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Ceskoslovensky zavod „Po!ni den“ by] 
kdysi zaiozen se zcela neziludnym dmyslem 
dat take pokusm'kOm, kteri se venujE praci 
navelmi kratkych vlnach, prilezitost kspor- 
tovnimu vyziti, takovou moznost, jak^ch 
maji amat^fi na klasickych kratkovlnnych 
pasmech do roka dost a dost. Jenie jiz po 
nekolika rocnicich se ukazalo, tento zavod 
se s takovou skromnou uiohou nespokoji 
a fe se stane daleko vyznamnejsim. Bylo 
zrejrrk, ze jii sam zpusob poradani - v pH- 
rode, na vysokych kopefeh, casto daleko od 
,,civiiisace“, cinf Polnf den velmi pritazli- 
v^m zvlasii pro mladei a ie se tim stane pro- 
stredkem k zmasoveni radioamaterskeho 
sportu. A povalecnji rozvoj radiotechniky se 
ubirai - je to den ze dne stale zretelnejsf - 
smerem ke kratsim vlnovym delkam, coi 
vyznam zdvodu navelmi kritkych vlnach jen 
podtrhovalo. A tak dnes, po desat^m roc- 
niku tohoto zavodu, m55eme zodpovedne 
rici, ze Polnf den urcoval v poslednich letech 
smer vyvoje nasi amaterske radiotechniky 
a vyeviku radistu, i kdyz jsme to v mnoha 
pripadech nedovedli tak zretelne pochopit 
a vyjadFit ve svych planech Cinnosti. Polni 
den a VKV nam do jistd miry (v dobrem 
slova smyslu) prerostly pres hiavu. Pri- 
znejme si to docela otevrene. Nyni jde o to, 
abychom tento stav vzali na vedomi, roze- 
brali si znovu s cistou hlavou celou situaci 
a podle tohoto vyvojoveho sm^ru zaridili 
dalsi. 

Radioamaterska cinnost, tak jak je pesto- 
vana ve Svazarmu, ma branny charakter. 
Musi mit tento charakter; vzdyt: vidime, jak 
se vojenska technika ..elektronisuje" kriv- 
kou se stale stoupajici strmosti a je zfejme, 
ie znalosti, potrebn4 k zvladnuti teto tech- 
niky, nemiize mlady muz, ktery nastoupil 
vojenskou sluzbu, ziskat jen po dobu za- 
kladni vojenske sluzby. Musi si aspon za- 
klady prinest jiz z civilu a po skonceni za- 
kladni sluzby se v nich stale zdokonalovat. 
Vidime tak6, jak klasicka ,,spojarska“ radio- 
technika, zalezejici v obsluze radiostanice 
s kiicem a. mikrofonem, se v celkovem ob- 
jemu vojenske radiotechniky smrskiva do 
stale relativne. uzsiho vyseku, i kdy2 abso- 
lutni po£et radiostanic prudee roste. Ne* 
mame-li za vyvojem se svymi plany a cin- 
nosti zaostavat, musime napriste venovat 
vyeviku VKV techniku mnohem vice pozor- 
nosti. 

Divime-li se na Polni den pod timto zor- 
n^m uhlem.stavdse kaidoro^nlm milnikem, 
tnericfm cestu ,kterou jsme usli vpred a uka- 
zujicim, jak jsme se na teto ceste opozdili 
nebo zlepsili. 

Co nam rekl jubilejni desit^ ro£nlk Pol- 
niho dne! Z toho, co jsme meii moznost 
shl^dnout v nekterych castech Cech, vy- 
plyva asi toto: Zavod se celkovS stabilisoval. 
Zavedl se nejen v narodnim meritku, ale 
stal se popularnim i za hranicemi. Je moino 
mluvit o urcite tradici. Pocitime jii zcela 
samozrejmg s ucasti polskych, madarskych, 
rakouskych a nemeck^ch radioamateru. 
Vzhledem k t6to tradici bylo ponekud ru- 
sive pochfovano presunuti terminu zavddu 
o mesic dopredu. Pravdepodobne by bylo 
mozno pocitat s vetsi zahranicni Ocasti v pQ- 
vodnim tervencovem terminu, kdy se kona 
soucasne subregionalni VKV zivod i. oblas- 
ti. - Stabilisovala se i organisace vy- 
prav, rozdeleni pracoviSli a (ikolu. Malo- 
kde najdeme pocet ucastniku pod deset 
osob. - Stabil isovalase i techni ka: na 145 MHz, 
kde v mlnulych rocnicich bylo nejvtce 
potizi, patri ji5 mezi standardni vybavu vice- 
stupnovy vysilac, rizeny vetsinou krystalem, 
jako prijimac krystalem Fizen^ konvertor 
a superhet. To je potesitelna stabilisace. 
Horsi uz na 430 MHz, kde stale prevazovaly 


i letos solooscrlatory (nebo dve elektronky 
v protitaktu) a superregeneracni pFijimaJe. 
Zde je videt blahodarny vliv ceioro£ni prfee 
„od krbu“ na dvou metrech, zatim co na 
430 MHz se u nas o tomto provozu zatim 
mluvit neda. K podobne stabiiisaci doSlo i na 
nejkratsim pasmu - 1215 MHz. Po kratko- 
dobem svetovem rekordu stanic OK1KRC 
a OK1KAX dostalo mnoho amaterfi na toto 
pasmo chu^, ale jsou obavy, ze ji zase opet 
brzy ztrati, nedo£kaji-li se vysledku. Spo- 
jeni na tomto pasmu jako v predchozfch 
zavodech nebyla op6t predem naorganiso- 
vana a tak ti vytrvalci, kteri s sebou tezke 
zarizeni vlaceli, se marnS namahali. Na pr. 
OKI KAX s sebou zaFizeni na 1215 MHz ne- 
vzali, protoze necekali,ie bytonaterchovS 
bylo 04eln^. A zatim vytrvaly OK1VAK 
z Ceskych Budejovic na ChurahovSse marne 
snazil v prime trase pres OKI KAX na Cer- 
chove navazat spojeni s novackem na tomto 
pasmu, DL6MH/P na Javoru.Tomu se ostatne 
podariio spojeni - mimochodem prvni mezi- 
statnf-s OK1KDO a OK1KDF, Pancfr a 
Mustek. Ovsem na nahodu se spolehat neda 
a tak OKI BN, ktery tu nahodu uznekoiikrat 
marne pokousel, si domluvii spojeni (OKI- 
KST-Kokrhac) s OK1KEP Cernd Studnice - 
a take je udelal. 

Stabilisace se projevila take ve volbsS kot. 
Rozhodne Ocelu zavodu a zasade „fair piay“ 
neodpovida, kdyz se jedna stanice stabilisuje 
na stale jedne kote (OK1KEP Cerna Stud- 
nice, OK1KNT Kozakov a dalsi temer 
vsechny stanice na jestedskem pohori), 
zviaSte je-ii v ur£it£ oblasti na jedne hro- 
mad6 vice stanic, ktere se pak navzajem rusi 
a rusi i dalkova spojeni vzdalenejsich s jed- 
nou stanici (pripad Krkonos a zvldste Jes- 
tedskeho hrbetu). Zmenen^ proposice s in- 
tervaly prodlouzenymi na 8 hodin se prtzni- 
ve projeviiy tim, ie rozvaznejii zvolili tak- 
tiku „shan§t body za vzdalenost“ a usadili 
se na drive opustenych mistech. To se pri- 
znive projevilo na §umave, kde dFive praco- 
vali jen budejovicti, zatim co letos byla uz 
Sumava mnohem pFiznivisji obsazena. Sta- 
bilni zisadou pro priSti PD by melo byt: 
pracovat po kazde s jini koty. Na vyhodnych 
kotach se tak vystrida vice stanic, £imz 
zavod nabude na regulernosti a zlepsf se 
tim nase znalosti o moznostech spojeni-na 
VKV v rfiznych oblastech republiky, v ruz- 
nych podminkach. 

V teto souvislosti vyvstanou namitky, jak 
tuto zasadu prosazovat, kdyz byty leekde 
potize s dopravou. Potize byly. Byly tarn, 
kde se spoldhalo, ie to Svazarm zaplati, za- 
fid f, udela. Nakonec i zde plati zisada, ze 
i Svazarm musi se svymi prostredky Setrne 
hospodaFit a ie je nut no i dopravu v£as pia¬ 
no vat a organisovat. Zde se pak mohou pro- 
jevit souvislosti, kter6 zd£nliv§ s Polnim 
dnem nemajf co delat. jak se dostala prazska 
kolcktivka OKI KJN s patnacti lidmi na 
vzdaleny Libin u Prachatic? Pomocf patro- 
natniho zavodu Napako Pankr&c, Jinde opet 
vypomohli vojaci dopravou, stany, agre- 
gaty. I s tim je nutno napriste poSitat. 

Polni den se nam behem doby vyvinul 
v zavod ..tezkeho kalibru"; poSetni i)£ast, 
a to i ze zahranicr, si vynutila vysokou naroF- 
nost technick^ho zaFizeni a pocetnou ob- 
stuhu. Povolen6 napajeni ze site, vyssf vy- 
kony a prodlouzene intervaly pak pFiblizily 
PD tesne k Evropsk^mu VKV zavodu. 

A tak neni divu, ze se objeviiy 
i hlasy, iadajici QRP-PD, VKV zavod s pFe- 
nosnym zarizenim na zptisob BBT. Zvaime 
vyhody: Kazdy novy technik nemuze zactt 
hned s pekolikastupnovyrn vysiiacem a do- 
konaiym prijimacem. Na takovem QRP za- 
vode by mel moznost, kterou PD neposky- 
tuje. Odpadly by i potrie s napajecfmi agre- 



















OK1KCO Kht u C. Krumlcva poslouchali na 
145 MHz na zbrusu novy VKV prijimaE K13A, 
ktery si tim odbyl kfest o PD. Bude viak jeSte dlou- 
ho trvatj neZ bude stejne bEzny jako Lambdy. Vy- 
sflali bud s krystalem, nebo s vfo s GU32 na PA. 
Navdzali spojeni s OE2JG, OE3PL, OE2MH, 
DL6MH/P a SP6CT a pochvalovaU si, ze lotos je 
stabilita i jakost modulate vetsiny stanic dobrd. 
Mozna, ze neslyseli ty nedobre. Na 420 na solo- 
osdlitor a superregeneraCni prijimaE slyfcii 1KST 
a udElali KRA, KKA, KRI a SO. AntCnu pouzivali 
bud' 24 prvku soufaz. nebo 2x5 prvku Yagi. Jak 
se da cekat, chodila ta soufdzova antena lepe. Pod 
rozhlednou ve voze pracoval krystalem rizeny vy~ 
silaE 86 MHz s GU50 a pfedelany prijimaE Ebl 
s pEtiprvkovou Yagi. Napajeni ze site. 

OK1KCB Churaftov, Vystavne ,,vysite“ zarizeni 
v panelovych jednotkach, konstrukce OKIVBN, si 
vyslouiilo v 1805 hodin 17 spojeni. Y tdze dobe 
melo zarizeni 430 MHz na trigonometru 8 QSO za 
spatnych podminek v sobotu veier. VysilaE 
2 x LD2 pfimo na petiprvkove Yagi antcnc, pfiji- 
rnac superregeneracni s LD1 s SestnSctiprvkovou 
souidzovou antenou. Jake trapeni bylo s 1215 MHz, 
je fecono jinde: DL6MH/P slysel nosnou, ale 
spojeni se nepodafilo, sousedum OK1KDO zase 
shofela elektronka a tak byly dalsi pokusy smluyeny 
na nedeli. Mezitim shaneli na 86 MHz kladenSti 
zamestnani pro svoje zarizeni 1215 MHz a tak dou- 
fejme, ze preci jenom eter ozil i na tomto nejvys- 
sim pasmu. 

OK1KJN Libin u Prackatic, trdpil agregat. DSval 
sice 3 kW, ale zato koiisave napEti, takie oscilitory 
vysazovaly a bylo treba vzit na pomoc baterii s do- 
bijecem a mfeiicem. Snad by priste pomohl magne- 
licky stabilisitor. Vez, post arena kdysi z poloviny 
Sokolem a z poloviny Bdhmerwaldbundem, hostila 
velmi nepohostinne pod stanovym dilcem praco- 
viSt6 145 MHz: JX-xtal, 6F36, 6J6, 6L41, GU32, 
RX- pfedElana cihla, ant. 7 prvku Yagi. V podkrovi 
chaty pracoval 430 MHz transceiver se syreCkem 
a 32 prvkovft soufaz. antena. Na 86 MHz se tuiila 
devEata z Miry u Ebl a dvoustup. TX s LD5 a 
tfiprvkove Yagi. Kolektivky, vezmEte si priklad 
z 1KJN a priste si s sebou pozvete funkciondre 
ZO, okresrdho vtfboru, krajskeho vyboru, trebas 
nebyli radisty. Mozna, ze se jimi po takovem Polnfm 
duu stanou. A i kdyz ne, ziskdte v nich upnmne pfi- 
znivce. 

OK1KDF Pamir na Sumave pfijeli na k6tu jii 
v patek veier. Pfivezli si na 144 MHz zajimavy pfi- 
jimaC, scstavcny z konvertoru kaskdda + smESovaE 
a prepinatelny bud superhet Fuglfi nebo pro pfijem 
nestabilnich sign alii superregeneraEni prijimaE, 
Z podobne stavebnice byl sestaven vysilaE 430 MHz: 
vysilaE 145 MHz s GU32 slouii jako budic 
ztrojovace, ktery budi PA s LD12. Vse je pohroma- 
de v panelovych jednotkdch se superhetem Fug 16 
a se zdrojem stabilisovaneho napcti. Napajeni 
z agregdtu. 

OK1KAX Cerchov si pfivezli na 430 MHz TX 
2 X EC55, RX superreakfni RL12T1 s dvoupatro- 
vou pStiprvkovou Yagi. Na 145 MHz mfii TX 


(Dokonceni se str. 193). 
gaty a dopravou tezke vybavy. Zavod by byl 
financnS i Casove pristupnejsi vetsimu po£tu 
ticastniku. Vykon, omezeny bateriovym na- 
pajenim, by sice omezil moinost navazovani 
DX spojeni. ale zato by kleslo i vzajemn£ 
ruSenf, nutne pfisobene jednodussimi vysi- 
laCi a prijimacr. Nevyhodou ovsem j'e, £e by 
se zprvu objevily potize s bateriovymi elek- 
tronkami, ale tyto potize byly v pocitcich 
PD i s elektronkami pro vysSi ihavici nap^tf 
a proudy. Takov^ch Yyhod i nevyhod by se 
objevilo pri podrobnejSi uvaze vie, ale roz- 
hodne je to namet vhodny k zamysleni za 
situace, jak se v prubehu zavodu PD vyvi- 
nula, 

Tolik je mozno asi shrnout z tSch n6ko- 
lika prvnich dojmo t§sn£ po skon^enf letoS- 
niho Polnfho dne. Zpravy z mnoha jinych 
stanic, ne2 kter4 jsme mohli shiednout, 
zvUste z Moravy a ze SI ovens ka, umozni 
podrobnejsf obraz. ZvIastS Slovensko, letos 
rekordrtS obsazene, bude mit podstatrty vliv 
na prehled o prQbehu zdvodu. Nicmene 
i tak Ize ucinit zavSr, ie PD must ovlivnit 
celoroSnf ifinnost nasich radistu nejen 
v otazkach konstrukce noveho VKV zari- 
zeni, ale i v planech vyeviku novych zajemeu 
o radio, v programu organisacnf price, pri- 
pravy propagaenfeh akcl a v politicko-vy- 
chovn4 £innosti. 



krystalem fizenj s QQE 03/20, RX upraveny Emil 
s konvertorem sttal PCC84, ECC81, opet s dvou- 
patrovou p6tiprvkovou antenou Yagi. 15 u^astniku 
se obveselovalo magnetofonem, ktery byl pripraven 
k nataceni zajimavVch spojeni. Napljeni z trifazove 
sitS. 

OKI KKA Javarice u Teles, ovsem pouze podle 
mapy. Samotna Javorice jako kdta vbodna pro VKV 
pfestala existovat, nebot je zarostla vysokym iesem 
a dve vile, kterymi vyhliiela do kraje, jsou sneseny, 
Pro£ ji tedy KKA pfildaiovali, neni jasne. 

OK1KJD Buglata u Brloha. Jde-li o kom severne 
od Klete, vedenou v lesnich planech jako lesni od- 
deleni Puklata, pak esisuije jako n&vr&i s trigono- 
metriekvm signalem, kam se da vyjet az na 100 m 
od vreholu, nikoliv v£ak jakoQTH OKIKjU. jestli- 
Ze bylo takovych vie, pak si musi ORK pro vyhod- 
nocovani vzdalenosti vyplajcit elektronicky pocitaci 
stroj SAPO. 

OK1SO Snezka. Tak podle seznamu stanic. Na- 
kresleny je viSak na kbtS Devet skal na Ceskomorav- 
ske vysoCine, skutecne vysilal z VIii hory u Litvi¬ 
nova, Kdo by se chtel o priStim PD za trim podivat, 
necht celou zimu pilne cvici hru „Utekla n6m. ko- 
za“. 

OK1KPR Javornik u Stack, tentokrat skutecne 
KPR a skutecne Javornik. Pekna kota, neda se vSak 
pocitat s nap&jenim ze site, i kdyz je moine. 
DL6MH/P v pozadi fungoval jako ucinny umlcovae 
vzdalcnejsich stanic. Na 145 MHz vysilali na sesti- 
stupnovy vysilaS, buzeny 3 nebo 6 MHz krystalem 
s LS50 na PA, ant. petiprvkove Yagi. Ffijimali na 
konvertor podle IFF i- Fugl6 nebo EK10 na 
CW. Na 430 MHz meli transceiver s LD1, zarizeni 
pro 86 MHz nebylo dlouho schopne provozu pro 
zavadu na drzaku krystalu. 

QM P Sumava. Sobotni odpoledne a noc nepraly 
spojenim ani na 145 MHz, natoz 430 MHz. Po ran- 
nim desti sc pobasi umoudiilo a n&sledovalo parue 
odpoledne s ponekud lepSimi pcdrninkami.Z^ver 
PD byl poSkozen odpolednimi bourkami na severu 
Cech. 

Velmi se osvedcily stany s dreven^mi podsadami. 
Ukazaly to nejlepe nedelni odpoledni bourky napr. 
na Javornikui u Liberce. Bez nich nejsou operatori 
OKI KAM ochotni vyjet vubec do terenu, 

OKI KAM - Javornik (kolikaty uk). Ve 1350 
v nedeli se zde stihla pekna boure s kroupami; 
prudky vSak nemohl rozredit vybornou polev- 
ku, kterd se chudym pocestnvm dostalo. Protoze 
pr5elo dlouho, doslo i na dalsi chod. Byl zrovna tak 
dobrV jako zarizeni na 144 MHz, se kterym bylo 
v tento okamiik uskute£n£no 123 QSO. TX vfo 
72MHz!!!, fd LD5, PA 2 x LD5. Aer 2 x p£t prvku 
Yagi, RX devitielektronkovy superhet a F.K10 
s konvertorem; dvojita kaskoda 2 x PCC84, 
PCF82, xtal 20 MHz. Na 420 MHz se mnoho ne- 
darilo, jen 6 QSO. Zato na 86 MHz, Ude bylo jako 
RX i TX pouiito predeiane Fug 16, bylo dosaieno 
150 QSO. 

Dobrou propagaei Polniho dne byla akce ZO 
Svazarmu rynovickeho zAvodu HAZ. UspoMdali 
totiS tajny vylet, pfi kterem si prohledli n6kolik 
hradft a nakonec navJtmli „svojc“ radisty v OK1- 
KEP. Provedli pritom fadu brannych disciplin: 
hod granatem, strelbu, odhad vzdMenosti, pracovali 
s mapou a kompasem. Dflleiitym viak na cele akei 
bylo, Zc se ji zdiastmla fada neilend, kterym se za- 
libila a sUbili proto pravidelnou ufast i pfi dalsich 
podnicich, kterC zilkladni organisace pod vedenim 
predsedy ZO s. Krasy (drive radisty/ velmi ini- 
ciativnS podnika. 

OKI VAE Bild hora v seznamu ani na mapS ne- 
najdete, ale presto tam byl spolu s daliimi operitory 
z OK1KRA. Na 430 MHz vysilali solooscilStorem 
LD1, modulovanyrn LV1, piijimali na super- 
reakfni RX LD1 -r RV12P2000 a na sedmiprvko- 
vou Yagi anter.u s doladovacem souoseho kabclu, 
ktery dovolujc mfnit mechanickou delku kabelu 
pri konstantni impedanci. Na 145 MHz mEli btyr- 
stupnovy TX fizeny krystalem 8 MHz, 3 x LV1, 
PA GU32, modulator KZ25, ant. p£tiprvkovd 
Yagi. RX Cihla s upravenymi vstupy (6F32), za ni 
jako mezifrekvence KST. Na obou pasmech mof- 
nost provozu fone, CW i ICW. Take 1VAE si po- 


mistenim, v poslednich dusledcich potom mezi 
lidaji v souteinhn denfku a skutecne vypoctenym 
poitem bodd, tak jak jej zjisti rozhodfi. Pomahej 
jim pfi tom patron radistu. ZraCny vsak byly hlaie- 
ny OK1CRA a bylo by byvalo dob re, kdyby je byl 
alespoh ieden clen kolektivu poslouchal a zazna- 
menal. 


OK1KEP - Cernd smdnice, jiz zabydlene misto. 
jabloneckych a rynoviekych radistu (nedalo by se 
take jednou zmenit?). Velmi dobre fungovalo zafi- 
zeni na 85 MHz, Pouzit byl konvertor + Fuge 16, 
tfiprvkova ant Yagi, TX vfo LV1,PA LV1, podle 
Amaterske radiotcchniky, mod. P2000 a LV1. Na 
144 MHz konvertor + EK10 (podle IFF) a yysilac 
OK1VMK, aer 2 x 5 prvku Yagi. 

OK1KNT - Kozakov byl obrovskym pfekvape- 
nim, i kdyz zarizeni na 420 MHz v dobe nasi pii- 
tomnosti nefungovalo. RX byl dalkove oviidan 
selsynem a byl primo u specidlni anteny. V zasade 
petiprvkova antena; reflektor byl nahrazen stanou. 
Vysllaci antena rohova (corner) s minitelnym 
uhlem 60—90°. Na 86 MHz konvertor 2 x 6F32 - r 
+ Page 16, TX xtal osc. LV3, LVI, GL50. K na- 
pajeni pou?,it stejnosmerny rozvod Tesla. Pfepinac 
anteny k vysilaCi a pfijimadi byl proveden z inku- 
rantniho tripolohoveho prepinaCe z letadd. Nejza- 
jtmavejSI bylo zafizeni na 144 MHz, Bylo skvele 
provedene a take tak fungovalo. Konsirukterem je 
OK1QG, Vlastislav Srytr. Rx pracuje v sesti roz- 
sazich 50—150 MHz. Mi moznost prijmu FM. 
AM, CW, Pfepinam pasem je provadeno kuruse- 
lem. Prvni elektronka PCC84 je zapojena jako w'ali- 
manflv zesilovac, 6CC31 jako smesovac (10,7 MHz 
I. mf) 6CC31 soumerny oscilator, II. smesovaf 
(mf 452 kHz, osc iizen xtalem). TX xtal 4 MHz 
6CC31, 6L31, LS50, 2XGU50. Mod. 6CC41, 
EF22, EBL21 invertor, 2x4654. 

OK1KCG - pomeinc mlada kolektivka rnela na 
Jeitedu dost siusne vysledky na 144 MHz (ne.iele 
1125 ■ 118 QSO), i kdy2 nektere stanice si stezovaly 
na modulaci. RX konvertor + Fuge 16, aer peti- 
prvkova Yagi, TX vfo 36 MHz LD2, 6L50, 2 x 
x 6L50, mod. KZ 25 (KZ 50), SLovenske stanice 
(OK3KME) a HG byly jen slyieny, spojeni nebylo 
navazano. NejvzddlenejM QSO DM2AFN a 
SP3KBJ. Na 86 MHz byla pouiita pfedelana 
Fug 16 s petiprvkovou aer Yagi. 

OK1KLR - JeStSdske pohori, take jiz po nekoli- 
kate. 86 MHz RX Cihla, TX pred&ana Fug 16 
(76 QSO). Zarizeni na 145 MHz chodilo velnii 
Spatne (vfo LVI 18 MHz, LD2, LD5 na FA jako 
nasobic, mod. ECH21, EL 12, RX konvertor 
- Fug 16 (20 QSO). Na 420 MHz bylo poufito 
zafizeni s. Vita, popsane v AR. V nedeli ve 1215 
meli na ntm 40 QSO. 

OKI KDL — rovnei jif zabydlene jeStedske po¬ 
hori, (Zde na nekolika kilometiech 4 stanice.) Za- 
fizeni jen pro 420 MHz, ostatni nedohotoveno; 
v nedilli ve 1300 24 QSO. 

Jak to bylo s kmhocty ? I kdyz mnoho stanic bylo 
na 144 MHz velmi stabilnich a mnoho se jiz zlep- 
silo, presto byly nektere nedostatky. 400 kHz byly 
Siroke stanicsdDKIKBL, OK1KLR a OK1KBY/C. 
Studnice), OK1KDT utikal kmitoSet tak znacne, 
ze bylo obtizne jej behem relace dohonit, Za to po- 
memS stabilni byl kmitoCet OKIKAM, jejichz osci- 
Ntor pracoval na 72 MHz! 

Zlf jazykove prohlasili, ze si Cenda Rousek 
(OK1KEP/OK1AP) musel svilj normalni knir 
upravit na podstatnf mensi - anglicky jen proto, 
ze pry skribani pflvodnich fousu o mikrofon docela 
namsovalo modulaci a pfi zvlkst ndruzive modulaci 
se pry trhala i nosn^ vlna. 

Nove oznaceni pro nas vymyslela vedouci chaty 
na Cerne studnici. Vzije pry se brzy nizev „ra- 
di4tori“. Vznik tohoto noveho oznafeni po strance 
etymologicke se nam nepodafilo zjistit. Ze bychom 
tii take vyzafovali jenom to teplo ? 


chvaluje lepii jakost mo¬ 
dulate vEtSiny stanic, 8tE- 
zuje si vsak na tesne an- 
tEnni vazby. Do 1400 vne- 
dEli nav&zal 56 QSO na 
430MHz, 72 na 145MHz. 

Ty n&tastni mapy! By¬ 
ly na nich veci, kterE ne- 
byly, a to ne vidycky 
vinou kreslire, O zmatek 
v obsazeni k6t se tento- 
krdt priCinily ndhle potiJe 
s pravou na zvolenou k6- 
tu, takie stanice na po- 
sledni chvili musily bud 
odpadnout nebo volit 
nihiadni umist&ni. Z toho 
nesouhlas mezi mapou 
a seznamem a mezi sez- 
namem a skutednym roz- 
* 



VysilaZ pro 145 MHz 
0K1KVR Vrchlabt 






(SPBCHI »j(DISTOV sa sloaenskii 

Jozef Krjfmarik, 

majstr radioamaterskeho sportu 


Svazarmovskl radisti na Slovensku 
zaznamenali v minulom roku dais! 
vzrast. Rozsmia sa clenska zakladna, 
vzrastol pocet kolektivnych i individual- 
nych amaterskych stanlc, zvysil sa po¬ 
cet okresnychradioklubov.Mame uz kraj, 
v ktorom ma kazdy okres radioklub 
s kolcktlvnou stanicou. 

Sekcia radioamaterskeho sportu pri 
Slovenskom vybore Svazarmu, zlozena 
zo skusenych radistov a technikov, uro- 
bila nedavno hlboky rozbor radistickej 
cinnosti na Slovensku. Tazkosti mame 
v disproporciach radiovych specialistov 
v jednotHvych krajoch, v materialne 
technickej zakladni klubov, v slabej 
priprave uchadzacov na celoslovenske 
skusky na OK, ZO a PO, ba i v slabej 
discipline v kolektivnych staniciach, vy- 
plyvajucej z, nedostatocnej ideovo-poli- 
tickej price v nasich kluboch a kruz- 
koch. Sekcia navrhla a vypracovala 
program IMZ nacelnlkov krajskych 
radioklubov a predsedov krajskych ra- 
distickych sekcil, na ktorom sme prero- 
koyali nedostatky v nasej praci. Stano- 
vili sme program ako odstranit zaosta- 
vanie. Tak na priklad pomoc uchadza- 
com na skusky pre ZO a PO poskytu- 
jeme tym, ze im sucasne s pozvankou 
na skusky zasielame aj prehiad skusoh- 
nej latky, v ktorom su uvedend i ucebne 
pramene. Skusany pozna rozsah latky, 
je si vedomy toho, ze bez vedomosti 
ncvyhovie. Nacelnlci ORK i KRK su 
povinni poskytnut’ pozadovanb pomoc. 

Nedisciplinovanosti amaterskych sta- 
nic riesi sekcia tak, ze zistene neprl- 
stojnosti natocx kontrolny organ na 
magnetofonovf' zdznam, ktory predve- 
die pI4mi. V takom pripade clenovia 
sekce maju autenticky zaznam, mozu 
objektlvne posudif zavaznosi! priestup- 
ku a _ navrhnul opatrenie. V ramci 
diskusie k listu UV KS<3 navrhla sekcia 
mnoho praktickych opatrenl, ktor6 boli 
prijate v organe a dnes sa v nailej cin- 
nosti dobre osvedcili. 

Prejdem k nedostatkom, ktore chce- 
me postupne odstranovat, Jedirym z nich 
je mala starostlivost’ o RP posluchacov 
a nedocenie ich prace. Vsade nie su 
takd podmienky, aby sa zalozila kolcktiv- 
na stanica, ale druzstvo bez kolektiv- 
nej stanice je mozno zalozit’. A predsa 


mame kraje, kde take druzstvo je bielou 
vranou. Skusenosti ukazuju, ze je 
spravne vychovaf najprv niekolko dobre 
pracujucich RP, ktorl sa zapracuju 
posluchom na pasmech a potom ich 
pozvat’ na skusky RO. Vecf si pripomen- 
me nasich poprednych RP ako Krbec 
mladsl, Cincura, Straka, Walter Schon, 
ktorl sa nedaju zahanbii' ani dnes ako 
koncesionari OK. Z toho vyplyva prl- 
rodzeny postup; RP, RO, PO, ZO/OK. 

Mame nedostatky aj v delbe prace. 
Pracu v kolektlve si predstavujem tak, 
ze jednl (RT) budu konstruovat' prl- 
stroje a udrzovat’ ich v prevadzky schop- 
nom stave a druhl (RO, PO), budu 
korespondovat’ a pretekal To preto, 
lebo mame nedostatok technikov, ope¬ 
ra torov a pretekarov v jednej osobe. 
Statistika nam zatial ukazuje vefky 
pocet radiovych technikov, avsak menej 
vidno uz vysledky ich prace na kolektiv¬ 
nych staniciach, najma v kosickom 
kraji. 

Dalsou nasou slabinou bola rychlo- 
telegrafia. Nedostatky riesime predbez- 
ne tak, ze sme evidencne podchytili 
zaujemcov o to to odvetvie radioamater¬ 
skeho sportu, zacli sme zo stanice 
OK3KRN vysielanie rychlotelegraf- 
nych textov a tvorlme samostatn^ druz¬ 
stvo rychlotelcgrafistov. V tomto roku 
chceme vyslat’ na celostatne prctcky 
aspon 6 rychlotelegrafistov. Sudruh 
Maryniak, ktory ma na starosti rychlo- 
telegrafiu, iste tuto ulohu spin!. 

Predbezne sa vycvik Wchlotelegra- 
fistov na Slovensku uskutocnuje v troch 
krajoch. V mesiaci juni uroblme v ram¬ 
ci tychto krajov kontrolne rychlotele- 
grafne. preteky. Aby sme zabezpecili 
reguKrnosf pretekov^ a jednotmi naroc- 
nosf, poziadali sme Ustredny radioklub, 
aby nam nahral na magnetofdnove pas- 
ky cele krajsk^ kolo rychlotelegrafndho 
preteku. Tieto texty budeme vysielaf na 
kontrolnych pretekoch kazdeho kraja. 
Vysledky pretekdrov vyhodnotime a 
zostavlme poradie dosiahnutych vysled- 
kov v ak celoslovenskom meritku, tak 
aj v ramci jednotliveho kraja. Chceme 
dosiahnut’, aby sa nam prihlasili aj takl 
rddisti, ktori si netrufaju ist’ rovno do 
celostatneho preteku. Pevne verime, 
ze objavlme aj skryttS talenty. 


Jednym z poprednych probldmov nasej 
prace je budovanie okresnych radioklu¬ 
bov a sportovvch druzstiev radia, ako 
aj rozslrenie ich clenskej zakladne. 

Skusenosti nam ufedzali, ze najt’azsie 
je zacat’ na vidieku s radistickou cin- 
nost’ou a najsf svazarmovca, ktory by 
viedol radisticky knizok, ci sportov6 
druzstvo radia. Takeho clena treba 
vycvicit’ a dat ! ho k dispozldi kruzku 
alebo kolektlvke. Takto uvazovali aj 
starsi clenovia rady ORK v Novych 
Zamkoch. Zostavili si program devat’- 
mesacneho kursu s naplhou elektrotech- 
niky a radiotechniky a povolali do 
neho najschopnejsich zaujemcov o ra- 
distiku. Skusenych lektorov si zabezpe¬ 
cili zo zamestnancov Elektrosvitu. Pocet 
ucastnlkov kurzu je 16, z toho tri zeny. 
Po absolvovani kurzu sa rozidu ilcast- 
nfci do kruzkov pri zakladnych organi- 
zaciach a stanu sa veducimi, ci uz tech- 
nickych alebo prevadzkovych skupln. 
V tomto usill ma uspechy aj clenka 
sekcie radioamaterskeho sportu pri SV 
Svazarmu, Sona Pezlarova, ktora v ORK 
Brezno nad Hronom aktivisticky vy- 
cvicila a ku Dhu zien vyradila osem 
radiovych operatoriek. 

Z akcii na pomoc pornohospodarstvu 
a §TS nutno spomenut’ 4 dcnny kurz 
radiofonistov, ktory usporiadal KV Bra¬ 
tislava pod vedenlm nacelnika KRK s, 
Hlavaca. Kurz absolvovalo 41 muzov 
a 31 zien, ktorl sa vycvicili v prevadzke 
pre potrebn STS, cialej v brannej pre¬ 
vadzke pre potrebu CO a zoznamili 
sa s dvomi malymi radiostanicami. 
Okrem vlastneho kurzu uskutocnili 
ucastnlci a instruktori Sokolovsky po- 
chod. 

Zprava o nasej cinnosti by nebola 
liplna, ak by som sa nezmienil o stave 
prfprav slovenskych stanlc na najvyznam- 
nejsiu radisticku akciu, Polny den 1958. 
Do 1. aprila 1958 sa prihlasilo zo Slo- 
venska 58 stanlc, z toho 42 kolektiv¬ 
nych a 15 stanlc jednotlivcov. Mnohe 
okresne radiokluby i sportove druzstva 
chcu v tomto roku pracovaf s novym 
zariadenlm na VKV, preto uz v zim- 
nych mesiacoch zacali prestavovaf a 
upravovat* svoje prlstroje. Mnohd druz- 
stva boli uz 14 dnl pred PD s pracami 
hotove a zbytok casu vyuzili na sku- 
5anie svojich zariadenl z domova. V tom¬ 
to roku sa od pouzitia transceivrov 
zasadne upustilo, preto sa teslme, 'ze 
kvalita modulacie sa zlepsl a nebude 
uz tolko staSnostl na nestabilne vysiela- 
ce, ako v minulych Polnych dhoch. 


• Co doka2e dobry kolektiv. Bylo nds 
pet , hUH jsme se rozhodli v roce 1951 za~ 
loiit radisticky krouzek , tehdyjeste pH ROH. 
Nemeli jsme zddne zkusemsti, vesmes slo 
o zactmjici radioamatery, bastUre,. kteU 
dovedli postavit nebo opravit nejakou tu 
dvojku a jeden v nejhpHm pripade superhet, 
Pokud jde o material, dostali jsme do vinku 
Z prosthdku jednoUdho fondu pracujlcich 
Awmet , Omegu, zkousec dektronek , sta- 
I'ebnici RC mustku a signdlniho generators 
0 tdegrafii jsme jen slyseli , natoj abychom 
o vysilani vedeli neco vie ne£ ostatni obcane. 
Tak jsme pracovali kaMy na svou pest a 
pfistroje si pvjcovali domu. 

Obrat nastal teprve po zacleneni radio- 
amateru do Svazarmu. I kdyz se cinnost 
nerozoinula ihned naplno, phe po ustavem 
okresniho radiokMu se zjnacns zkpsila. Pro- 
to£e jsme dospeli k zdveru, £e se jako jed - 
notlivci na „fulkdch tf daleko nedostaneme, 
zacali ctyfi z nds k 1. lednu 1955 s ndevi- 


ktm telegrafni abecedy; behem vyeviku vsak 
dva odpadli a zkousky RO pro VKV slozjli 
dm soudruzi 3. kvStna 1956. 30. bhzna 
tehoz roku sloiil jeden zkousky PO. V klu- 
bu jsme se schazeli pravidelne jednou lydnP. 

Mas tala nam star os t, ne sice nova, ale 
mlehava , starost o mistnost, ham bychom 
umistili vystlad stanici. Pomohl nam zdvodnl 
klub ROH , ktery nam umoznil za ucinne 
pomoci podnikoveho reditele ziskat rekonstruk- 
d pfistavku pH z&vodnim klubu dve mist- 
nosti. jXa prestavbe odpracomli clenove krouz- 
ku brigadnicky 300 hodin. V mensi mist - 
nosti ^ mame vysilac, vttsi slouji vyeviku 
a schuzkdm. 

Koncesi jsme dostali 1. ledna i. r. a oy- 
silat jsme z.acali 3. brezna , kdy byl postaven 
vysilac a natazeny anteny. Kus pekni prace 
mame za _ sebou a dnes dtime uspokojeni 
a zadostiudnem, ze pricinenim jsme se 
dockali vlastniho stdnku. Od 3. bhzna 
pravidelne jig vysildme - zattm jen na 


80 m pdsmu. Smele muzeme rki, £e takoiyio 
kus plodne prace mu£e dokdzat jen obetaij 
kolektiv, kterj se dovola a dockd i pomoci 
jinych dnitelu. I jim patH ndh dik. Jsou to 
Z ndrodnlho podniku Komna v Karvine 
soudruzi vedouci inv. oddeleni VUSm Wadi- 
tarezyk, vedouci stavebniho oddeleni Gustav 
Wadawczyk a podmkovy feditel Jan Sve- 
da. Dekujeme i kolektivu ORK, zejmena 
ZodpovMnemu operatoru 0K2KAU soudru- 
hovi Drogdovi , za jeho odbornou pomoc. 

Do budoud price mame bohate pldny; 
vzdyt’ se pred ndmi otevhlo siroke pole pu - 
sobnosti na KV a VKV. Nepochybujeme, 
ze se nam je podaU postupne realisovat, ne- 
bot vime, ze cinnost, kterd bad cleny, akti- 
visuje je k praci. 

Stanislav Opichal 
0K2QJ 
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It ABIO A Jl ATtiltliM NEBO SPOJAREM? 


Prohlizime-li minule sesity Amater- 
skgho radia, nachazime na jeho stran- 
kach mnoho cemiych rad a uvah o nasi 
cinnosti, O tom, jak zkvalitnit praci ko- 
lektivnich stanic, sportovnich druzstev 
radia a klubu., nebo jak ziskat nove a 
nove zajemce o uslechtily radioamater- 
skv sport, vychovavajici nenasilnou for- 
mou nase obcany k obrane vlasti. 2c 
radioamatirsky sport pfispiva ke zvyso- 
v&ni provozni a teclinicke zrucnosti lidi 
kolem radia, o tom neiii sporu. Mene se 
jii miuvi o £asovb narocnosti tohoto 
tak vyznamn&io sportu. Na vystavach 
radioamaterskvch praci obdivujeme 
vzdy stovky a tisice drobnych i vetsich 
amat^rskych vyrobku, malokdy se vsak 
dovime, kolik hodin. prace muselo byt 
vynalozeno jiz jen iia osobni pripravu 
konstrukterd, ncmluvc pak jeste o me- 
chanickem a elektrickem provedeni ex- 
ponatu. Tak na priklad komunikacni 
superhet soudruha Klatila si vyzadal za 
pouziti tovarne vyrobenych soucasti 
krome kostry, karuselu a civkove sou- 
pravy, ktere si zhotovil sam, celkem 800 
hodin prace, standardni zdroj soudruha 
Chmelare pro 50 W vysilac 104 hodiny 
a zhotoveni VKV smerovky soudruha 
Telafika pro Polni den 270 hodin. Pre- 
vedeme-li si pocet hodin odpracovanych 
soudruhem Klatilem, na mesice, zjis- 
timc, ze pri osmihodinove praco vni dobe 
trvalo zhotoveni zmineneho superhetu 
ctyri mesice. Ctyri mesice odborn^ price 
i'cmeslne a inzenyrski! A kolik hodin 
venoval soudruh Klatil jiz predtim na 
to, aby to umel? 

Obrat’me svou pozomost k provozni 
strance radioamatirsk^ho sportu. Zna- 
lost obsluhy prijimacu a vysilacu je 
samo o sobe umenim, ktere neumi’kazdy, 
kdo si dokaze na svem rozhlasovim pri- 
jimaci vyladit Prahu. K tomu pak pfi¬ 
stupuje znalost siren! vln, znalost mezi- 
narodniho telekomunikacniho radu, po- 
volovacich podminek pro zrizovani 
a provoz radioamaterskvch zarizeni, 
ovladanf mezinarodniho Q_-kodu, ama- 
terskych zkratek a telegrafni abecedy, 
nehlede k jistym geografickym zna- 
lostem a chapani mezinarodni poli¬ 


ticks situace. Kolik zajemcu o radio- 
amaterske vysilani ztroskotalo treba jen 
na telegrafni abecede. Ne snad proto, 
ie by nebyli schopni se ji naucit, ale 
prave jen proto, ze si uceni vyzaduje 
vice nez sto dvaceti hodin soustavne 
prace v kolektivu. 

Svou zrucnost pak kazdy operator 
ziskiva pfi amaterskych spojenich bud 
pokusnych nebo souteznich a zavodnich. 
Spocitejme si aspon castecne, kolika za- 
vodu, soutezi a pfeboru by se mel kazdy 
amater-vysilac a kolektivni stanice zu- 
castnit behem jednoho roku! Tak na 
priklad ,.Celostatni pfebor operitoru 
na kratkych vlnach" obsahuje: Zavod 
10 W v d&ce 4 hodin a na dvou pas- 
mech, zavod krajskych druzstev v dclce 
6 hodin na dvou pasmech, nocni zavod 
v deice 6 hodin na tfech pasmech, radio- 
telefonni zavod v diice 5 hodin na dvou 
pasmech, Zavod miru v deice 15 hodin 
na trech pasmech a k tomu pfistupuje 
jeste nekolik nepravidelnych ,,pohoto- 
vostnich zavodu ff , ktere jsou vyhlaio- 
vany ustrednim vysilacem. To znamena, 
ze je kazdy radioamater nucen poslou- 
chat jeho pravidelna vysilani kazdou 
ned61i v roce. Na velmi kratkych vlnach 
pak dominuje „ Polni den" 1 se 24 hodi- 
nami zavodu na nejmene trech pasmech, 
,,Den rekordu VKV“ spojeny s VKV- 
Contestem se stejnym poctem hodin a 
pasem, navic k tomu ,,OK-DX Contest 
s 12 hodinami na sesti pasmech, a ne- 
smime vynechat ani tri subregionalni 
VKV-zavody celkem se sedmdesati dve- 
ma hodinami prace na ctyiech i vice 
pasmech. K tomu pristupuji pak zavody 
a souteze zahranicni, jako holandsky 
PAAC-Contest s dvakrat tficeti sesti ho- 
dtnami prace na sesti pasmech, CQ-DX 
Contest, jugoslavsky zavod, rumunsky 
zavod, ARRL-DX Contest, Narodni 
horsky den ve Svycarich, Bayerischer 
Bergtag-BBT trvajici osm hodin, zdvod 
WAE-DX Contest, VK-ZL Contest, 
macTarsky zAvod, polsky zavod, bulhar- 
sky zavod, sovetsky „Den radia" 1 ’; pfi- 
bereme-li k tomu jeste ,,fone-ligu tf , 
OK-krouzek, ruzne mistni souteze VKV, 
,,hon na ]isku c ", branna cviceni a spojo- 


vac£ sluzby pri pfilezitostech motoris- 
tickych, kynologickych a leteckych pro- 
dubci, na 1. maje, pri propagacnim vy¬ 
silani z vfstav a podobne, z nichz kazda 
znamena zaneprdzdneni jednoho pul- 
dne, nemuzeme nic jineho nez konsta- 
tovat, ze cinnost radioamater a i po teto 
strance je <Sasove vie nez nlrocna. 
K tomu pfistupuje, coz je nakonec po- 
chopiteln6, ta okolnost, ze vetsina za- 
vodti probiha v noci, v nedeli a o svat- 
cich. 

Z tohoto strueneho vyctu je zfejme, 
kolik lasky a houzevnatosti musi v sobe 
chovat kazdy jen trochu uspesny radio- 
am a t^r-svaz armovec. I kdyz cesta k ra- 
dioamajersh! praci neni lelika, protoze 
vyzaduje dukladnych provoznich, kon- 
strukcnich a jinych odbornych znalosti, 
proto zajemcu neni tolik, jako u nekte- 
rych jinych brannych sportu - prece 
clenska zakladna radistu stoupa, Zejme- 
na zeny se velmi ochotne hlasi k bran- 
nemu spojovacimu vyeviku radistu na 
malych fonickych stanicich a nezname 
skutecne svedomitejsich a zaujatejsich 
cvicitelii a cvicencu, nez jsou prave 
zeny, Spojovaci vyevik je pomerng 
kratkodoby a rozhodn^ mene naroeny 
nez vyevik radioarnat(:rs ky a necini 
zvlastni pozadavky na dobu, kdy se 
muze konat. Tak v kraji Olomouc jsme 
ziskali pro spojarsky vyevik, oprosteny 
od radioamatf 4 rskych prvku, behem jed¬ 
noho mesice 126 instruktoru a instruk- 
torck, Kazdy z nich pak cvici nejmene 
tri cleny zakladni organisace Svazarmu, 
coz v podstate znamena znacnv prlnos 
kplneni nasich brannych ukolu. Clcnove 
Krajskeho radioklubu vypracovali sou- 
tezni a tridni podminky pro hodnoccni 
v^eviku jednotlivcu a druzstev. Je jiste 
velmi pozoruhodne, ze z prvnich diplo- 
md bylo v nasem kraji vydano trinacti 
zenam a jednomu muzi z okresu Hra- 
nice a Sternberk. Hlavnim iniciatorem 
tohoto zpusobu prace mezi svazarmovci 
zustdvaji nadale orghny radioklubd, 
ktert; vypracovavaji nhmety brannych 
cviceni, svolavaji srazy cvicitelu, organi- 
suji souteze mezi zikladnirni organisa- 
cemi a staraji se o materialni zabezpeceni 
vyeviku. 

Jaroslav Vit, 
ndcelmk KRK Olomouc 



Chaloupku strycka Toma $i docela dobre 
dovedeme predstavit na americkem Jibu, 
ale rozhodne ne uprostred lirnych poll dob- 
re zeme £esk&, A tak pro naseho ceskeho 
cloveka, zvykleho na vepro-z4lo-knedlo, 
byl cernoch bilou vranou. Ale je vidSt, fe 
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ani tady se pokrok nezastavil a ze Cecho- 
fracht roKiril svuj lodni park na ctyri za- 
mofsk6 lodi, kter4 k nam privafeji koFennou 
vflni fern^ho kontinentu. Uz i u nas se ob- 
jevuje cernossky problem a docela nedavno 
doslo k strasliv^mu pronasledovanl, jemuz 
pad! za obe£ cernoch Ivan Dura, Hraboowca 
Town, a kratce nato George Misik z Caro¬ 
line Walley, Pha. Receny Cernoch Misik zil 
zdanlive jako ridny ob£an v nijemnem 
dov Perner Street, ale po vederech se 
vydaval na spinave rejdy na 80 m band, kde 
si ze svych bilych spoluobcanfl tropil 
sprtouchlata tim, ze tvrdil, ze bydli v Ru- 
zyni, Beroune a jinde a predstavoval se ja¬ 
ko OK1KQR, OKI KVS, OK1KUN, OK1- 
KNW, OKI KTO, OK1KVM, OK1KFG a fa- 
lesnymi jmgny Jarda, Jiff, josef, Vgra(l). Ve 
svd opovazlivosti dosel tak daleko, ie s OKI - 
RU navazal v jednom tydnu dvakrat spojenl 
jako OK1KGF, jednou co by Josef, jednou 
co by Vera, a to tak verolomne, ze si OKI RU 
pochvaloval, ze op. josef je lepsi nez op. 
Vera. Na kvesle budou marne Sekat i OK1- 
EN, OK1JQ, OKI PC. Nomen-omen, rikaJi 
latinnici a tak i cernocha Misika to tahlo 
k Cernym vecem, i uchazei se o misto radio- 


operatgra u uhelneho prOzkumu. Jenze tam 
maji te £ernoty az tak dost a tak nei doslo 
k vaznejsimu jednanl, dosla trpeiivost a 
s pomoci amaterfl byla 28. dubna radenf der- 
nocha ucinena pritrz. 

A z toho poslanf: £ernoSi, Vy kteri prave 
gernite, i vy, kteff na cernenE pomyslite, 
pamatujte na osud Ivana Dury i JIFiho Misi- 
ka. Snad kdysi byly doby, kdy by hFichy 
synovy prikryl siroky klobouk z tovarny 
fy Misik, ale ty doby jsou jiz davno pry£ 
a kdyz se veci ujme SNB a prokurator, ma 
cerne vysilani na rozdfl od jitrnice jenom 
jeden konec. 

Aby to tak dopadlo, o to se postari kazdy 
poradny amatdr, protoze poradny amat6r 
ma takg ngco jako „cechovni cest“, tvorid 
soucast toho, cemu se rEkava „ham spirit", 
a nedopusti, aby se na jeho licet delaly na 
pasmech, urcenych pro pokusnictvi a 
sport, lotroviny, 

Kdyz uz je rec o te cechovni cti: tak se mi 
n&kdy zda, kdyz se zaposiouch&m do osm- 
desatkoveho pasma, ze na nSm radi na licet 
dobrgho jmena amatgru OK i spousta nasich 
RO. A nevyjfmam ani PO a ZO, protoze Ti 
jsou za £innost u stanice prece jenom pred 



Prvni Eeskoslovenska vystava 

elektrickych hudebnich nastroju 

Kruh pratel varhanni a vok&lni hudby 
v Teplicich usporadal pod zdstitou mi¬ 
nis terstva skolstvi a kultury ve dnech 
27. 2.-9. 3. 1958 I. ceskoslovenskou vy- 
stavu elektrickych hudebnich nastroj h. 

tJcelem vystavy, na nfz spolupraco- 
vala teplickd hudebni Skola (prvy cs. 
iistav, na nemi se vyucuje lore na elek- 
trickd hudebni nastroje), bylo sezna- 
mit verejnost - zejmena hudebni - s no- 
vymi nastroji a jejich moznostmi. Zamer 
poradatelu se zdaril; navsteva, zvlaste 
na hudebnich poradech konanychv ram- 
ci vystavy,, byla velmi cetna. Mnozi hu- 
debnici, kteri se dosud na zaklade nedo- 
statecnych informaci domnivali, ze elek- 
tricke nastroje jsou pouze mbdnim 
extremnim v^strelkem, se pFesvedEili. ze 
naopak elektricke principy oteviraji hud- 
b£ nove, dosud netusend moznosti. 

Aby zdjemci mohli byt co nejlepe in- 
formovdni o soucasudm stavu v tomto 
oboru, byly vystavovany nejen nastroje 
ceskoslovensk^ vyroby - dosud ne pfilis 
cetneho sortimentu - ale i ukdzky mo- 
delu zahranicnich. Zastoupeny byly na¬ 
stroje vsech principal - elektroakustic- 
kdho, elektrofonickdho i elektronic- 
k&o [1]. 

Elektricka (spisie elektrisovana) je 
Pneumonika, model n. p. Harmonika- 
Vyvoj Louny. Je to normaint kuffikova 
klavesova harmonika s jazyckovymi 
hlasy, rozechvivanymi proudem vzdu- 
chu z vestaveneho elektrickdho ventila- 
torku. 

Orgaphon (vyrobek iirmy M. Hohner, 
Trossingen, NSR), tahaci harmonika 
s mohutnym prcdncscm, dosazenym ve¬ 
sta venym mikrofortcm a zesilovaEem, je 
ukazkou elektroakustickhho systbmu. 

Elektrofonicke nastroje byly zastou¬ 
peny vyrobky druzstevniho podniku 
Dfevokov Blatna — kytarou Arioso a ba- 
sou Arto a modely n. p. Harmonika - 
Klamphonem a elektrofonickou harmo- 
nikou. 

U Klaviphonu dmka specidlni klave¬ 
sova mechanika na ocetove ladcne ja- 
zycky, jejichz chveni je elektromagne- 
ticky snlmano a t6ny tohoto „hlucheho ff 
nastroje vychazeji z reproduktoru zesi- 
lovace. 



Podobne i u elektrofonicke harmoniky 
jsou umisteny miniaturni elektromagne- 
tick£ snfmaee na jazyckovych hlasech 
a meni jejich mechanic^ chveni primo 
na elektricka kmity, vedent; k zesilovaki. 
Timto zafizenim se dosahuje novych, 
u harmoniky dosud neobvyklych rejstri- 
kovych barev. 

Nejvetsim nastrojem vystavy - rovnez 
elektrofonickym - byly varhany Hammond 
(licentini vyroba firmy Micro Tecnica 
Torino, Itdjie), Princip tohoto nastroje - 
rotacnf elektromagnetickd: generatory 
(fonicka kolecka) - byl jiz drive podrob- 
neji popsan [2]. 

Nejzajimavejsi - i z hlediska radio- 
amaterskcho - jsou nastroje principu 
elektronickeho. RC nebo LG oscilator, 
ladeny zapinamm ruzne velkych odporu 
(nebo kondensatoru) klavesovy.mi spi- 
naci, davd impulsy bohatk na vySsi har- 
monicke. Pomoci RCL filiru se pak do¬ 
sahuje ruzny prubeh napeti, odpovida- 
jici harve tonu dechovych nebo strun- 
nych nastroju, pripadne se voli i tonove 
barvy zcela nove. 

Takovy ndstroj, na priklad Clauiolina - 
(Selmer, Paris, Francie) se. pro sve bo- 


hat^ rejstrikove moznosti pripojuje nej- 
castcji jako doplnek ke klaviru, varha- 
nam a pod. 

Zajimavym exponatem vystavy byl 
elektronicky nastroj podobn^ho typu 
jako Claviolina, nazvanv zatimne Me- 
lodichord a postaveny zcela amatersky 
(V. Volejnik, Louny). 

Dalsi kombinaci elektronickeho na¬ 
stroje (borni klavesnice) s ventilatoro- 
vou harmonikou (dolni klavesnice - 
doprovod) je Multimonika^ vyrobek jiz 
zminene firmy Hohner, Trossingen. 
Tento nastroj - se nejen pro pekny pred- 
nes, ale zvlaSf pro pomerne snadnou hru 
velmi dobre hodi pro domaci hudbu. 

Z dalsich kombinovanych elektronic- 
kych nastroju byla taz firma na v^stave 
zastoupena modelem Hohner- Vox a Hok- 
ner-Basso. V obou pripadech jsou to ta- 
hact harmoniky, jejichz kldvesnice 
jsou doplneny kontakty, kterd ovladaji 
u prveho modelu RC oscildtor a u dru- 
h^ho pak LC oscilator. Vox ma 7 vvraz- 
n'yeh elektronickych rejstriku, kter^ do- 
plnuji hru harmoniky melodii nektereho 
dechoveho nebo strunneho nastroje. 
Basso je nastroj urceny specialne pro 
mohutny doprovod - misto basy v or- 
chestru. 

Vsechny z uvedenych elektronickych 
ndstroju jsou ovSem monofonni, to zna- 
mena, ze jen jediny RC nebo LC oscila¬ 
tor dovoluje hrat soucasnc jen jeden 
t6n — nelze tedy tvorit akordy. Vzhle- 
dem k prakticky neomezenym moznos- 
tem ruznych zvukovych barev anapo- 
dobeni vetsiny dechovych a strunnych 
nastroju neni vsak to to omezeni prak¬ 
ticky zdvadou. Polyfonni elcktronicke 
nastroje typu varhan s mnozstvim osci- 
latoru nebylo tecbnicky mozno na vy- 
stavu zajistit [3]. 

Literatura: 

[1] O principech elektrickych hudeb¬ 
nich nastroju bylo podrobneji pojedndno 
ve 3. cisle Radioveho konstruktdra Svaz- 
armu roc. 1957. 

[2] Koh licek: Elektrofonicke varha¬ 
ny. AmatCrske radio 1953/5, str. 112. 

[3] Schmalz: Zajimave reseni elek¬ 
tronickych varhan. Amaterske radio 
1957/10, str. 296. 

Erich Schmalz 


zakonem odpovSdni. Jenze zakon nic nenka 
o zbytecnem c^kvenl a o rteschopnostl po- 
brat 50—60 znacek za minutu. Ale PO a ZO 
jsou misto u operatora casto buhvfkde. 
Nejcasteji vedle v dtlne, aie i doma nebo 
v kine. Neverlte? Tak az zas budete jednou 
pracovat s operatorem rychlostf 40 a nlze, 
reknete mu, a£ da klic na chvili svdnriu PO 
a na toho to vysypte rychlostl 80, kterou 
kazdy PO chyti (vzdyc ma na to vysvediienl) 
ale udivi uboheho RO, ktery se budevyda- 
vat za'dve osoby. 

Tak si mysllm, ze pridinou mnoha ne- 
dobrot na pasmech jsou prilis lehke zkousky 
RO; kolikrit to uchazec dostane s tim, ze 
„se to na pismu doucl". Zkousi se zhusta 
nanejvys paris 50 a predpisy a zkratky se 
povazuji za formality. A pak slyslm; . . . ur 
rst is 579 qrm..., coz jednoznacne rlka: 
citeinost je bezvadna, ale zato rusena (kro- 
me jinych prohresku proti gramatice zkrat- 
kov4ho jazyka), nebo: ... my qth is .. „ 
. . . hr qru ni! ... a jind nesmysly. Tyto zlo- 
zvyky se nejenom dedi, ale rostou. StaEl, 
kdy2 tak dava nektery stars! „ostrtleny“ 
operator, nebo dokonce tv rdf, se to tak 

stejnf* ddvi vsude. 


Spektrum radiovych kmitoctu se casto 
pfirovnava k frekventovane ulici. A ku- 
podivu, kdyz se takrka stejne problemy ob- 
jevily v nag! silniEnl doprave, kdyz Eidici pra- 
vidla neznali, nebo kdyi znali, ale tiedbali, 
byla nalezena cesta k naprave, Proste se ri- 
dicske prukazy prestaly vydavat po soused- 
sku a zavedlo se prezkusovani starsich ri- 
dicu. Co ja uz jsem tech skolenl a zkousek 
musil prodelat, abych si svuj Eidicsky prfikaz 
udrzel! A tak-bych mel takovy maly zlepso- 
vaEek: coi tak zpEisnit zkousky ROJ At 
uchazeE predvede pEed komisl aspon jedno 
zkusebnf spojenl na pasmu! Pochopitelne 
ne s nejblizsi stanief, ktera je extrdmng 
dobEe citelna. A ti, kteEf si dlouho nesahli 
na klic, at se daji jednou za rok pEezkouIet. 

Pri takove reforme by se melo take vie 
pamatovat na erpire. Dlouholeteho erpire, 
jakymi byii na pE, Cincura, Jiskra, Krbec, 
Prostecky nebo Schon, poznate hned od 
prveho spojeni. Poprvd se mu ruka sice take 
trochu ktepe, ale vSechno pobere, vf co md 
davat, nevadl mu na pasmu zmatek ani tla- 
Eenice. Je prosti* na bandu doma. Snad by 
m€l kazdy, jegte neS je pEjpusten ke zkous- 
kam, pEedlozit alespofi tFicet listku za CW 


spojeni a to zasadne ne za volani vyzvy nebo 
dokonce za fone. Vysledek? Odpadli by lide, 
kteri vec neberou tak vazne, budouct ope- 
ratoEi by poznali tezky zivot erpire a tim, 
ze by byly zkousky odsunuty o nejaky ten 
mEsfc, by se lidd na ne I6pe pripravili. A na- 
vic by poznali, jak tou^ebne je oEekavan 
kaidy QSL Ifstek: a meti byjiny pomer kza- 
pisum v deniku a odesilani kvesli. Cfmz by 
se rubrika CX smrskia o tEetinu, 

A vy, kteEf se chystate ke zkouskam, ne- 
bojte se. Kdo latku zna, tomu je zkouska 
lehka. VeEte, to je moc trapny pocit, kdyz 
clovek eftf, ze nestacf na tempo a zmatky 
pasma! A je treba mft od 
zaEatku ostudu? Vzdyf 
vSechno to je evik, ktery 
se snad no zfska posle- 
chem tak lehce, jak se- 
bral pro toto povfdanf 
material 

Vas 



o 


197 




5K M8ICH liUAJI 



• V Horaicfovidch na Sumave pracuje 
jiz nekolik let sportovni druzstvo radia 
s kolektivni stanid OK1KBI, Po uspes- 
nem zacatku se vybrani clenov^ tohoto 
druzstva sdruzili v okresmm radioklu¬ 
bu, jehoz nacelnikem se stal dosavadni 
zodpovedny operator Jaroslav Presl, 
OK1NH. Mezi cleny ORK a SDR je 
devet radiovych odbornosti, z nichz pet 
bylo ziskAno v dubnu - jeden RT I. tri- 
dy a ctyfi RO za pritomnosti zastupcu 
KRK v Plzni soudruhu ing, Eiselta, 
OK1EB, a Branta, OK1VBE, na zkous- 
kach v ORK. Clenove klubu se scha- 
zeji pravidelne dvakrat tydne a prede- 
psan6 ukoly pint stoprocentne. Jiz nyni 
se pripravuji k zahajeni kursu RO ope- 
ratoru a RT techniku, kter£ budou za- 
hajeny v z&H. 

Jaroslav Presl 

0K1NH 

• Ziepsujeme pe£i o technicke kadry. 

V Bratislavskem kraji projevili technici 
Zajem o skaleni v obsluze mehcich pfistroju. 
Proto uspofddal Krajsky radioklub ' v Bra¬ 
tislava ikvlerd, jehoz se zucastnilo 55 clenu 
radioklubu Bratislavskeho kraje a clenove 
Okresniho radioklubu z Ruzomberoku. Kur- 
siste se seznamili s 21 druhy tovdrnich i ama- 
terskych konstrukci tkhto pfistroju, Pracovali 
s ohmmetrem , Avometem, voltmetrem BM216, 
vf voltmetrem BM 228, absorpcrdm vlnome- 
rem, kmitoclovym modulatorem, RLC must- 
kem, zkousecem elektronek, osciloskopem, 
RC generatorem, mericem kapacit, kmitoctu 



Soudruh inz Spacek ukazuje kursis turn zpu- 
soby mefeni pH slad’ovam. 



VelkJ zajem byl i o zkouseg elektronek. 


a dalsimi pfistroju Ve uecermch hodindch si 
pak kursiste vymenovali technickd i provozni 
zkusenosti na beseddch v kolektivnich stani- 
cich mestskych radioklubu. Na dspesnem 
prubehu ■ skoleni se podileli clenove KRK 
soudruzi ing. Jozef Tima, ing. Eugen 
Spajek, ing. Dugan Vavrovic, ing. Bartolo- 
mej Jdhorc.dk, Petr Stahl a Juraj Sedlacek. 

Stefan Pylypov 

• Pomozte i vy nasemu zemedetstvn 

Zatim co zacinA sklizen v jiznich oblas- 
tech Slovenska, jsou pnpravy na zvlad- 
nuti zni v plndm proudu i v ostatnich 
krajich. Na nich sc i letos podllejl take 
Clenove Svazarmu: nekde manuAlni po- 
moci, jinde vycvikem traktoristu pro 
dispecerskou sluzbu ncbo vlastni od- 
bornou.pomod pri teto sluzbe. Dobfe 
pochopili tuto svou povinnost clenovd 
krouzku radia v zakladni organisaci 
Matejovce v okrese Dacice, kteri spolu 
s ostatnimi cleny ustavili na pocest 
XI. sjezdu KSC dve pracovni iidcrky 
na pomoc stAtnimu statku. Osmiclenna 
z devcat a deseticlenna slozena z chlapcu 
odpracujl celkem 380 hodin. 

* 

• Celostatni soutei Svazarrrui. senvi- 
ndfi pfedsedu okresnkh a krajskfch vyboru 
Svazarmu 6. cervna t. r. vyhldsil predseda 
Okresniho i.yboni v Krnove na pocest XI. 
sjezdu KSC celostdtni soutez o nejlepe hospo- 
dafici okresni uybor Svazarmu. Soutez bude 
zahafna v druhe polovine letosniho roku a nej- 
lepsi okresni vybor vzdy po pMrocnim ry- 
hodnoceni bude odimnkn. 


Ukolem souteze je dosdhnout co nejlepsich 
lysledku v rozvoji branne vychovy v nejsirsich 
masach obyvatelstm pH nejvyssi hospodar- 
nosti a co nejmensich ndkladech na veskerou 
svazarmovskou cinnost. 

Jalegi na kazdem z nds, abychom pomohli 
svenm okresUj kraji dosdhnout v teto soutezi 
nejkpsiho unitsteni. A v okresech, ktere dosud 
nehospodafi samostatne, fiomdhat vytvafet 
pfedpoklady k nastoupeni sobestacmho hospo- 
dafeni od 1. ledna 1959. 

* 

• Poslanec narodniho vyboru - radista, 
pom Aha Svazarmu. Fxmkdonar Mest- 
skdho nar. vyboru v Nitre, clen KRK 
Matej Svitac, OK3WU, je pnkladnym 
svazarmovskym akti vision. Ve sve funkd 
clena narodniho vyboru dovede vhodne 
zduvodnovat dulezitost svazarmovske 
branne organisace z hlediska obrany 
statu i v souvislosti s pontoci svazarmov¬ 
ed v zemedelstvi i v prumyslu. Na jeho 
primy zakrok se podarilo zajistit Okres¬ 
ni mu automotoklubu garaze a fesi se 
i pfideleni mistnosti pro klub. Rodina 
soudruha Svitace je radisticka; vzdy£ 
jeho syn Matej, student lllete stfedni 
skoly, mav 16 letech zkouskyROa ziska- 
ne radisticke znalosti si pod vedenim 
sveho otce prohlubuje dal. Take dve 
mladsi deery si uz zacinajl osvojovat 
znalosti telegrafni abecedy. 

* 

• Kaidy clen Krajskeho radioklubu v Bdnske 
Bystricije nositelem odznaku Pfipraven k ci- 
vilni obrang I. stupng a soudruzi Skrabala, 
Kesjar a nacelmk KRK Loub jsou nositeli 
PCO II. stupne. 

* 

• Pribyva ien-radistek. Okresni radio- 
kiub Brezno ma dnes dve koncesionarky 
soudruzky Pezlarovou OK3IY a Viga- 
sovou OK3IL, a 5clenne zenskd druz¬ 
stvo OK3KAC v Podbrezove. Z vyeviku 
radistek pro sluzby GO bylo ziskano do 
radioamatchske cinnosti pet zen z 11 
kursistek. 

* 

Oznamujetne, ze bmrska polska organizace 
LPZ vyhlasila na 20, cervence.t. r. pofadint velke- 
ho mezinarodnfho tekgrafniho zavodu Kona se 
v dob^ od 0500 do 1100 SEC na pasmech 7 a 14 
MHz jen telegraiicky. Vymenuje se kod, sest^vaiici 
z RST a pofadovaho tisla spojenf. S kazdou stanid 
smi byt navazano na kazdem pasmu jen jedno spo- 
ieni, Podrobnosti bude vysilat OK1CRA. 


PH pUlezitosti oslav 
Dne radia pfijal fedi- 
tel n. p. Tesla Vrchla- 
bis. Vend zrukou ge¬ 
netala Palicky nejvyssi 
vyzn amen&niSd azarmu 
zlaty odgnak „Ja obe- 
tavou prdd (c . 







TRETT SOVETSKA 

IHt l /l< i; ZEMi) 
8K I r r E€\ : OST1 

TEzky je zivot autora, ktereho redakce 
casopisu s pomErnE dlouhou yyrobnE Ihfltou 
pozadA o aktuAlnE cianek z nejakeho rychle 
se vyvijejEdho vednfho oboru, napF. o so¬ 
vetskych umelych druzicich. 

Do jiste miry byeh z teto skufeEnosti ne- 
mel mEt zlost, ale radost; vzdyf prave odtud 
je videt, jak rychle doba kvacr vpFed, jak se 
vyvoj prime rEtf k dalsim dspechdm, jak je 
stare to, co se stalo veera, jiz v okamziku, 
kdy o tom zftra Eteme, a mAme radost 
z toho, ie je to prave spFAteleny SovEtsky 
svaz, ktery trlma taktovku teto svetovE yE- 
detke symfonie, jejlz kosmicka veta zaEala 
pamatncho ctvrteho rijna minuleho roku. 
Ta symfonie se jmenuje Mezinarodm geo- 
fysikalnl rok a hrajf ji vedci celeho sveta, 
stovky lidE, kterf poctivE zasvetili svuj zivot 
vedE a kterl od svych pozorovant ocekAyaji 
tak veliky prEnos vSemu YEdEnE, jaky by ne- 
bylo mozno oEekavat starymi pracovnlmi 
metodami ani za cela dlouha desetileti. 

Clovekse svymi pristroji opoustE pozem- 
ske laboratore a vydava se s nimi do vesmiru; 
Zeme se mu stava malou a tak se zaEEna 
odvazovat vys, stile vys, Nejprve se dvEma 
radiovymi vysliaEi na okraj zemskE atmosfd- 
ry, pozdeji s iivym organismem do dvojna- 
sobne vyse, a nynE poslal do teze vysky ce- 
lou slozitou fysikalnl laborator, dokonale 
vybavenou a schopnou merit v kosmickEm 
prostoru velieiny, ktere zde na zemskEm 
povrehu merit ani sebelepsi technlkou nelze. 
SovEtska technika ma dostatek energie 
ktomu, aby posiala mimo oblast zemskE pFi- 
tazllvosti, do sfery pritazlivosti MesEce, 
Marsu nebo Venuse teleso o vaze nekolika 
metrickych centu. Neztak ucinE, musl ovsem 
postupovat systematicky: tak jako maly 
ptacek, sotva se uci letat, se jeste zprvu ne- 
odvazi daleko od svEho hnEzdeEka, prAvE tak 
Eiovek musi prozkoumat nejprve nejb!iz£I 
okolf nasi Zeme, nezse odvazE dale do mezi- 
planetarniho prostoru. A tak 15. kvitna to- 
hoto roku zapocaia svou pouf okolo Zeme 
treti sovetskA umEii druzice, nesoucf na sve 
palubE vedecke pristroje celkove vahy ti¬ 
mer jednE tuny. Krome pristrojti, kterE 
zrfime jiz z drivejsE druzice i z druzic ame- 
rickych, totiz radiovych vysilacu, aparatury 
zaznamenavajtcE tepfotu uvnitr druzice i na 
jejfm povrehu asrazky s mikrometeory, na- 
chazfme zde ceiou radu novych pristroju. 
TfetE sovfetska druzice je v pln6m slova 
smyslu automatickou vedeckou stanicE 
v kosmu. Hermeticky uzavreny trup dru¬ 
zice ma kuzelovity tvar a je zhotoven z hli- 
nEkovych slitin. jejt povrch byl stejne jako 
povrch prvnich sovetskych druzic vyhlazen 
a speciaine opracovan, aby zEska! nutne 
koeficienty odrazeni a pohlcovani slunec- 
nfho zareni, na nich5 zaleJE tepeinA pomery 
uvnitr druzice a tudE2 i spravny chod meri- 
cEch aparatur. SnEmatelne zadnE dno trupu 
bylo pfipevneno ke spojovacimu pnenemu 
zebru srouby a zajisteno specialnim tesne- 
nim. Pred vypustenim byla druzice naplnina 
plynnym dusEkem, jehoz rEzena crrkulace 
vyrovnava uvnitr druiice teplotnt rozdily. 

Uvnitr trupu druzice, na zadnEm nosnfku 
pristroju, ktery byl zhotoven z hordkovych 
slitin, byla umistena radiotelemetricka apa- 
ratura, prfstroje na rfieFeni souradnic dru- 
zEce, programove Easove zarEzenE, termo- 
regutacni soustava a pristroje pro merenE 
teploty, automatickE zarEzenE, umoznujEcE 
zapojent a vypojeni aparatury a chemickd 
zdroje energetickeho napajeni. Na zadnEm 
nosnfku byly rovnez umfsteny prfstroje pro 
mSreni intensity a slozeni kosmickeho za¬ 



reni a aparatura pro registraci narazu mi- 
krometeoru. 

Hlavni East pristroju pro vedecke vyzku- 
my je spotu s napajecimi zdroji rovnei 
uvnitr druzice - na druhem nosniku pri- 
stroju, ktery je v predni casti druiice. Na 
tomto nosniku jsou bloky elektricke apara¬ 
tury pro merenE tlaku, iontovdho sloienf 
vysoke atmosfdry, koncentrace kladnych 
iontu, velikosti elektrickEho naboje a napltf 
elektrostatickeho pole, intensity geomagne- 
ticke pole, intensity korpuskularniho za¬ 
reni SI u nee a radiovy vysilac. Citiive casti 
vedeckych aparatur a registraEnich pristroju 
byly rozmisteny podle svEho urEenf. Tak 
magnetometr je v pPednf East! druiice, aby 
by! co nejvlce vzdalen od ostatnfch pri- 
stroju. PodtaEe kosmickych paprsku byly 
instalovany uvnitr druzice. Ostatni regis- 
tracnl pristroje jsou na povrehu hermeticky 
uzavrenEho trupu druzice. Foton&sobice, 
ktere registruji korpuskulirnf zAFenl Slun- 
ce, jsou na predni EAsti trupu. Ve vafeEkovi- 
tych pouzdrech, navaFenych na oba! predni 
EAsti druiice, jsou jeden magneticky a dva 
ionisaEnl manometry, mericE tlak v hornEch 
Vrstvach atmosfdry. BlEzko nich byly insta- 
lovany dva elektrostaticke tokomEry, kterA 
slouzily k merenE elektrickdho nAboje a na- 
petE elektrostatickAho pole, a rovnez tru- 
bice radiofrekvenEnfho hmotoveho spektro- 
metru, urcujEcEho slozeni iontfl ve velkych 
vyskach nad ZemE. 

Na dvou trubkovitych tycich, kloubovi 
pripevnenych k obalu trupu, byly instalo- 
vany kulovitE sEfkovA iontovA lapace, 
umoziiujEcE merit koncentraci kladnych 
iontO pri pohybu druzice po jejE drAze. Na 
zadnEm dne trupu byly instalovany ctyri re- 
gistracnE pristroje, ktere zaznamenavajE na- 
razy mikrometeoru. 

Slunecni polovodiEova baterie se sklada 
z jednotliv^ch Elankti, rozmistenych na po¬ 
vrehu trupu. Ctyri male clanky jsou umis- 
teny na prednim dnE, ctyri clAnky na boc- 
nim povrehu a jeden cianek na zadni strane. 
Takove umistenE ElankQ slunecnT baterie za- 
jisfuje normalnf funkei baterie nezAvisIe na 
tom, jak je druzice obrAcena ke Slunci. 

Zajimava je vicekanAlovA radiotelemetric¬ 
ka soustava druiice, ktera ma vysokou rozli- 
sovaci schopnost. Mfize vysElat na Zemi 
mimoFadne mnoho vedeckych informaci 
o vedeckych merenEch na druiici, Radio¬ 
telemetricka soustava zahrnuje radu zaFi- 
zeni, neustAle zaznamenavajicEch Edaje zfs- 
kanE vedeckym merenim pri letu druiice. 
Pri preletu druzice nad pozemnfmi meri- 
cEmi stanicemi jsou pak zaznamenane infor- 
mace rychle predavany na Zemi.Tak v plnem 
slova smyslu druzice ,,hovori“ s pozemnimr 
mericimi stanicemi. 

ZaFEzenE pro meFeni teploty, instalovane 
na druiici, neustAle registruje teplotu ruz- 
nych bodE povrehu druiice a jejlho vnitrku. 
Praci celE vedecke a merief aparatury auto- 


maticky FEdf elektronicke programove ca- 
sovE zaFizeni, ktere rovnez tuto aparaturu 
periodicky zapojuje a vypojuje. Toto zarE¬ 
zenE rovnEz periodicky s velkou presnosti 
vydAvA Easove signaly, coi je nezbytne pro 
pozdEjsi porovnavani vysledku vedeckeho 
merenE a astronomickym Easem a geografic- 
kymi souradnicemi. 

StabilnE teplotu v druiici zajiitiuje termo- 
reguiaEni soustava, ktera je mnohem doko- 
nalejsE nei byly termoreguIaEnf soustavy na 
prvnfch sovetskych druzicich. Tepelny rezim 
je regulovan zmenami umelE cirkulace plyn- 
neho dusiku v druiici a rovnei zmenou 
koeficientu vlastnihozareni na povrehu dru¬ 
zice. Ktomu byly na bocnEm povrehu dru¬ 
zice instalovany regulovatelnE clony, ktere 
majE sestnAct jednotliv^ch Eastf. Tyto clony 
se otvErajf a zavirajl eiektricky, pri Eemz 
prfvod elektrickE energie je rizen aparatu-^ 
rou, ovladajfcf tepelny rezim druiice. 

Zvlastnostf treti druiice je prEmE merenE 
ionosfery, ktere umoznuje na rozdfl od 
metod zaiozenych na studiu sireni radiovych 
vin provadet merenE prfmo jednotlivych 
oblast I, v niz se druzice pohybuje, a nikoli 
mEFenf vlastnosti ionosfEry „v prfiiezu“. 
Tak se na druiici mErl koncentrace nabitych 
castic v ionosfere a spektrum shluku klad¬ 
nych iontu, s nimiz se druiice setkavA. Pro 
merenE koncentrace kladnych iontu pod El 
drahy druzice jsou nad jejlm povrehem in- 
stalovAny dva sifkovitE kulovitE iontove 
iapafe. Uvnitr kaidEho lapaEe byl umistEn 
kulovity koiektor, ktery je pod zApornym 
napetim v pomeru k obalu, ElektrickE pole, 
kterE takto vznikA, shromaiduje v koiek- 
toru viechny kladne ionty, kterE se dosta- 
vajE do lapace, a odstranuje z nEho zAporne 
castice. Protoze rychlost druzice mnoho- 
nAsobnE pFevyEuje prumErnou rychlost te- 
pelnEho pohybu ionttt, je mozno vzhledem 
ke kulovitE podobi iapacu soudit, ze proud 
iontu, narazejici na povrch lapaEe, je plnE 
urEovan pohybem druzice a nezAvisE na 
teplote vzduchu, kterAse mEnf podle vysky, 
a na orlentaci druzice vzhledem k jejE rych- 
losti. Dale byl umistEn na druiici pFEstroj na 
merenE tlaku a hustoty vysokE atmosfery 
Zeme. 

Proud, napajejEci vEdeckou a merief apa¬ 
raturu druiice, vznikal v stribrozinkovych 
akumulatorech a kyslicnikortufovych clan- 
clch. Typy techto akumulitoru a clanku, 
vypracovane sovetskymi vyzkumniky, majE 
vysoke relativni elektrickE charakteristiky 
na jednotku vahy a objemu a byly zviaSf pri- 
zpusobeny k provozu na druzici. Krome 
chemickych zdrojfl pracujf na druzici kom- 
plety sluneEnEch bateriE, kterE premenuji 
energii sluneEniho zArenE v energii elek- 
trickou. 

Z vyctu hlavnfch zarEzenE druiice poznA- 
vAme, ze muzeme povaiovat treti sovEtskou 
umelou druiici Zeme za prechodovy typ ke 
kosmickE laboratori blizke budouenosti, 
kterd bude promerovat fysikAlnE vlastnosti 
meziplanetarnEho prostoru ve vetsEch vzda- 
lenostech od Zeme, prlpadnE i na MesEci 
a blizkych planetach. 

Az budetetyto Fadky cEsti, budou pravde- 
podobne pracovat na druiici pouze ty prf- 
stroje, ktere jsou napAjeny ze slunecnf ba¬ 
terie. A tak konEEm tuto dnesnf uvahu 
pramm, aby tFetE sovetska umelA dru¬ 
zice ZemE prinesta lidstvu mnoho novych 
znalostE o fysikalnich vlastnostech prostoru 
kolem nasf Zeme, znalostE, ktere obrati de- 
finitivne lidstvo od mnohych malichernosti 
pozemskych k jasavemu zltFku kosmickEho 
veku. 

RNDr. JlhS MRAZEK, 

mistr rodfoomatErskEbo sportu 




Vic HtAV Vic Vi 

Pfi vynzovani redakeni posty obcas obje * 
mijeme zajitmve problemy, jejichz resent by 
rrwhla zqjtmat vice amateru s nejenom pisatele 
dopisu a redakei, 

Expos imetr ke zvetsovaku 

Navod na stavbu exposimetru ke 
zvetsovaku se setkal mezi ctenari AR 
se znaCnym zajmem. A jak to byva - 
v£c hlav vie vedEIo i tentokrat a vy- 
myslelo nekolik zlepieni. 

S elektronkami, kterE vykazuji vetsi 
mfizkovy proud, se muze stat, ze v dolni 
poloze bezee potenciometru fotonka 
zapali jako doutnavka. Na svetlo pak 
nereaguje a ze ji vyboj neprospiva, je 
na biledni. Tento jev se odstrani tak, 
ze omezovaci odpor v obvodu fotonky 
se rozdNi na dv£ Easti: 10 M Q na sta- 
rEm miste jako mfizkovy svod, 10 Mi? 
mezi fotonkou a kladnym p61em zdroje 
(podle schematu nad fotonkou). Tim 
se omezi prutok proudu fotonkou pres 
mrizku. 

Obvod fotonky se muze uzavrit jeste 
jinou cestou: prorazenym blokem mezi 
mriSkou a katodou. Proto pozor na 
podezrelE kondensatory a radeji pouzit 
novy, spolehlivy. 

Fotonky Tungsram majf v krabicce 
pfibalen listeCek s individualne mere- 
nymi charakteristikami. Nepfijemne je, 
ze provozni napeti tEchto fotonek je ko- 
lem 100 V, takze v puvodnim zapojeni 
by okamzite zapalily, protoze anodovE 
napeti je mnohem vyssi. Odpomoc je 
snadna: nefBudeme fotonku napijet 
primo ze zaroje, ale zafadime mezi vo- 
dic kladnEho napeti a zemni vodic 
delic - potenciometr 500 k Q, BEzcem 
□ak muzeme vybrat napeti vhodne pro 
fotonku. Kdo nema k disposici elektron- 
kovy voitmetr, stahne pred zapnutim 
bezee zcela k zemnimu konci a v uplne 
tme najde polohu, kdy fotonka zacina 
fialove zarit. Tesne pod timto bodem 
je pak vhodne provozni napeti. 

Soudruh Josef Poruba z Ludgerovic 
zase navrhuje: ,,Usmeraujici cast na- 
biji (pfi vypnutEm tlacitku) elektroly- 
ticky kondensator, na nemz napeti 
stoupne az na SpiEkovou hodnotu a tim 
ohrozuje jeho zivotnost. I v pripade, ze 
stoupnuti napeti neublizi kondensatoru, 
rozhodne neprospeje fotonce v okamzi- 
ku, kdy stiskneme tlacitko. Bude lEpe 
tlacitko zapojit jeste pred odbocku 
k elektrolytickemu kondensatoru." 

Zkusili jsme take zapojit 6F31 jako 
triodu (druha mfizka spojena s anodou). 


Uspori se tim jeden odpor a nebyl po- 
zorovan pokles citlivosti. 

Soudruh Gejza Gajdos z Predne 
Hory pri Murani se na vec diva ocima 
fotografa a pise: ,,Nedostatok vidim 
v tom, ic dlzka medzi objektivom a 
povodne osvetlenym pruzkom papiera 
sa vsunutim exposimetra skrati o hrub- 
ku skrinky B6. Tymto sa zajedno po¬ 
vodne ostry obraz rozostri a po druhe 
zvysi sa intenzita svetla dopadajuceho 
na fotonku (intenzita svetla klesa zo 
stvorcom vzdialenosti - a teda aj na- 
opak) a tym vlastne sa nepomerne 
skresli i koneeny vysledok casovej kon- 
stanty, ktora bola na spravne osvetle- 
nom pruzku papiera uz znaraa. Ked 
napr. pracujeme zo zvacsovakom z ne- 
gativu 6 x G na format 9 x 14, je vzdiale- 
nost' 12—25 cm (zalezi na vel’kosti vy- 
rezu) a tu teda tych 5 cm hrubky skrin¬ 
ky robi rozdiel v exponovani istotne 
velky. Zlepsenie by bolo, keby fotonka 
sa montovala do zvlastneho krytu, kto- 
reho hrubka by nebola vacsia ako hrub- 
ka fotonky/ 1 

O pristroji pro lokalisaci kovovych 
cizfch teles v lidskem tele 

Jindrich Vesely: Novy elektroakustic- 
ky prostredek v chirurgii. Vyslo v ca- 
sopisu Laborator c. 3/1942. filanek po- 
pisuje na 3 stranach pouziti v chirurgii 
pristroje SRW (osazen 2x EF12, 
EF14, EL11, AZ11), jeho schema a 
1 fotografii pristroje. Reaguje na kovova 
telesa do vzdalenosti cca 6 cm. 

V prehledu literatury o tomto proble- 
mu jsou uvddeny tyto prameny: 

Rlid: Die Steckgeschossentfernung 
mit dem Hochfrequenzmetallsucher, 
Der Chirurg 13/1941, 211—214. 

Fatzold: Ein Hochfrequenzgerat zum 
Aufsuchen metallischer Fremdkorper, 
Der Chirurg 13/1941, 207—210. 

Bouwers: Ein Gerat zur Lokalisierung 
von Projektilen, Philips Technische 
Rundschau 5/1940, 317. 

Kunstcher a Jaumann: Ein Hoch- 
frequenzverfahren zum Auffinden von 
Metallfremdkorpern, Zentralblatt f. 
Chir. 1040, Nr. 50. 

Prospekt SRW 206 V. V. r. 

Oberdalhoff: Der Metalsucher. Ein 
neuer Weg zum Aufsuchen metallischer 
Fremdkorper im Organismus. Um- 
schau 45/1941, 491—492. 

Uveden^ cisio casopisu Laborator 
pfipadne mohu zapujeit k prostudo- 
vani nebo porizeni fotokopie. 

Emil Blazek , 
uh Rude armady 267 
Valasske Kloboitky 


Yystavy - neju&nnejsi prostredek 
naboru 

Jednou z cest jak ziskat zajem o nasi cin- 
nost a tim soustavne zvyjovat po^et clenu 
Svazarmu jsou vystavky radioamaterskych 
praci. Na nich vidi verejnost nejlepe naSi 
cinnost konstrukeni i provozni. Dobre uspo- 
fidana a Ciceine zorganisovana vystava nej- 
nazorn§ji propaguje nasi cinnost. To po- 
tvrdily zkusenosti organisacf, ktere vysta- 
vou ziskaly nov6 zajemce o radiosport. Vy- 
stavy maji vyznam nejen pro nabor novych 
£ienu, aie i pro zvysovani odbornosti ra- 
distii. Ukazujf, co a jak Ize zlepsit, j inak a I6pe 
zkonstruovat. Proto maji byt kazdorofine 
poradany v zakladnich organ isacich Svaz- 
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armu, pri okresnich a krajskych radioklu- 
bech a jejich vyvrcholenim jsou celostatnf 
vystavy. 

• Olomouc. Prvni krajska vystava radio- 
amaterskych praci bylaskutecnS prehlidkou 
dspesne prace mnohych radioamatdru. V 60 
exponatech - individualnich, kolektivnich 
i tovarnich bylo videt, jakych vysledkQ Ize 
dosihnout v amaterske praci v porovnani 
s tovarnf vyrobou. 

Soudruh K. Mojzis, OK2BMK, z Nemfic 
naHane se pochlubil vysflacem pro145MHz, 
tnelektronkovym pfijimacem pro radiem 
fizene modely a GDO postaven^m podle 
Amat6rsk6ho radia. Soudruh Berdnek OK2- 
ZB ze Sumperka koaxialnim vlnomerem 
nad 1000 MHz a soudruh Benda ze Sum- 
perka dvema koaxiainfmi vysiiagi 1215 MHz 
s elektronkou LD1. Pozornost budil Etyf- 


Vice oEi vice ifetlo, 

aneb dodatek ke zkousenl obracecU faze 
v nf zesilovacich 

V dubnovem cisle Amat^rsk^ho radia 
byl na str. I20ocitovanclanek z casopisu 
Radioschau o jednoduchem zpusobu 
serizovani obracecu faze u soumernych 
zesilovacu. Pfed davnyani lety prosel 
tiskem jiny vtipny zptisob kontroly 
techto zesilovacu a to veetne posledniho 
vfkonoveho stupne, kde nasledkem 
nestejnosti elektronek muze dojit k pod- 
statnemu skresleni. K jeho provedeni 
je zapotfebi pouze pajedlo a uvaha, ze 
v soum^rnem zesilovaci ma byt i signal 
soumerny. Pripoji-li se tedy anody obou 
koncov^ch elektronek k jedn£ polovine 
vystupniho transformatoru, budou se 
proudy, kterh jsou v protifazi, vzajemnS 
rusit a v reproduktoru by nemelo byt 
slyset nic. Pfesne to plati ovsem jen pro 
zesilovace tridy A, protoze se ve tride 
C uziva tohoto zpusobu ke generovhni 
harmonickych. 

Stejne je mozne ovefit si symetrii 
koncovych elektronek a vystupnich 
transformatoru tira,ze se mr izky budi sou- 
fazove bez obracece. Daji se tak kori- 
govat pohodlne rozdily emise nebo 
strmosti elektronek a nepfesny elektricky 
stfed vystupniho transformatoru. 

VaSe kritika odbornych prekladh je 
opravdu na miste. Preklada-li se odbor- 
na kniha, nemel by si prekladatel pRst 
kfemen s kremikem. Stalo se to v Si- 
forovi. Ovsem zavedeni techto ctvrtvo- 
died by mohlo vydatne zpopularisovat 
kozdkovske polodrahokamy. Placat se 
muze ovsem i pfimo cesky: - Veda 
a zivot 12/57 str. 700: . . . Novy zpu- 
sob je zalozen na inversi vodniho roz- 
toku sacharosy a ochlazeni louhem sod- 
nym, jehoz se pouiilo k inversi kyseliny 
solnC Ziskany roztok, ktery obsahuje 
oba cukry, tj. glukosu a fruktosu, majicf 
t^mfif stejny ucinek na srdee, plni se 
do ampuli a sterilisuje. Pfi ochlazovani 
kyseliny soln6 vznika chlorid sodny, 
ktery roztok stabilisuje. ... Tak revo- 
lucnl objevy by mely jit do Bruselu. 

Jaroslav Kober 

Yystupni otvor 
reproduktorovych ozvuEnic. 

U reproduktorovych ozvucnic jsou 
otvory pro zamontovani reproduktoru 
vyrobeny vetsinou prostym vyfiznutfm 
krnhoveho otvom a pripevnenim repro¬ 
duktoru podle obrazku. Toto uspora- 
da.ni mh za nasledek jak u ozvucnic 
skrinovych, tak i u deskovych zvlneni 
kmitoctove charakteristiky v oblasti 
strednich kmitoctu; zvlneni muze do- 
sahnout i 10 dB a je zavineno zrejme re- 


elektronkovy sifovy prijimac - superhet 
v autu - ktery by! na vystave v Lipsku 
v NDR ohodnocen I. cenou; zhotovii jej ko- 
lektiv OK2KGC z Prestavlk. Jeho popis pri- 
neseme v nekterem z pristich Eisei Amater- 
skeho radia. 

Kolektiy OK2KMO zhotovii kratkovinny 
vysflac pro amaterska pisma 50 W, soudruh 
Chmeiaf z Olomouce vicestuphovy krysta- 
lem rizeny vysflac pro pasmo 2 m o vykonu 
SOW. Ukazku spravn6ho zapojovani - 
superhet pro pfijem rozhlasovych poradO - 
zhotovii kolektiv OK2KGC. PrijimaE, pre- 
stavEny z inkurantu pro 72/86/144 MHz, 
zhotovii soudruh Mojzis. PrvotridnE byl 
proveden i grid-dip-oscilator, vtceticelovy 
merief pristroj, ktery siouzi t6i jako ss a st 
voitmetr a ohmmetr. Zhotovii jej soudruh 
Strati I z Konic. Pokusfme se ziskat navod 
pro naSe Etenare. Svazarmovsky radioamatEr 




sonanci sloupce vzduchu v otvoru desky 
ozvucnice (prumer otvoru, sila desky). 
Nerovnomemost kmitoctove charakte- 
ristiky lze odstranit upevnenlm repro- 
duktoru na predni stranu ozvucnice tak, 
ze kos reproduktoru prochazi otvorem 
v ozvucnici, takze vlny membrany jsou 
pfiblizne v roving pfedni strany ozvuc¬ 
nice. Pfi tomto uspofadani je ovsem 
vlastnf montaz pomgme obtizna a ro- 
vinne upevneni kryciho brokatu je velmi 
znesnadneno. Proto je tohoto zpusobu 
malo uzivano. 

Druhy pomerne velmi jednoduchy 
zpusob, ktery odstrani nebo pfi nejmen- 
sfm velmi podstatne zeslabi zvlneni kmi- 
toctovg charakteristiky, je naznacen 
v obrazku carkovane. Reproduktor 
se upevni normalne, ale brany otvoru 
v ozvucnici se zesikmi priblizne pod ta- 
kovym uhlc.m, aby byly pokracovanim 
membrany, nebo byly skloneny nejmene 
pod uhlem 45° k rovine ozvucnice. 
I tento zpusob ma svou nevyhodu, totiz 
zeslabeni steny ozvucnice v miste uchy- 
ceni reproduktoru. Je-li ovsem reproduk¬ 
tor pfichycen upmkami, kde uchycovaci 
srouby jsou jiz zachyceny do ping sily 
steny, pak i tato namitka odpada a zd- 
stava pouze obtfznejsi vyroba reproduk- 
toroveho otvoru v ozvucnici. els 

JAKOSTNI VYSfLAC PRO 2m. 

Dodatek k clanku v AR 4/58 

Pro zajem a nektere kriticke pripo- 
minky nasich VKV pracovniku uvadime 
dodatek k uvedenemu clanku. Pfedne 
se autor omlouva, ze omylem by! uveden 
u civky Z, 2 v anode elektronky El ne- 
spravny pocet zavitu. SprAvne melo byt 
4 zAvity, ne, jak bylo uvedeno, 9 zavitu. 
Delka vinuti a prumer dratu zustavaji 
nezmeneny. V odstavci ,,navrh vysilace £ ‘ 
bylo uvedeno, ze s ohledem na stabilitu 
a usporu dalsiho nasobice je vyhodng 
pouzlt pro oscilator krystalu o zAklad- 
nim kmitoctu 24 MHz. Jelikoz pfi na- 
vrhu vysilace jsme nuceni vychazet z ta¬ 
ke vgho kmitoctu, na ktery mame k dis¬ 
posed krystal, uvadime zapojeni pfi 
pouzitl krystalu o nizsim kmitoctu nez 
24 MIIz, v nasem pripade 4 MHz. 
To je asi tak rozumnou spodni hr an id 
pro zakladni oscilator. Tyto krystaly 


maji navic vyhodu, ze se leptamm nebo 
dobrousenim da zvolit vyhovujici kmi- 
tocet v pasmu. 

Zapojeni: 

Pfi pouziti krystalu s nizsim kmitoc- 
tem nez 24 MHz je nutno pfidat dalii 
elektronku. V puvodnim zapojeni elek- 
tronka E I pracovala jako oscilator na 
24 MHz a anodovy' obvod mela ladeny 
na tfeti harmonickou, tj. na 72 MHz. 
Podle noveho zapojeni pracuje jako 
zdvojovac a ziskame tu vyhodu, ze 
elektronka zakladniho oscilatoru 4 MHz 
muze mit podstatne mens! anodovou 
ztratu nez 6L4I. V zapojeni je pouzito 
elektronky se stfedni strmosti, dvojite 
triody ECC82. Prvni polovina triody 
pracuje jako normalni triodovy oscila¬ 
tor s ladenym obvodem v anodg a zpet- 
novazebnim vinutim v pracovni mriz- 
ce. V serii se zpetnovazebnim vinutim 
je krystal 4 MHz, ktery udrzuje pracov¬ 
ni kmitocet. Volnou vazbou mezi civ- 
kou L l a L,, dosahneme toho, ze bez 
krystalu oscilator nekmita. O stability 
obvodu s krystalem se presvedcime; 
kdyz jemne rozladime obvod a Cj 
(tfeba priblizenim SroubovAku k civce 
Lj) a na kontrolnim pfijimaii se zapnu- 
tym zaznejov^m oscilAtorem kontrolu- 
jeme stabilitu kmitoctu. Pfi spravngm 
serizem nema se projevit zadna zmena 
kmitoctu. Anodovy obvod, ktery se 
sklada z civky a kondensatoru G 1} je 
naladen na tfeti harmonickou krystalu, 
tj. na 12 MHz. Mb to vyhodu, ze zbytec- 


ne nepfetezujeme krystal. Druha polo¬ 
vina dvojite triody pracuje jako ztrojo- 
vac z 12 MHz na 36 MHz. Z anody je 
vf napeti privedeno pres vazebni kon- 
densator C? na mrizku elektronky E a , 
ktera byla v pfedchdzejicim clanku za- 
pojena jako tribodovy oscilator, Vyjma 
obvodu v pracovni mfizee zustavaji jeji 
hodnoty nezmeneny. 


Uvedeni do chodu: 

Jak jiz bylo uvedeno v predchazejicim 
clanku, ozivujeme vysilac od oscilatoru. 
Vyjmeme vsechny elektronky vyjma 
elektronky El EGC82, u kterg pferusime 
privod ss napeti na odpor R e u druhgho 
systemu triody. Mezi odpory R r a R, 
zapojime kontrolni merici pristroj o roz- 
sahu 1 mA a kontrolujeme mrizkovy 
proud oscilatoru. Pfi spravnem vyladeni 
ma v mfizee teci 0,5 mA a v anode 
10 mA, Potom pripojime odpor J? B na 
puvodni misto a kontrolujeme mezi 
odpory R t a mrizkovy proud dru- 
he triody systemu ECC82. MA teci 
opet 0,5 mA a anodovy proud nemA 
presAhnout hodnotu 10 mA. Dale za- 
suneme elektronku E 2 , u ktere pferusime 
pfivody ss napeti k anode a stinici 
mH^ce. Obvod L s a C s vyladime na 
36 MHz. Kontrolni pristroj prepneme 
mezi odpor R 7 a J? s . Pfi sprAvnem vyla¬ 
deni ma teci mrizkou proud 1 mA. 
Hodnoty ostatnich elektronek zustavaji 
nezmeneny. 

Jaroslav Prochdzka 



Seznam soucdsli: 

R u R t - Mlj0,25 IT, R it R 3 , R„ R e , R s = 470 Qj0,25 IT, R 7 = 75 kQjOJ W, 
Cj, C 3 - 25pF vzdadiovj, C 2 = 47 pFj350 F, C 3 , C s = 1000 pF/500 V, C i - 20 pFf 
350 F, C 7 — 67 pFf350 V, l n = 12 zavitu Cu o 0 1 mm, 0 civky 12 mm , delka 16 mm 
samonosne, L 2 = 5 zavitu jako L x , vzdalenost od R pfiblijneS mm, L 3 — 10 zavitu 0 0 1 mm 
Cu postr. 0 civky 12 mm, delka civky 12 mm. El~ ECC82, E2 = 6L41 , M x ~ miliamper- 
mdr 1 mA ss. 


soudruh j. Klatil tnel vystaven na krajske 
vystave technicke tvorivosti skol komuni- 
kacni pfijimac pro 8 vlnov^ch rozsahA a 
zkousec elektronek. Oba prlstroje ob- 
drzely I. cenu, 

U prileiitosti krajske vystavy radioama- 
terskych pracE byia usporadana i vystavka 
praci pionyrfi-radistCi. Byla to prehlfdka 
praci od skolnich pomiicek a krystalek po 
slozitejsi prlstroje, jako bateriove super- 
hety a podobne. Technicky krouzek pionyrii 
na osmilete stfedni skole v PlumlovS zho- 
tovll prenosne bateriove pfijimace, baterio- 
vy pfijimac s ramovou antenou zhotovil Jo¬ 
sef Horak, iik osmilete stfedni skoly v Hor- 
nl Mostenici, fysikalni krouzek tfeti jede- 
nactilete stfedni skoly v Olomouci-Hejgine 
zhotovil peknou skolni pomOcku - dvou- 
cestny usmSrnovac, soupravu pro demon- 
straci netiumenych atlumenych kmltA. Pio- 


n^ri tu meil vystaveny mimo jinych expo- 
natu takd tfi bzufaky. 

Zajem navStevnlkO se upinal take k ama- 
tArskdmu vysilaci OK2KOV, s nimz zodpo- 
vedny operator soudruh Oldfich Chmelar 
navazoval spojeni s okolnimi kolektivkami, 

• Brno. Krajsky radioklub Svazarmu pinf 
usneseni 6. plena Ostfednlho vyboru jiz tim, 
ze utuzuje spolupraci s mladezi a podchycuje 
jeji zajem o konstrukeni radioamatirskou 
cinnost. 

Na zaklade spolecneho usneseni Kraj- 
skych vyborA Svazarmu a C$M zorgani- 
sovali brnensti radioamatefi v krajskem 
dome pionyrA a mladeze v Luiankach vy- 
stavku radioamaterskych praci pionyru. Vy¬ 
stavka byla obohacena o amatersky vysilac 
OK2KBR, ktery byl po dobu vystavky 
v provozu. 


Vystavka byla prehledna a ukazala tech- 
nickou vysi mladych pionyrA. C!enov6 elek- 
trokrouzku Krajskeho domu pionyru a 
mladeze-Antonin Bauer, Milan Kriienecky, 
Josef Sedlacek, Petr Hofava, Rudolf Cerny, 
J. Panek a M. Lelek - zhotovili pod vedentm 
vedouciho krouzku Jana Popelky model 
automaticke vodarny. Jinou zajimavou po- 
muckou je hiasit& mluvlci telefon s moinosti 
odpovedi - dispecink, ktery zhotovil tentyz 
kolektiv. Navystavce bylo mnoho exponatu 
ze zajmovych krouzku mladeze zosmi a jede- 
nactiletek. Pocetna byla exposice osmiletg 
stfedni skoly v Drasove na Tisnovsku a 
jedenactilete stfedni Skoly z Boskovrc. Byly 
tu vystaveny krystalovd i dvoueiektronkove 
prijimafe, zkousecka bateriia jine pristroje. 


^-^^RADIO 


Magnetic ke 

K 

1 . 

t 



Ing. J. T. Hyan 


OstPeru ferritovymi 
krouzky - ni2Si spo- 
treba proud u - stre- 
deni obrazu ple- 
chovou kulisou - 
zaostrovaci clen 
s minimem sou£asti 


U televisnich prijimacu se setkavame 
v zasade se dvema zpusoby zaostrovani 
pozorovan^ho obrazu. Je to jednak 
ostreni statick6 (elektricke), pri nemz 
se meni potencialni rozdil mezi prvni 
a druhou anodou, jednak raagneticke, 
kdy se pomoci magnetickeho (elektro- 
magnetidtoho) pole shromaztfuji elek- 
trony paprsku do jednoho bodu. 

Druhy zpusob je v praxi pouzivan, 
pri cemz u starsich prijimacu se magne- 
ticke pole vytvari umele pruchodem 
proudu fokusacni civkou, kdezto u no- 
vejsich a modernejsich televisoru pfe- 
v\&d& ostreni vyhradne pomoci pejrma- 
nentnich magnetu. 

Elektromagneticke ostreni se provadi 
pomoci fokusacni dvky (solenoidu), 
kterou tvori vetsi pocet zdvitu isolova- 
neho dratu, a jiz prochazi za provozu 
konstantni proud, cimz vznikd pod cine 
elektromagneticke pole. Zaostrovaci civ- 
ka pak byva dvojiho druhu, proudova 
nebo napefova. Rozlisujeme je podle 
poctu zavitu a vnitrniho odporu. Prou- 

Bezne ferritove krouzky 


dovou prochazi piny anodovy . proud 
prijimace - pfiblizne 250 mA - a ma 
proto mens! pocet zavitu a tbz mensi 
odpor nez napet’ova. Ostreni se u teto 
zaostrovaci dvky nastavuje zmenou 
promenneho paralclniho odporu. Na¬ 
pet’ova civka pak ma vetsi pocet zavitu, 
tfm vetsi vnitfni odpor; pastavuje se 
prom£nnym odporem scriove zapoje- 
n^m. 

Magnetickc ostreni se provadi dve¬ 
ma kruhovfmi magnety. Pohybem 
jednoho z nich ci pfipadne vsouvanim 
kruhoveho prstence do mezery mezi 
obema magnety se meni vysledne mag- 
netickb pole a tim i ostrost obrazku. 

Zatim co ostreni fokusacni civkou 
spotrebuje urcitou elektrickou energii 
(prikon cca 5 W), nestoji nas zaostro¬ 
vani permanentnfmi magnety ani halef. 
Uvazime-li stovky hodin provozu tele¬ 
visoru, pak naklad na drazsi ferritovb 
krouzky a prestavba televisoru s elektro- 
magnetickym ostfenim se rozhodne vy- 
plati. ■ 


Zaostrovaci clen se navleka za vychy- 
lovaci dvky na krk obrazovky. V to- 
varnim provedeni se upravuji vychylo- 
vaci dvky do jednoho celku se zaostro- 
vacimi magnety. Tento celek pak obsa- 
huje tez ocelovou kulisu, opatfenou kru- 
hovym otvorem, jiz se provadi stfedeni 
obrazku na obrazovce. Toto stfedeni 
je dostatecne ucinne. Jeho vyhoda tkvi 
v tom, ze neni trcba jednak zavadet 
dodatecne upravy mechanicke (nakla- 
ngni zaostrovaci civky), jednak upravy 
elektrickb (nastaveni magnetisacniho 
proudu vychylovacich dvek delicem 
k horizontilnimu stfedeni). 

Tolik tedy uvodem. Nez vsak pristou- 
pime k popisu vlastni konstrukce nutno 
jeste objasnit nasledujici: V nasem pri- 
pade se upravuje magnetickb pole, kterb 
zaoslduje^ obrazek na plose stinitka, 
pfiblizovanim a oddalovanim ferrito- 
vfch prstencu. To vsak neni jediny zpu¬ 
sob magnetickeho ostreni, jak taH z vyse 
uvedeneho vyplyva. U televisoru s vel- 
kymi ^ obrazovkami, kde by prlstup 
k ovladani zaostfovacich magneiu byl 
nesnadny (ostreni se provadi pomoci 
isolovan^tycinky pfistupne na zadni 
strane pfijimace), pouziva se kombino- 
vaneho zpusobu. Hrube zaostreni se 
provede nastavenim magrielu, jemne pak 
zmenou napeti prvni anody. 

Ferritov^ magnety, jsou dnes jiz 
bezne na trhu. V dobe, kdy byl nedo- 
statek techto ferritu, musel amat6r 
pouzit ocelovych krouzku, ktere zfakal 
ze starych reproduktoru [2]. Zaostro- 
vad clen, vyrobeny beznymi prostfed- 
ky amat£ra, se sice nemuze rovnat to- 
vdrnfmu vyrobku tihlednosti (napr. 
uplny vychylovaci a zaostrovaci clen 
TESLA 3PN 60706), avsak stejne 
splnuje vsechny pozadavky na nej kla- 
dene. 

Ferritove krouzky vyrabi nas pru- 
mysl v nekolika provedenich. Tak na 
priklad jeden typ jsou plna mezikruzi 
(viz obr.), jiny typ ma dva vyzlabky 
(umisten^ na obvodu a proti sobe, tj. 
v pricne ose prochazejici stredem), 
dalsi pak ma mezikruzi proderaveno 
jednim nebo dvema kruhovymi otvo- 
ry apod. ^Kazdy typ pak odpovida urci- 
t^mu zpusobu, upravy ostfeni. 

V nasem pfipade byla uvazovana 
konstrukce zaostrovadho clenu co nej- 
jednodussi, s minimem soucasti. Cel- 
kovou sestavu clenu vidime na str, 203. 
Jednotlivd casti clenu jsou oznaceny po- 
sicemi 1 — 11, jejichz detaily jsou na 
str. 203. Sestava je celkem jednoducha, 
Pfipojujeme ji castmi Ball pomoci dvou 
sroubku M2 a ^M3 ke kozliku, nesouci- 
mu vychylovaci dvky. Provedeni tohoto 
kozliku neni celkem kritidto, pozaduje- 
me jen, aby byl dostatecne mechanicky 
pevny. V pripade, ze prestavujeme starsi 

Sroubeni a iontovd past. 







televisor (4001 a - c), pak starost o ten to 
drzak nam vubec odpada. 

Nas zaostfovacl clen se tedy sklada 
2 e dvou cel 5,1 a 4, nesoudch ferritove 
krouzky a sroubenl 7, jehoz otacemm 
menime polohu krouzku. Prvni celo 
se sklada z east! 1, 2, 3 a 4 a k nemu je 
pfilepen uponovym lepidlem jeden 
ferritovy krouzek, Aby jeho poloha byla 


zajistena i pn nahodnem odlepeni, 
jsou z casti 4 vyhnuty tri ^zubyA ktere 
jej spolehlive pridrzujl. Tutez ulohu 
ma kruhova pfilozka 6, ktera je priny- 
tovana k druhemu, tentokrate novo- 
texovemu celu 5. Pochopitelne je i dru- 
hy ferrit pfilepen uponovym lepidlem. 

Sroubem 7 je provedeno z duralove 
kulatiny o 0 10 mm a je osazeno 


v mosaznem lozisku. ktere snadno ziska- 
me z jakehokoliv stareho potenciometru. 
Muslmc vsak dat pozor, aby lozisko 
bylo dostatecne dlouhe a vule hrldelky 
sroubenl v lozisku minimalnl, Taktez 
cast 9 - unasec - je zhotovena z mosazi. 
Sklada se jednak z trubky o 0 12 mm, 
opatfend zavitem M10 (shodnym se za- 
vitem sroubenl 7), jednak z kousku rao- 



Rozloieni jednollwych soucdsti Zftostrovariho clenu. 


Zaostrovaci lien. 





saznbbo plechu. Plech a trubku spajime 
pro Icpsl mechanickou pevnost na 
tvrdo, a to nejlepe stnbrem. K plechu 
pak pripevnujeme novotexove celo tre- 
mi sroubky M2. 


Svornik 10 je duralovy. Jeho Oloha 
je jasna — obstarava vedeni druheho 
ferritu v ose obrazovky a bran! mu 
v odchyleni a protaceni, 

Stfedeni provadime kulisou 3, kterou 


vyrobime z 1 mm tlusteho oceloveho 
plechu. Zbrousime ji na smirkovbm pa- 
pire, aby po sestaveni se lehce pohybo- 
vala mezi duralovymi plechy 1 a 4. 
Ghceme-li si toto brousem useti’it, pak 
staci pouzit na vlozku 2 duralovy plech 
o tloust'ce 1,2 mm (misto 1 mm). Po 
vystfedeni obrazku na stinitku obrazov¬ 
ky zajist’ujeme polohu kulisy dm, ze do- 
tahneme obe matky svorniku 10, 

Je tez samozfejme, ze nebudeme po- 
uzivat iontove pasti buzene proudem, 
ale s malym permanentnim magnetem. 
Jeji vyroba je dosti pracna, hlavne brou- 
seni magnetu na zadany tvar, Protoze 
ji lze zakoupit v odbornych prodejnach 
za Kcs 10,—, jeji vyrobu amatersky 
nedoporucujeme. Kdo by se vsak i o 
ni chtel pokusit, najde popis v [3]. Na 
uvedenb fotografii vidime jednu ionto- 
vou past, zhotovenou amatersky. 

Literatura: 

[1] A. Lavante ~ F. Smolik: Amater- 
ska televisni prirucka, II. vydani, Nase 
vojsko 1957. 

[2] J. Kavalir: Televise na vitr, Ama- 
tbrske radio c. 7/1955, rocnik IV. 

[3] A. Lavante: Amatersky televisni 
prijimac AT 0355, Radiovy konstrukter 
c. 1, 1956, rocnik II. 


Multivibrator lze postavit i z rele 

a pak muze ovladat i znacne proudy a 
napeti zceia jednoduSe. Lze jej pak po- 
uidt k fizeni modelu, ovladani reklam- 
nich upoutavek a podobne, kde je za- 
potrebi prepinat s pomerne nizkym kmi- 
toctem. Takovy multivibrator se dd se- 
stavit ze dvou relb s parem klidovfch, 
parem spinacich a trojici prepinacich 
kontaktu (obr. 1). 

Zapojeni ve vysilaci pro fizeni mo¬ 
delu ukazuje obr. 2. Zafizeni vyrabi ob- 
delnikove impulsy, jez v pfijimaci budi 
pfepinacf rclc v obvodu kormidelniho 
motoru. Je-li pomer dblky signalu a me- 
zery 1:1, motor kyve kolem kiidove po- 
lohy. Zmeni-li se pomer delky signalu 
k mezere, zacne se motor tocit a smysl 
jeho otaceni zavisi na tom, zda jsou delsi 
impulsy nebo mezery. Rychlost otaceni 
pak zdlezi na pomeru impulsu k meze- 
ram. 

Postup pri vyrobe impulsu je tento: 
Rel6 1 je nabuzeno proudem ze sepnu- 
teho kontaktu K rele 2. Rele 2 je bez 
proudu. Reid 1 pritdhne a sepne svuj 
spinaci kontakt S, z nejd se vybudi rele 2. 
Toto relb pritahne a vypne opet rele I, 
jez odpadne a odpoji rele 2. To take od- 
padne a tim se dostavame zase na poca- 
tek cyklu. 

Potenciometrem P2 se pripojuje kon- 
densator G (500-3000 ft F) bud’ bliz vi- 
nuti reld 1 nebo relb 2. Tim se ovlada 



plynule zpozdeni, s nimz rele o dp ad a, 
a kmitocet v rozmezi 1 —10 Hz. 

Volnym spinacim kontaktem S rele 2 
se ovldda treti rele 3, jez je zarazeno 
v rizenem obvodu (anodovy obvod vy- 
silace). Tlacitky Tl, T2 lze vysilat bud 
plynuly nemodulovany' signal nebo me- 
zeru. 

Na obr. 3 je jednoduSssi schema blikat- 
ka pro rekl amni ucely. Volny pfepinaci 
kontakt nektereho z obou rele milze za- 
pojovat trebas dve barevne zarovky. 
Kmitocet prepinani lze ridit v jistych 
mezich potenciometrem. 

Radioschau 5j57. Sk. 




Obr . 3 


Se vznikem novbho nezdvisleho afric- 
keho statu Ghana souvisi i prideleni 
novb serie volacich znacek tomuto statu. 
Jak sdelil generalni tajemnib Mezi- 
narodni telekomunikacnf unie (UIT), 
byla teto zerai docasne pridelena serie 
9GA-9GZ. Jednani o definitivnim roz- 
deleni serii volacich znacek se bude konat 
na mezinarodni radiokomunikacni kon- 
ferenci v r. 1959 v souvislosti s revisi 
Radiokomunikacniho radu. Jm 

* 

Americka firma Delco Radio vyrobila 
dosud nejvykonnejsi transistor pod typo- 
vym oznacenim 2N173. Pri nejvyssim 
kolektorovbm napeti 60 V je dovolena 
ztrata 55 W. Jako nizkofrekvencni zesi- 
lovac vykonu tfidy A dava transistor 
vystupni vykon 10 W pri vykonovem ze- 
sileni 38 dB, Pro normalni provoz po- 
staci napajeci kolektorove napeti 12 V. 
Funkschau, 7j1957 Sz 
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Ke konstrukci popisovaneho pristroj- 
ku mile privedla snaha sestrojjt kapesnl 
prijimac, ktery by se opravdu vesel do 
kapsy vcetne zdroju a anteny. 

Doposud zverejnen£ podobne navo- 
dy mely nedostatky; malou citlivost 
(vetsinou jednoelektronkove pfijimace) 
a zavislost na antene. Nazev ,,kapesnN 
byl neopravneny, nebot’ se stejne mu- 
sely nosit v aktovce, pokud nebyly fe- 
seny zdroje a sluchatka event, repro- 
duktor samostatne. 

Zprvu jsem zapojil svuj prijimac jako 
dvouobvodovy. Pokud jsem pouzrval 
venkovni anteny, bylo vsechno v po- 
radku a vykon se priblizoval vykonu 
superhetu. Avsak po pripojeni asi 70 cm 
dratu, ktery jsem chtel umistit ve zvu- 
kovodnd buzircc, klesl vykon na uroven 
bezne krystalky a laden! bylo velmi la- 
bilni, protoze zpetna vazba musela 
byt tesne dotazend pred nasazeni osci- 
laci. Proto jsem prijimac rozebral a za- 
cal jinym zpusobem. Ncjdfive jsem si 
urcil velikost skrinky a pak uvazoval, 
jak nejucelneji umistit dovnitr vSechny 
potfebne veci vcetne ramove anteny, 
ktera se pfi zkouskach osvedcila i pfi 
tak malych rozmerech. 

Prijimac je tedy jednoobvodovy, tri- 
elektronkovy, pro jeden zvoleny vysilac. 
K doladeni i pro zpetnou vazbu jsem 
pouzil trimru, k nimz jsem pfidal kon- 
densatory po 50 pF. Pred zapojenim 
trimru zapojil jsem normalni konden¬ 
sator 500 pF a podle stupne uzavrcni 
jsem zkusmo vybral potfebny paralelni 
kondensator - v danem pripade 50 pF. 
Pro jiny vysilac bude samozrejme treba 
jine kapacity, 

Jinak je prijimac jednoduchy; potize 
budou spis v obstarani kondensatoru 
a odporu malych rozmeru. Druhou 
elektronku jsem zapojil jako triodu; 
u prvni jsem blokoval druhou mfizku 
kapacitou 10 000 pF. Pomdrne rozmerne 
jsou kondensator 0,1 /iF, filtrujici pred- 
peti, a nizkovoltovy dektrolvticky kon- 
densdtor 25 /iF, kterym je premostena 
anodova baterie. Elektrolyt 25 /.iF jsem 
proto zbavil kryci trubicky a pouzil 



Pill jf MAC 
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pouze svitek, ktery staci pfetrit nitro- 
lakem. Bez tohoto elektrolytu byl pri- 
jem skresleny - vrcivy, 

Jako kostry jsem pouzil desticky 
z PVC (mozno pouzit pertinax), Mon- 
taz elektronek i elektrolytu je provedena 
svisle. Pro privody jsou vyvrtany otvory 
0 3 mm. 

Ramova antena je navinuta z dratu 
o 0 0,3 mm na lepenkovou krabici, 
ktera ma vnejsi rozmery jako vnitrek 
skfihky pfijimace. Vinuti jsem natrel 
acetonovym lepidlem, po uschnuti stahl 
s lepenky a vlepil do skrinky pfijimace. 

Sluchdtko jsem upravil pro trubicko- 
vy poslech a to tak, ze z tenkeho poci- 
novaneho plechu (konservy) jsem vy- 
strihl druhou membranu, do jejihoz 
stredu jsem pripajel 4 dute nytky 
0 0 3 mm a mezi obe (puvodni i zho- 
tovenou) jsem vlozil mezikruzl z le¬ 
penky, aby vznikla mezera. Na nytky 



V chuzi je ze zvukovodu hlasitost 
vyborna a je dobre rozumet i pfi po- 
ulicnim ruchu. 

Vnejsi rozmery skfihky: 157x97x 
-r 39 mm 
Vaha:470g. 
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pak nasazuji buzirky zakoncene korko- 
vymi olivkami, kterb se pfi poslechu 
za chuze vsunuji do ucha. Sluchatko 
takto upravene je vlepenb na stenu skfin- 
ky a to tak, ze nytky otvorem skfihky 
nepfecnivaji. 

Vedle sluchdtka je ve skrihee drzak 
z PVC pro drzeni zhaviciho clanku. 
Na drzaku jsou zdirky z dutych nytku 
pro pripojeni vnejsiho reproduktoru. 
Misto vypinace pouzivam spojky z dra¬ 
tu, ohnuteho do tvaru „U'’X Beznb vy¬ 
pinace jsou pfilis velike a pak jsem 
chtel, aby steny skfihky byly hladkb. 
Z techto duvodu ladim trimry klicem, 
zhotovenym z tenke trubicky PVC. 
Nahral jsem ji, nasadil na rotor trimru 
a nechal ochladit. Trubicka si pak za- 
chovala zadany tvar. Pro ladici klic 
jsou ve skfihce nad trimry otvory. Na 
prvnim snimku je videt provedeni zvu¬ 
kovodu a zaroveh porovnani velikosti. 
Na druhem snimku je pohled na umiste- 
ni soucasti; ve spodni casti skfihky je 
prostor pro anodovou baterii. Jako ano- 
dove baterie je pouzito jednoho sloup- 
ku z baterie pro prijimac Tesla-Minor 
o napeti 22,5 V nebo baterie pro zapa- 
lovhni vakublesku, ktera je k dosthni 
ve fotopotfebach. 

Skrihka je z 3mm preklizky s exhu¬ 
mate] non zadni stenou a je polepena 
kozenkou, Spojeni sten je provedeno 
rybinou. 

Vykon pfijimace: v pokoji na ramo- 
vou antenu a reproduktor je poslech 
dostatecne hlasity po celem pokoji 
i bez zvyseni anodoveho napeti. 


Firma Philips uvadi do prodeje novy 
druh zarivek, pracujicich bez starieru. 
Zpusob pfipojeni do site vidime na 
obrdzku. Zafivka^ma na vnfejSisklenen^ 
stene kovovy zapalovaci prouzek £P, 
napajeny pres ochranny odpor R z jed- 
ne z elektrod. Sekundarni vinuti II 
transformatoru Tr tvori s kondensatory 
C t a C 2 resonanfini obvod. Po zapojenf 
do site jsou elektrody zhaveny proudem 
asi 450 mA a prouzek TP dostava po- 
mocne zapalovaci napeti. Po zaphlenf 
pfedehfivacl proud poklesne. Vyhoda 
nov6ho zapojenl spociva v tom, ze za- 
fivka zapaluje bez blikdni i za nizkych 
teplot za 1 az 1,5 vteriny. Stredni zivot- 
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Zavedeni elektrofonickych snimacu 
bylo velikym pnnosein zejmena pro 
strunove hudebni nastroje, jejichz dyna- 
raicky rozsah byl donedavna zavisly jen 
na velikosti a kvalite ozvucne skrine. 
Velikost kazdeho takoveho nastroje, a 
tedy i jeho ozvucna skrin, mela ovsem 
svou nepfekrocitelnou hranici a tak se 
vetsi dynamiky dosahovalo volbou nej- 
kvalitnejsich materialu a jejich peclivym 
zpracovanim. Tak se staly koncertni hu¬ 
debni nastroje sirs! obci hudebniku 
cenove nedostupnt a ti byli pak odka- 
zani na nastroje, kterC mely nejen horsi 
kulturu tonu, ale tak6 claleko slabs! 
prednes. Oc pohodlnejsi to maji hu- 
debnici dnes, kdy si mohou knofliky ze- 
silovacc fidit jak hlasitost prednesu, tak 
i strukturu tonu, jeho kolisani, dozvuk 
a jirte zvukove cfckty, zavisle na prove- 
deni zesilovaciho zarizeni! Vzdyt’ prak- 
ticky kazdy hudebni nastroj muze byt 
opatren snimacem zvuku, bcz rozdilu 
zda jdc o nastroj strunovy, jazyckovy 
nebo dechovy. Nejvetsi uplatneni najde 
snimac u nastroju strunovych, ktere jsou 
obycejne jinymi nastroji prehluSovane. 

Dnes pouzivame u strunovych hu¬ 
debni ch nastroju hlavne elektromagne- 
tickych snimacu zvuku, ktere premehuji 
mechanicke kmity struny primo na kmi- 
ty elektricke. Vlastni ozvucna skrih 
nastroje hraje jiz jen podradnou ulohu. 
Vezmemc-li tedy dva stejne snimace a 
pripevmme jeden z nich na drahou 
koncertni kytaru, druhy pak na levnou 
preklizkovou kytaru, nezaznamename 
v kvalite jejich tonu takrka zadny rozdil. 
Tim je dano konstrukterovi celkem 
volne pole ve volbe materialu a tvaru 
takoveho to nastroje, dodrzi-li jen neko- 
lik zakladnich principu. Take elektricka 
cast nastroje nevyzaduje nejake sablo- 
novite reseni, ale pripousti rovnez mno- 
ho variaci, ac klade jiz daleko vyssi po- 
zadavky na odborne znalosti konstruk- 
thra. 

„Srdcem < ’ < ' elektrofonickeho strunove- 
ho nastroje je nesporne snimac. Funkce 


struna 



Obr. 1 - Princip elektromagnetickeho sni- 
mace. 



elektromagnetickeho snimace je shodna 
s funkci elektromagnetickeho mikrofo- 
nu, predstavime-li si namxsto jeho mem- 
bran y strunu. Ocelova struna kmita nad 
polovymi nastavci permanentniho mag- 
netu, k nimz se vice ncbo mene (behem 
kmitu) priblizuje, cimz se soucasne meni 
magneticky tok celeho obvodu (obr. 1). 
Navineme-li na polovy nastavec civku, 
indukuje se v ni elektromotoricka sila, 
jejiz kmitocet se rovna kmitoctu stru¬ 
ny. Jako nejjednodussi snimac by nam 
tedy poslouzilo obycejne teiefonni slu- 
chatko, nad jehoz nastavci by misto 
membrany kmitaly struny. Pro kytarovy 
snimac bychom tedy v krajnim pripade 
mohli pouzit 3 vnitrku tdef. sluchatek 
(nejlepe vysokoohmovych), vhodne roz- 
mistcnych pod strunami (obr. 4). Tako- 
vy snimac je ovsem pomerne rozmerny 
a nema nikterak vynikajici elektricke 
vlastnosti. Na dobry snimac klademe 
mnohem vyssi pozadavky a proto si 
dukladneji rozebcreme jeho provcdeni. 

_ Snimac je generatorem elektromoto- 
ricke sily, jejiz velikost je zavisla hlavne 
na 3 velicinach, ktere nas pfi jeho kon- 
strukci budou zajimat. Sestavime si je do 
jednoduch^ho vzorecku: 

E = B.N.f 

kde E je elektromotoricka sila, induko- 
vana v urcitem okamziku ve snimaci, B 
je magneticka indukce, JV pocet zavitu 
dvky (civek) a/kmitocet struny. S tim tn 
zjednodusenym vzoreckem pine vystaci- 
me pfi rozboru funkci jednotlivych 
konstrukcnich prvku snimace. Chceme-li 
dosahnout co nejvetsi elektromotoricke 
sily E, musime menit veliciny B a JV, 
protoze kmitocet struny/ ktery je dan 
ladenim nastroje a hrou, nemuze nikte- 
rak ovlivnit. Magnetickou indukci mu- 
zeme naproti tomu priznive ovlivnit 
volbou permanentniho magnetu a vzdu- 
chove mezery mezi nastavci snimace a 
strunami. Zdalo by se tedy vyhodne 
pouzit co nejsilnejsiho permanentniho 
magnetu a volit co nejmensi vzduchovou 
mezeru, jejiz nejnizsi hranice je ovsem 
dana rozkmitem strun. Permanentni 
magnet nesmi byt vsak ve skutecnosti tak 
siln^, aby pfibrzd’oval kmitajici struny. 
Setkal jsem se s mnoha takovymi snimaci 
(i tovarne vyrabenymi), ktere vinou pri- 
lis silnych magnetu znatelne zkracovaly 
dozvuk nastroje. V pripade, ze ma kon- 
strukter k disposici zbytecne silny mag¬ 
net, je vyhodne volit radeji vetsi vzdu¬ 
chovou mezeru. Pokud jde o pocet 

Obr. 2 - Nekolik tvaru snimacu. Smer vinuti 
civek u snimacupodie obr. b, c, e a f je tentyz 
jako u obr. a . Snimace mohou mit take pouze 
po jedne civce o dostatecnem poctu zavitu. 


zavitu dvky (dvek) snimace, je zadouci 
volit co nejslabsi dratek, aby se na 
kostricku dvky veslo zavitii co nejvice 
(nechceme li pouzivat v zesilovaci vstup- 
ni transformator). K vinuti civek je 
idealni drat Cu smalt o 0 asi 0,06 az 
0,1 mm, ktery lze v nejhorsim ziskat 
z dvek vysokoohmovych sluchatek a 
nekterych inkurantnich rdatek. Dovoli- 
li to prostor snimace, je vyhodne navi- 
nout na dvky snimace asi 10 az 20 tisic 
zavitu. Pocet zavitu neni ovsem tak dale- 
ce kriticky, volime-li jej vsak prills maly, 
musime to vynahradit dalsi elektronkou 
na vstupu zesilovace. 

Tvar snimace neni prakticky nijak 
omezcn. Obvykle budeme pri jeho kon- 
strukci vychazet z tvaru permanentnich 
magneto, ktere marae k disposici. Podie 
nich pak zhotovime poiove nastavee 
z mekke oceli (obr. 2a—f). Jak jevidet 
na pr. na obr. 2c nebo 2f, neni nutnd, 
aby byla dodrzena nejaka symetrie 
v upevneni magnetu, anebo aby magnet 
byl stejne siroky jako polovy nastavec, 
i kdyz toto reseni ma za nasledek jeste 
markantnejsi rozdily v intensite mag- 
netickeho pole po celd deice snimace, tj, 
po cele sirce strun. My vsak rovnomer- 
nou intensitu magnetickeho pole stejne 
nemuzeme potrebovat a musime si 
v kazdclm pripade upravit snimac tak, 
aby sc pokud mozno co nejmene proje- 
vovala jeho kmitoctova zavislost. Jak 
dokazuje vzorecek E B.NS. je eiektro- 
magneticky snimac kmitoctove znacne 
zavisly. Kmitocet/ sice ovlivnit nemu¬ 
zeme, ale nechcemc-li, aby jim byla 
ovlivhovana velikost vysledne elektro¬ 
motoricke sily, inusime podniknout jine 
opatreni. Kmitocet / se behem hry na 
hudebni nastroj samozfejme pronikave 



a. b. 
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mem. Tak na pf. basova. E struna kytary 
ma kmitocet 82,4 Hz, zatim co vysoka 
E struna ma jiz 329,6 Hz. Kdyby tedy 
pocet zavitu a magenticka indukce sni¬ 
mace byly stejne pod obema uvedeny mi 
strunami, znamenalo by to, ze by vysoka 
E struna ,,vyrabela“ dokonce 4krat vetsi 
elektromotorickou silu nez basova stru¬ 
na E. Nas sluch by ji sice nevnimal 4x 
silneji, protoze zcsilem zvuku nevnima- 
me linearne, ale logaritmicky, presto by 
vsak rozdil hlasitosti strun byl jiz patrny. 
Proto provedeme takovou upravu sni¬ 
mace, ktera by vyrovnavala alespon 
zhruba kmitoctovou zavislost snimace 
a pripadne ji jeste upravovala podle 
kmitoctove zavislosti sluchu. Lidske ucho 
vnima totiz hluboke kmitocty mnohem 
slabeji nez vysokd (az asi od 4 kHz je 
tomu naopak) a zejmCna se zretelem 
k teto skutecnosti musime upravit sni¬ 
mac tak, abychom jednotlive tony 
ruznych strun vmmali stejne intensivne 
po celem tonovem rozsahu nastroje. 
Umime si sice se zvednutim basu v zesi- 
lovaci take poradit, ale mnohem vhod- 
nejsi je, muzemc-li snimac pfipojit na 
jakykoli bezny zcsilovac. Vzhledem 
k tomu, ze nebudeme mit patrne pod 
kazdou strunou kytary samos tatnou 
civku, abychom mohli rozdilnym po- 
ctem zavitu vyrovnat kmitoctovou za¬ 
vislost snimace, zbyva nam k laborovant 
jiz jen magneticka indukce, jejiz velikost 
snadno ovlivnime tvarem poloveho 
nastavee. Jinymi slovy: zvolime ruzne 
velike vzduchove mezery mezi jednotli- 
vymi strunami a polovymi nastavci. 
Nebudeme tedy ponechavat polovym 
nastaveum obdelnikove tvary jako na 
obr. 2 a - e, ale ve skutecnosti je zapilu- 
jeme tak, aby u basovych strun byla 
vzduchova mezera mala a 



u vysokych strun vetsi 
(obr, 3a). Jak vidime z na- 
kresu, polovy nastavee za- 
se neni upraven tak, jak 
bychom podle predchozich 
uvah ocekavali - tj. smerem 
od basove struny stupno- 
vite dolu. Nesmime totiz 
zapominat na to, ze inten- 
sita magnetickebo pole ne¬ 
ni po cele deice polovych 


nastavcu stejne silna, ale projevuje se 
nejsilneji up rest fed snimace, kde je nej- 
silnejsi magneticky tok. Proto volime 
pod prostfednimi struna m i vyrezy v na- 
stavcich ponekud hlubsi, aby zejmtfna 
vyssi ze dvou prostrednich strun prills 
pronikave neznela. Nakres tvaru vyfezu 
je ovsem vice mene jen informativni a 
nelze jej okotovat pfesnymi rozmery; 
jsou zavisld na velikosti, tvaru a zpusobu 
(mistu) upevneni vlastniho permanent- 
niho magnetu. Chce-H nekdo dosahnout 
presnejsiho „vyrovnanf f snimace, muze 
si navinout civku pouze na jeden z polo¬ 
vych nastavcu a druhy vyfesit tak, aby 
se dal snadno demontovat a dodatecne 
behem pokusn^ho ,,provozu fr zabruso- 
vat. Je vsak jeste druhe feseni. Polove 
nastavee se zhotovi podle obr. 2f z plne- 
ho materialu (mekke oceli), do nehoz se 
vyfiznou zavity (obr. 3b). Do zavitu, 
nejlepe M5, se pak nasroubuji cerviky, 
jimiz se da kdykoli menit velikost vzdu¬ 
chove mezery mezi nastaveem a stru¬ 
nou. Volime-li tento typ poloveho 
nastavee, muzeme jej provest primo jako 
kostru civky, jak je patrno z nakresu, 
Tu cast kostry (nastavee), jiz se bude 
vinuti civky dotykat, musime ovsem iso- 
lovat, Ncjjcdnodussi bude, natfeme-li 
ji silneji nekolikrat isolacnim lakem, 
nebo acetonovou barvou. Dulezite vsak 
je, aby cela civky mela jemne zapilovane, 
nejlepe zasmirkovane hrany. Jinak by je 
vrstva laku spatne zakryvala a jemna 
isolace vinuti civek by se o n<S prodfela. 
Nesmime ovsem vinout civku drive, 
dokud neni isolace kostry stoprocentnc 
zaschli. 

Rozhodneme-li se pro jiny druh 
nastavci, na pf. podle obr. 2a — e, mu¬ 
zeme si kostry civek zhotovit budto 
z tenkeho pertinaxu (pozor na dukladne 
lepeni cel) nebo jednodussim zpusobem 
podle obr. 5. Starou kostricku sluchatko- 
ve civky opatrne prerizneme v puli a 
tyto dve pulky nasadime (nalepime) na 
polove nastavee, jejichz steny take nej- 
prve natreme ochrannym lakem, nebo 
polepime na pf. bankovni lepici paskou, 
kterou mizeme nakonec take pouzit 
k prelepeni vinuti civek. 

Budeme-li zbotovovat snimac se dve- 
ma civkami, musime je zapojlt do serie 
tak, aby se scitaly proudy, indukovane 
v obou civkach, pfi opacnem zapojeni 
by se navzajem rusily. Smer vinuti civek 
i polarita magnetu jsou pro informaci 
vyznaceny v obr. 2a—f. Neni snad jiz 
nutno podotykat, ze privod ke snimaci 
provedeme stinenym kabhkem. Jeho 
,,zivy' f vodic zapojime nejlepe na spodni 
vyvod civky (civek), stineni pak spojime 
s druhym koncem a kovovou kostrou 
(pfip. i krytem) snimace. Pfivod ke 
snimaci ukoncime na kytafe slaboprou- 
dou zasuvkou, zdifkami nebo souosym 
konektorem (jackem). 

Eiektrofonicka havajska kytara 

Havajska Icy tar a miva 6, 8 anebo i vice 
strun (na pf. se dvema krky). Konstruk- 
tfcr havajska kytary musi vychazet pfi 
volbe jejich rozmeru pfedevsim z poctu 
strun a jejich delky. Minimalni delka 




Obr. 4 - Pohled na snimac bez krytu. 

kytary j e prakticky urcena delkou strun, 
prostorem pro strunove strojky a sirkou 
kobylek. Delku strun, tj. vzdalenost 
mezi kobylkami, jsem volil 625 mm. 
V cizine se sice nekdy setkavame i s men- 
si delkou strun, ale ta cini hru ve vyssich 
polohach zbytecne nepresnou. Sifka 
kytary bude dan a delkou snimace a 
zpusobem jeho upevneni. Snimac bude 
nevyhnutelne delsi nez jsou roztece kraj- 
nich strun, protoze jeho polove nastavee 
musi presahovat krajni struny alespon 
o 2-—3 mm. Pokud jde o upevneni sni- 
mace, budeme jej vetsinou resit za- 
pusteny. Tim bude v miste zapusteni 
snimace vice nebo mene zmensen prufez 
kytary, ktera je tahem strun znacne na- 
mahana na ohyb. Material a tvar kytary 
bude tedy muset byt dimensovan sc 
zrelelem na toto mechanicky nejehou- 
lostivejsi mis to. Lze si pomoci tim, ze 
kytaru budto po cele ddlcc, nebo v miste 
snimace rozsifime (zesilime), anebo ze 
pouzijeme k jeji stavbe mechanicky 
pevnejhho materialu nez je dfevo. Tak 
na pf. havajska eiektrofonicka kytara 
z duralu (obr. 6) je konstrukene zcela 
nenarocna. Do duralove desky je vy- 
frezovan otvor pro zapusteni perma- 
nentniho magnetu snimace, drazka pro 
vyvod snimace na zdifky a vyvrtano ne- 
kolik otvoru k pfipevneni kobylek, 
strojku a ostatnich dilu. V nakresu 
uvadim pouze hlavni rozmery, smero- 
datne pro konstrukei, Kobylky teto 
kytary byly zhotoveny z plexiskla (mo- 
hou byt ovsem stejne clobfe take duraio- 
nebo z tvrdeho dfeva). take hmatnik 
je z tehoz materialu, ac je daleko jed- 
nodussi namalovat prazee primo na dru- 
ralovou desku. Pojednavat podrobneji 
o provedeni teto kytary by bylo zbytecne 
protoze s detaily se kazdy konstrukter 
jiz snadno vypofada podle svych vyrob- 
nich moznosti. Prednosti toboto reseni 
je maly' rozmer nastroje, velka mecha- 
nickA odolnost a konecne i jednoduchost 
celkoveho provedeni. Snimac musi vsak 
byt pruzne upevnen (na pf. na mechove 
gume), jinak se projevuji nepfiznive 
vlastnosti pouziteho materialu, ktery ma 
dosti vysoky resonaneni kmitocet a roz- 



Obr. 5 - Jednoducha kostra civky. 






i Obr. 6 - Havajskd kytara z duralu 
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Obr. 7 - £akladni rozmery drevene kytary. ► 


U teto kytary jsem volil jiny zpusob 
upevneni strojku, aby byly koliky mezi 
krky pristupne. Toto resent je bezne 
u spanelskych kytar jen s tim rozdilem, 
ze koliky smeraji dolu, coz by bylo u ha- 
vajske kytary nevyhodne. Vzhledem 
k tomu, ze u nas nejsou v prodeji strojky 
pro osmistrunnif kytary, musel jsem 
obycejny Gstrunny strojek na kazde stra- 
ne jeste „nastavovat“, takze na kytaru 
padly necele 3 pary techto strojku. Na 
druhera konci uchycuji struny navleka- 
mm do otvoru podle obr. 8a. U dreve- 
nych kytar navlekam na struny pod- 
lozky M3, aby se jejich kulicky nevtla- 
covaly do dreva. Obr. 8b ukazuje jiny 
zpusob uchyceni strun, 

Oba snimace jsou v tomto pripade 
provedeny podle obr. 2f, spojeny do 
serie a vyvedeny na zdifky patrne na 
snimku. Kryt snimace, do nchoz je vy- 
vrtano 16 otvoru pro cerviky polovych 
nastavcu, je zhotoven z umele hmoty. 




a. b. 


Obr. 8 — ,-Zpusoby uchyceni strun - Rozmery 
kobylky . 

kmitava se pri nekterem tonu a jeho 
harmonickych, takze by doch&zclo k ur- 
citCmu skresleni nekterych tonu. 

Druhym typem havajske kytary, ktera 
se po konstrukcni strance rovnez vyrayka 
dosavadni koncepci, je dvoukrka sest- 
nactistrunna kytara podle obr. 9. Na 
snimku je videt, ze vlastne jde o dve 
samostatne kytary, spojene pouze horni 
deskou a spodnimi vystuhami, na nichz 
je pripevnen skladaci stojanek. Ackoli 
cely nastroj vypada pomerne masivne, 
ma velmi malou vahu, protoze je 
uvnitr duty. Z mechaniky zname, ze na 
pf. U profil snese mnohem vetsi mecha- 
nicke namahani na ohyb, nez paskovina 
z tehoz mnozstvi materidlu tj. o stejne 
plose prurezu. Ncvahal jsem tcntyz 
princip aplikovat u drevene kytary a 
dosdhl jsem tim velike mechanic^ 
pevnosti pfi neobycejne male vaze. Jak 
je patrno z obr. 7, je bukovy hranol 
vyfrezovan (vydlaban) tak, ze v fezu 
diva profil tvaru U, jen v mistech pod 
kobyikami a upevneni strun je ponechan 
plnf material. 




Obr. 9 - Dvoukrka kytara se slozenjmi sto~ 
jdnkem (pohled ze zadu ). 



r. 


Kobylky z plexiskla jsou vsechny ctyri 
celkem stejne, struny lezi na kovovych 
prazcich, representovanych ocelovymi 
strunami o 0 asi I mm (obr. 8c). 
Vlastni prazce hmatniku tvofi, stejne 
jako u predesle kytary, drazky, vyfrezo- 
vane do vrchni desky, ktera je prisroubo- 
vana na drevo v mistech pod vyklada- 
nymi orientacnimi teckami. Stanoveni 
presnych vzdalenosti jednotlivych praz- 
cu hmatniku byva obvykle obtizne. 
Vypocetl jsem je proto presne podle 
pomeru kmitoctd temperovancho laden! 
a jsou sestaveny v tab, I. V tabulce je 
uddna vzdalenost kazdeho jednotliveho 
prazce od horni kobylky, aby bylo 
mozno rozmery nanaset na hmatnik bez 
dalsiho secitani (viz obr. 7). Tato vzda¬ 
lenost prazcu plati ovsem pouze tehdy, 
je-li roztec kobylek 625 mm. V pripade, 
ze bychom volili tuto vzdalenost kratsi 
(nebo delsi), must me hodnoty udane 
v tab. I nasobit cislem mensim (nebo 
vetsim) nez 1. Se zretelem k moznosti 
pfepocitavani jsem cisla, udana v ta¬ 
bulce, nezaokrouhloval, ac se jinak neda 
predpokladat, ze by nekdo maloval nebo 
ryl prazce na desetinu, prip. setinu mi- 
limetru presne. V tabulce jsou sice vy- 
pocitany prazce pro cele 3 oktavy, ale 
nekdy byvaji na havajskych kytarach 
vyznaceny take jen oktavy dve, coz 
celkem posta£uje. 

Jestlize jsem zde nastinil konstrukci 
dvou vice m6ne nezvyklych koncepci 
elektrofonickych havajskych kytar, bylo 
to predevsim proto, abych dokazal, ze 
konstrukter tohoto nastroje muze dat bez 
obav volny pruchod sv^ fantasii. Tim 
vsak neni feceno, ze by bezne typy dre- 
venych elektrofonickych kytar nevyho- 
vovaly. Bude-li si nektery z ctenaru 
chtit udelat ,,obycejnou r ‘ havajku bez- 
neho provedeni, muze snadno vychdzet 
na pr. ze zakladnich rozmeru podle 
obr. 7, musi vsak volit masivndjsi prove¬ 
deni tNa (obr. 10). V kazdem pripade je 
nutne si uvedomit, ze namahani kytary 
na ohyb (po cele deice strun) je zavisle 
na vysce strun nad hmatnikem. Proto je 

Tabulka c. I. 


Vzdalenost prazcu hmatniku (v mm) od 
horniho 1. prazce (kobylky). 


1. oktava 

2. oktava 

3. okt. 

35,07 

330,04 

477,52 

68,18 

346,59 

485,79 

99,42 

362,21 

493,61 

128,92 

376,96 

500,98 

156,76 

390,88 

507,93 

183,03 

404,01 

514,51 

207,83 

416,42 

520,71 

231,24 

428,12 

526,56 

253,34 

439,17 

532,09 

274,19 

449,59 

537,31 

293,87 

459.44 

542,23 

312,5 

468,75 

546,87 


Pint! pro hraci delku strun 625 mm. 
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Obr. 10 - Nekolik beznjch typu dfevenych 
havajskych kytar. 

nedavejme vyse nez asi 7 mm, abychom 
zbytecne neprodluzovali rameno paky, 
pusobici na ohyb. Z tdhoz duvodu sni- 
mad radeji zapoustime. 

Elektrofonicka spanelska kytara 
a kytara „G!bson“ 

Jsou proti havajske kytare slozitejsi 
tim, ze se zhotoveni jejich krku neda pri 
beznych vyrobnich moznostech tak 
snadno vyresit. Na stesti je ve svete 
mnoho kytar, kterd jsou vyfazeny prAve 
tim, ze maji rozbitou ozvucnou skfin, 
coz byva konecnou fazi amortisace 
tdmer kazde kytary. Krk takove kytary 
byva obycejne natolik v poradku, aby 
se dal po mensi oprave (vymena strun. 
strojku) pouzit. Stejne jako u havajske 
kytary muzeme i zde ozvucnou skfin 
postradat a mame tedy jistou volnost ve 
volbe tvaru. Jsme vsak omczeni podmin- 
kou, ze kytara musi mit takovy tvar, aby 
mohla byt podpirana nohou a pridrzo- 
vana loktem prave ruky, protoze leva 
ruka musi mit pri hre naprostou volnost. 
Nemusime ovsem delat ozvucnou skfin 
z plneho materialu; postadi, naznadime-li 
ji na pf. z pAskoveho materialu (z hlini- 
koveho nebo novoduroveho pasku). 
Neni dokonce ani nutne, aby byl dodr- 
zen cely puvodni tvar ozvucne skrine, 
pine postaci, nahradime-li pouze ty 
casti, jimiz kytaru pfidrzujeme. Na 
obr. 11 je nekolik takovych navrhu. 
kterd maji sice ponekud nezvykle, ale 
zato naprosto ucelne tvary. Pokud jde 
o vzdalenost mezi kobylkou a prvnim 
prazcem, je pevne dana pouzitym hmat- 
nikem a musi byt dvojnasobkem ddlky 
prvnich 12 policek (viz obr. 11a), Sni¬ 
mace budou stcjnd jako u havajske 
kytary (kdyby se nekdo nechtel delat se 
snimacem na sestistrunnou kytaru, muze 
pouzit snimace, ktery je u nas v prodeji, 
a vestavet jej do nastroje), 

O zpusobu a poloze upevneni snimacu 
jsem se mnoho nezminoval, protore by 
podle tvaru magnetu existovaly stovky 



Obr. 12 - Pfiklad zapojeni phpinatelne 
tonove clotty. 

variaci. Snad postadi dodat alespon to- 
lik, ze zpusob upevneni muze byt zejmd- 
na u drevend kytary jakykoli, cim 
pevneji je vsak snimac s kytarou spojen, 
tim vice zesiiuje i nezAdouci zvuky jako 
na pf. poklep na kytaru a pod. Proto je 
lepe, podlozi-li se snimac v mistech 
upevneni mechovou nebo jinou mekci 
gumou. Na miste upevndni snimace jc 
zAvisty cdstin tonu. Cimblize je snimac 
u kobylky, tim kovovejsi odstin ton ma, 
u hmatniku davA snimac naopak ton 
mekci. U havajske kytary si ovsem ne- 
muzeme pfilis vybirat, protoze prazce 
sahaji dosti blizko ke kobylce a tak 
mame pro umisteni snimace prostor cel- 
kem omezeny, Zabarveni tonu vsak 
obycejne stejne regulujeme jeste v zesi- 
lovaci nebo pfepinacem tonove clony, 
vestavenym primo do nastroje. Plynulou 
regulaci tonove clony potenciometry, 
vestavenymi pfimo do nastroje, nedopo- 
rucuji. Rozsah takovd tonove clony neby¬ 
va tak siroky, aby behem hry znatelneji 
vynikalo vetsi mnozstvi kombinaci. 
Prakticky postaci asi dva obycejne pac- 
kovd pfepinace, ktere dovoluji 4 kombi- 
nace a jsou i behem hry hudebnikem 
snadno a rychle ovladatelne, coz rozhod- 
ne nelze tvrdit o potenciometrech. Nej- 
vyhodnejSi je ovsem prepinani tlacitky, 
s nimz se setkavame u rejstriku tahacich 
harmonik nebo u pfepinacu vlnovych 
rozsahu nekterych prijimacu. 

Take potenciometr k regulaci hlasi- 
tosti ma na nastroji v nejlepsim pflpade 
pouze esteticky vyznam, protoze bychom 
k regulaci dynamicnosti hry potrebovali 
jeste' tfetl ruku. Dame proto prednost 
noznimu regulatoru hlasitosti, nejlepe 
v pedalovem provedeni. 

Tim by bylo probrano strucne vse 
nejdulezitejsi. Presto vsak vefim, ze 
vyklad postadi nejen tem ctenaium, 
kteri budou chtit stavet elektrofonickou 
kytaru, ale i tem, ktefi budou chtit 
zhotovit jiny strunovy nastroj jako jsou 
housle, basa, mandolina a mnohe jind 
hudcbni nastroje, u nichz lze zvuk 
snimat elektromagneticky. 


Jed noduchy indikator vykonu vysilace 

Vetsina amateru se pfi ladenf vysilade 
spoldha na udaje miliampermetru v ano- 
dovdm obvodu koncoveho stupne; takto 
zj is ten a resonance kmitavdho obvodu na 
vystupu vsak jeste nemusi byt pine 
smerodatna pro urceni maximalniho vy¬ 
konu pfenasendho do anteny a proto je 
vhodnejsi pouzivat pfi sladovam a ke 
kontrole provozu vysilace nejakdho indi- 
katoru vf proudu nebo napeti v antdn- 
nim napajedi. 

Pouzlva-li se ve stanici souoseho napa- 
jece, lze donehos vy’hodou vlozit jedno- 
duchy indikacni obvod, znazomeny na 
obrazku. Sestava ze zarovky do kapesni 
svitilny a z otocneho kondensatoru o ka- 
pacite 300—500 pF, zapojenych v sefii 
mezi oba vodice souosdho kabelu. Ob¬ 
vod je ulozen vkovove skfince, misto niz 
lze pouzit i plechovky od konservy. Na 
dvou protejsich stenach skrihky jsou 
umisteny improvisovand souose zasuvky, 
nebo konce souosdho kabelu jsou trvale 
upevneny podle schematu. 
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Pfi sefizovani tohoto indikatoru se po- 
stupuje tak, ze nejprve se zcela otevfe 
otocny kondensator a pote se vyladi 
koncovy stupeh vys lace do resonance. 
Nyni se zvolna zvetsuje kapacita otoc- 
ndho kondensatoru, az zarovka zacne 
Shnout. Pak se znovu doladi kmitav^ 
okruh na vystupu vysilace na maximum 
svitu zarovky a podle potfeby se opet 
zmensi kapacita vlozeneho kondensa¬ 
toru, aby indikacni obvod zbytecne ne- 
spotrebovaval energii vysilace a aby se 
zarovka chranila pred pretizenim. 

Po sladeni timto indikatorem se casto 
bod resonance kmitavdho okruhu v kon- 
covdm stupni vysilace neshoduje s ma¬ 
ximem podle svitu zarovky. Ten to rozdil 
nevadi, je jen treba dbat na to, aby 
proud v anodovem obvodu koncoveho 
stupne nepfestoupi] povolenou mez. 

Pfi stejnem vykonu vysilace na ruz- 
nych pAsmecli je k rozzhaveni zArovky 
na pasmech 80 a 40 metru treba vetsi 
kapacity kondensatoru nez na kratsich 
vlnovych ddlkach. Ha 

QST 9j56 



Obr . 11 - Ndvrh ucdnych tvaru dektrofonickych kytar typu Gibson, 


ZApadonemecka firma Luckenhaus ve 
Wuppertalu - Barmen (NSR) vyrabi 
membrany pro reproduktory ze specialni 
perlonovd tkaniny, zhotovene zvlastnim 
postupem. Nove perlonovd membrany 
jsou vysoce odolnd proti roztrzeni, da- 
vaji velmi dobre akusticke vysledky a 
hlavne jsou necitlive vuci vnejsim vlivum 
okoli. Posledni je zvlasf prlznivA vlast- 
nost, uplathujici se v rozhlasovych pri- 
strojich, urcenych pro tropickd oblasti, 
venkovni reproduktory a pod. 
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VISflAC ■ BUDIC 1*R« PiSlO 145 MHz 

Eng.ivan Bukovsky a Ph Mr. Milos §asek za kolektiv OKI KKD 

Jde o maty prenosny krystakm Uzeny vysilac pro 145 MHz j vykonem 3W, 
schopttp provozu zfi site ^ a ^ n&hradnich zdroju. yafizmi obsahuje vlastnt ciyrstupnovy 
vysilac , modulator se z^sllovacem pro krystalovy mikrofon a sit’ovy eliminator , vse osazeno 
dostvpnymi mmiaturnimi elektronkami a belnymi souidstkami. Vysilac shuB rovnez 
jako budic a modulator k 80 W koncove'mu stupni s elektronkou GU29. 


K navrhu a stavbe popisovaneho za- 
rizerii vedla snaha mit pro praci na 
dvoumetrovem pasrau k disposici pre- 
nosnf vysilac, schopny provozu z pre- 
chodnych QTH y I6te, ktery by byl 
zcela kompaktni jednotkou, obsahuj Id 


uzemnena. Rovnez je zadouci vets! 
strmost 6F36 proti 6F32 v tomto za- 
pojeni, nebot’ oscilator pracuje soucasne 
jako ztrojovac kmitoctu z krystalu 
8,007 MHz na 24 MHz. Jak jiz bylo 
refieno v uvodu, zapojenf umoznuje 


kov6 svody 32 k Q } oddelend od mrizek 
tlumivkami T12, T13. Vrazemm mili- 
ampermetru do obou svodu a porovna- 
mm proudu je mozne se presvedcit o sy- 
mctrickdn buzeni elektronky 6CG3L 
Navazani PA stupne na ladeny obvod 
ztrojovace je provedeno trimry T4, 
T5 (4—20 pF), kterymi je mozn6 na- 
stavit maximalni dosazitelne vybuzenl 
elektronek GCC31, ktere u tohoto vy- 
silace rozhoduje o jeho celkovem vyko- 
nu. Proto konstrukci a senzeni teto 
casti vysilace je venovana hlavni pozor- 
nost. Buzeni koncovych triod (6GG31 
paralelne) se deje na nizk^rn odporu 
Rg = 1 k Q (velky mrizkovy proud pri 
pomerne maldn napeti), zatim co na- 
sobic vyzaduje pracovni resonanfini 


GCC31 ant 



jak samotny kompletni a dostatecne 
vykonny vydlac s pnkonem do 10 W, 
ta _k } modulator s vykonem 4 W a 
eliminator. Pro praci od krbu bude pak 
pouzit jako budic a modulator vykon- 
n£ho koncovdho stupne bez sloziteho 
spojovam. Melo byt pouzito pouze no- 
vych miniaturnich a novalovych elektro¬ 
nek, snadno dostupnych. V'yjimku tvofi 
krystaly, Zapojcni vsak melo umoznit 
pouzivat nizn^ch krystalu s jednodu- 
chym preladenim. Pro snadne serizeni 
mely byt vsechny ladid prvky vyvedeny 
na panel, zvlaste i antennl vazba a la- 
deni. Pro dostatecne presnou kontrolu 
ladeni a nastaveni antennl vazby musel 
bft_ vestaven v panelu prepinatelny 
miliampArmetr. 

Zapojeni 

a) Vysilac 

Oscilator je zapojen jako Colpittsuv 
s tlumivkou v katode. Je osazen elektron¬ 
kou 6F36 s vyvedenou tfeti mrizkou, 
kteri mix bvt u tohoto typu oscilatoru 


. 


do zdifek zasunout krystal v oblasti 
8, 12, 24 MHz a doladit pouze anodovy 
obvod na presny nasobek. Nakmitane 
napeti bude vzdy dostacujfcf k vybuzenl 
nasledujlclch nasobicu. Odpadajl potize 
pri nastavovanl tzv. harmonickych osci- 
lacl a vysilac je vzdy spolehlive rlzen 
pouze kmitoctem pfislusmiho krystalu. 
Odpovldajici mfizkov<5 proudy udivk 
tabulka 2. Promenny kapacitni delic 
paralelne ke krystalu mdze byt slozen 
i z pevnych kapacit 50 pF — 50 pF( Tl, 
T2). Jsou-li pouzity trimry (velke ke- 
ramick4 70 pF), nastavi se jejich hod- 
noty na maximum mrfzkov^ho proudu 
nasledujlclho stupne. Zdvojovac je osa¬ 
zen elektronkou 6F32, ktera je zde vy- 
hodnejsi oproti 6F36 svymi menslmi 
kapacitami, snadnfjslm vybuzenim a 
postacujlci strmosti pri pomerne nfz- 
k^m anodovem napeti (170 V). Z ano- 
dovdho obvodu, laden6ho na 48 MHz, 
je dvojcinne buzena elektronka 6CC31, 
pracujici jako ztrojovac kmitoctu. Sy- 
metrickdho buzeni je dosazeno nasta- 
venim trimru T3, ktery tvofi umelou 
protivahu vfstupni kapacity elektronky 
6F32. Ztrojovac mix samostatnd mfiz- 


odpor co nejvetsi, vzdy vetsi, nez je 
maximAIni hodnota resonancniho odpo¬ 
ru, ktery" se nam podafi jakostl clvky 
L3 a velikosti pridavnych kapacit do- 
sahnout. Proto se nepodari vyzlskat 
z nasobice piny \y’kon, ktery by byl 
schopen dodat, ale asi ctvrtinu tohoto 
vykonu, a to tim, ze promennym kapa- 
citnim delicem, tvofenym trimry T4 
a Ha vstupnimi kapacitami elektronek 
6CC3I, preneseme na ladeny obvod 
jen takovy utlum, ktery zmensi jeho re- 
sonanCni odpor na polovinu (tzv. vy- 
konov6 prizpusobenl). Dalsi zvetsovani 
vazby by vedlo ke zmenseni vykonu nA- 
sobice a ke zmenseni buzeni. Proto neni 
mozne v tomto stupni provost prlmou 
vazbu velkou kapacitou z anody nasobi¬ 
ce pfimo na mflzky PA stupne, jak to 
je u stuphu pfedchozlch. Kdo by chtel 
tomuto problemu venovat vice pozor- 
nosti a dosahnout tlm vetsiho vykonu 
vysilafie, najde podblady k prAci ve 
zvlaStni kapitole na konci tohoto clan- 
ku (Doplnky). PA stupen s elektronkami 
6CC31 paralelne v protitaktu je ne- 
utralisovAn upravcnymi hrnickovymi 
trimry Tesla, Anodovy" ladeny obvod 





je tvoren linkou ze silneho postnbreneho 
dratu 0 0 2 mm, coz zaruci dostatecnou 
jakost obvodu. Zasadne zde nelze po¬ 
uzit civek. Antenni vazba je tvofena 
odklopnou smyckou, ladenou do seriove 
resonance kondematorem T6, asi 20 pF. 
Vf napeti primo na antennim vy¬ 
stupu je detekovano diodou 5NN40 a 
indikovdno po pfepnuti miliampermet- 
rem, aby bylo mozno pri zasunutem 
antennim privodu vyladit a nastavit 
maximalm vykon, po pfipade monito- 
rovat modulaci (viz dale kapitola 
„uvadem do chodu c< ). Privod anodove- 
ho proudu pro PA stupen jde pfes 
bocnik meridla na funkcnl pfepfnad, 
kterym se do okruhu zapojl bud tele- 
grafnl klifi (Al), modulacnl transforma- 
tor (A2, A3) nebo se privod zapoji 
primo na zdroj anodoveho napeti (pri 
pouziti jako budic) pfes hlavni vypinac 
anod, kterym se odpojuje veskere ano- 
dove napeti celeho vysilafie i modula- 
toru. 

b} Modulator 

Modulator je osazen novalovymi 
elektronkami ECH81 a EL84. Jako prvy 
stupen zesilovace pro krystalovy mikro- 
fon je pouzita hexoda ECH81, nebot’ 
vzhledem ke sv£ exponencidlni cha- 
rakteristice muze byt pouzita pouze pro 
male milivoltove signaly, aniz by skrcs- 
lovala a pH tom jeji zesileni muze byt 
automaticky fizeno obvodem tzv. kom- 
presoru. Ten ma za ucel udrzovat na 
vystupu modulatoru pokud moznou 
stalou uroven napeti i pfi ruzne hlasi- 
tosti pred mikrofonem, coz znamena 
udrzovat stale dostatecn^ promodulova- 
ni vysilace, byia-li predem jeho velikost 
rucnim regulatorem jiz nastavena na 
100 % . Obvod kompresoru obsahuje 
usmernovac (sirutor), kterym se zesileni 
napeti z mikrofonu pfevede na zapom<5 
pfcdpcti hexody a tim v zavlslosti na 
hlasitosti upravuje jeji zisk. Dalsi stu¬ 
pen zesilovace, linearni trioda, dostava 
signal z rucniho regulatoru hlasitosti. 



na jehoz zivy konec je mimo signal 
z mikrofonu privedeno pfi provozu A2 
sinusove napeti 800 Hz, ovladane tele- 
grafnim klicem. Koncova pentoda EL84 
pracuje s plnym vvkonem do modulac- 
niho transformatoru 1 : 1, z jehoz od- 
bocky 512 je zavedena negativni zpetna 
vazba na dolni konec regulatoru hlasi¬ 
tosti pfes nizkoohrnovti delice. Hodnota 
delice je vybrana tak, aby se zesilovac 
nerozkmital v nadzvukov^ oblast! vli- 
vem posunu faze v rozptylovych indukc- 
nostech modulacniho transformatoru. 
Pfi kvalitnejsim transformatoru (s tes- 
nejsi vazbou prima.ru se sekundarem) 
je mozno zavest i silnejsi negativni vaz- 
bu (zmensit delic 10/300 U) a zlepsit 
tim linearitu modulatoru. Vzhledem 
k tomu, ze na vystupu vysilafe je 
kontrolni detekce diodou, bylo by moz¬ 
no zav6st negativni zpetnou vazbu az 
odtud, tim zahrnout do zpetnovazebni 
smycky i PA stupen a zlepsit tim lineari¬ 
tu modulace. Pfimo z anody £L84 je 
na zvlastni zdirku vyvedeno pfes 4 pF 
modulacni napeti pro GU29. Nizko- 
frekvencni oscilator pfi klfcovani A2 
je typu RG-vzhledem k jednoduchosti 
provedeni a dobrfmu sinusovemu pru- 
behu signalu, avsak ma oproti obvyk- 
lym LC oscilatorum pomalejsi nabi- 
hdni znafiky a nemuze byt klfcovan 
zapinanim anodoveho napeti, ale od- 
blokovavanim katody kondensatorem 
M5. Klic musi byt premosten odporem 
1M, aby byl na kondensatoru staly po- 
tencial a nevznikalo nepfijemnb spekani 
kontaktii klice pfi nabijeni kapacity. 

c) Eliminator. 

Eliminator je pro rovnomerne roz- 
deleni spotreby a filtrace dvojity, jeden 
pro napajeni vysilace, druhy pro napa- 
jeni modulatoru. Pro vysilac je pouzito 
napeti pouze 180 V, coz je hodnota, 
pfi ktere jsou pine vyuzity anodov6 
ztraty pouzitych elektronek. Modulator 
ma obvykld napeti 250 V. Pouziti spe- 
cialniho transformatoru pro oddelene 
eliminatory neni nutne, nebof pfi pre- 



Obr . 4. Pohled na otevhny vysilac ztzadu. 


pnuti na vnejsi zdroje (ctyrnasobny pfe- 
pinac) je napajeni jak anod, tak i zha- 
veni spolecne a pouziva se zdroje 
190 V/100 mA. Proto je moznb pouzit 
normalniho sitovtho transformatoru a 
obou 6Z31 pro dve vetve filtrace a po- 
starat se pouze o pfislusne snizeni napeti 
pro vysilac. Ke zhaveni v terenu byva 
pouzit automobilovy akumulator 6V / 
120 Ah a rotacni menic. Modulator ma 
pfi snizenem napeti 190 V ponekud 
menli vykon, ale i spotrebu, coz je 
zhdoucl. 

Konstrukce 

Nejdhlezitejsi je konstrukce kostry 
samotneho vysilace. Bylo pouzito mo- 
derni a nejspoiehlivejsi konstrukcni 
koncepce VKV vysilacu - dlouha uzka 
kostra, tvaru U, kde jsou obvody a 
elektronky fazeny za sebou jak jde 
signal, coz umozhuje obvody dokonale 
oddeiit. Linkovy obvod na vystupu za- 
bira podstatnou cast kostry, ale je dobfe 
stinen. Osicky ladicich kondensatoru, 
ktere jsou zasroubovany ve stredni po- 
delne ose kostry, jsou na strane elektro¬ 
nek prodlouzeny az na celni panel, kde 
mohou byt opatreny zafezem pro na- 
staveni sroubovakem nebo knoflikem 
pfi castejsim preladovani. Ladici kon- 
densatory maji mit co nejmenSi kapa- 
citu a pro pouziti zapojeni musi mit 
rozdelen^ statory (splitstator), zatim co 
rotor mhze byt uzemnen. Jejich vysled- 
na kapacita nesmi byt vetsi nez 5 pF, 
coz se snadno dosihne vypustenim ne- 
kterych plechu a zvetsenim mezery. 
V popisovan6m zafizeni byly rozdelene 
statory zfskany odfiznutim plechu od 
druh^ho upevAovaciho sroubku,' ciraz 
sice statorov^ plech ztrati na pevnosti 
uchyceni, ale pri ladeni mezistupnu ne- 
byly pozorovany zadne nestability. Nos- 
ne sloupky statoru pak slouzi s vfhodou 
pro pripAjeni civek, takze ladeny obvod 
tvori kompaktni celek. Aby bylo vo- 



Obr. 5. Pohled na vyjmutm kostru vysilace. 



Obr. 3. Pohled na predni panel vysilace. 


ditko ke vhodn&au rozlozem soucastek, 
je na obr. 2 rozlozenl soucastek v popi- 
sovantm vysflaci; to je videt take na 
fotografilch. Jako opeme body pro od- 
pory a kondensatory slouzi pajecl ocka 
na pertinaxov^ liste, pfipevnene poddl 
kostry. Odstlnenf koncoveho stupne za- 
ru£uje masivnl prepazka, jdoucl stredem 
objlmek elektronek 6CC31. Ma-li pfe¬ 
pazka splnit svuj ucel, musi byt dokonale 
spojena s kostrou, nejlepe pajenlm, pfi- 
vafenlm po ce!6 deice nebo u hliniku 
prinytovamm na nekolika mlstech, Ne- 
sml se zapomenout na vyvrtanf otvoru 
pro neutral isacnf prlvody. Pece musi 
byt venovana konstrukci odklopne ani&i- 
ni vazby, aby byla snadno ovladatelna 
z panelu. Moznostf provedenl je rada. 
V popisovan&n pfipadc bylo pouzito 
otaciveho ramenka z pertinaxu, ktere 
nese antennl smycku. Odklapem je 
ovladano z panelu prodlouzenym srou- 
bem M4, ktery pfi sroubova.nl postupne 
pritlacuje smycku k ladenemu obvodu, 
pri cemz pusobl proti tahu spiralnlch 
pruzin (bezne pouzivanych k naplnanl 
lanka u pfijlmacu). Propojenf ze smycky 
na antennl vyvod je provedeno kous- 
kem kablfku. Je zadoud, aby pro pfipo- 
jenl anteny bylo pouzito odpovfdajfcfho 
souoseho (koaxialnlho) konektoru. Za- 
sadne nelze u zarizenf s malym vykonem 
plytvat energif nedokonalymi prechody 
a spatnym prizpusobenlm na antennfch 
obvodech, Jak je patmo z fotografif, jsou 
dflcf kostry vysfiace a moduli tor u za- 
montovany ve spolecnem ramu tak, ze 
jsou samostatne vyjfmatelnd. Propojeni 
je provedeno prehlednym spojenlm 
svorkovnic, umfstenych na zadnfch ste- 
nach. Na prednfch panelech jsou zprava 
doleva knofilky laden! jednotlivych na- 
sobicu, ddle miliampermctr s pfepfnaci 
pro merenf I a , I g a E V f, tesne vedle 
drobny knofllk, kterym se ovlada odkla- 
peni antdmii smycky a uplne vlevo 
antennf konektor. Na panelu modulato- 
ru vlevo dole je konektor pro mikro- 
fon, knoflik pro regulaci zesflenf, zdfrky 
pro klfc, pfepinac pffjem - vyslldnf, 
dale vpravo trfpolohovy pfepinac pro 
volbu provozu A1 - A2, A3 - budic. 
Uplne vpravo dole je vypinac site a 
signalnf zarovka. 

Uvadeni do chodu a merenl 

Pri uvadenf zarizenf do chodu je tfe- 
ba zakladnfch mericfch prfstroju: vedle 
citlivdho voltampermetru i pomocny 
oscilator (GDO) pro nastavenf cfvek 
do pasma. Rozsah doladenf jednotlivych 
obvodu bude pri pouzitf minimalnfch 
hodnot kapaclt maly a nesnadno se vy- 
poctem nebo navodem najde clvka, 
ktera odpovfda, Je-li k disposici krystal 
o znamem kmitoctu, je jiz si ado van! 
snazsl. Postupuje se zasadne od krysta- 
lov^ho oscilatom, o jehoz kmitanl nas 
presvedcl az petinasobny pokles anodo- 
veho proudu elektronky 6F36 pfi vy- 
tazenl krystalu, pfi cemz jsou zatlm 
vsechny ostatnf elektronky bud vyta- 
zenv nebo bez napetu Bylo jiz receno, 
ze v uvedenem zapojenl bude kmitat 
kazdy dobry krystal az do 24 MHz. 
Pouzijeme vsak bud 8, 12 nebo 24 MHz. 
Kmitanl a kmitocet krystalu pro jistotu 
prekontrolujeme na kritkovlnnem prijf- 
maci. Anodovy okruh LI, Cl 24 MHz 
vyladime podle maxima mflzkov^ho 
proudu nasledujlcl elektronky 6F32, kte¬ 
ra je zatlm bez napeti, ale vyzhavena. 
Na obvodu se snazlme dostat co nej- 




Obr, 6, Pracovm usporddani zafizeni na 
145 MH Z . 


vets! vf napeti, coz lze do jist6 miry 
ovlivnit regulaci trimru Tl, T2 30 a 
50 pF v obvodu oscilatoru. 

Po zapojenl anodoveho napeti na elek- 
tronku 6f 32 indikujeme mrlzkov6 prou- 
dy na svodech 32 k_0 pouze wzhavene 
elektronky 6GC31. Zde mimo nalezenl 
spravnc resonance 48 MHz porovnavajl 
se velikosti proudu v obou mrlzkach. 
Stejne hodnoty a tudlz i stejneho buzenf 
dosahneme regulaci vyvazovaclho trim¬ 
ru T3, pfi cemz je nutn£ doladovat i 
hlavnfm kondensatorem C2. Jsou-Ii obe 
poloviny 6CC31 dostatecne vybuzeny 
(viz tab. 2.), pristoupl se k serizovanl 
buzenf PA stupne, o cemz byla zmfnka 
jiz v popisu zapojenl. Je tfeba proza- 
tfmne zapojit dva stejn£ miliamper- 
metry do mflzkovych svodu 1 UQ. Nej- 
prve nalezneme ladenlm kondensdtoru 
C3, pflpadne upravou cfvky L3, reso- 
nanci na 145 MHz podle vychylek 
miliampUmetru a pak se snazlme re- 
gulacl vazebnfch trimru 4—20 pF do- 
sahnout maximalnlch a pritom stejnych 
vychylek vrazenych miliampermetru 
(rozsahy do 10 mA). Pfedpokladem je, 
ze byly predem vybrany shodne koncove 
elektronky 6CC3I. Na jakosti clvky 
L3 a minimalnl mozne kapacite C3 i 
rozptylovych kapacit zalezl, podarl-li 
se nam dosahnout potrebnych 10 mA 
mrlzkoveho proudu v kazde triode. Po 
uspokojivem vyresenf problemu buzenf 
pfistoupfme k nemene dule^itdmu sefi- 
zovdnl neutralisace PA stupne. Kdo 
nema vhodnejsf keramicke nebo vzdu- 
chove kondensdtory kapacity 2—5 pF, 
pouzije ,,ofiznutydi ff hrneckovych trim¬ 
ru^ Tesla, kterb se celkem osvedcily. 
Jejich pouzitf je patrn^ na konstrukc- 
nfm nacrtku. Nejprve se provede ne- 
utralisova.nl pri odpojenem anodovem 
napeti za pouzitl detektoru s germanio- 
vou diodou 5NN40, ktery mame pri- 
pojen na antennl vystup podle schema- 
tu. Je tfeba vsak pouzlt co nejcitlivejslho 
miliampermetru, tedy ne toho, ktery 
bude pouzit pro indikaci pln^ho vf vy- 
stupu. Po zapojenl ztrojovace se vzdy 
objevl nejaka vvchylka, zpusobena pro- 
nikanlm buzenl rozladenou neutralisa- 
cl, ktera se zvetsl pfi doladenl anodove¬ 
ho okruhu PA stupne na kmitocet vy¬ 
sfiace. Tuto vychyiku muslme postup- 
nym nastavovanim neutralisacnich ka¬ 
pacit T6, T7 potlacit na minimum. 
Protoze neutralisacnl kondensatory jsou 
srovnatelne* s ladiclmi, ovlivnfme tfm 
i ladenf anodoveho, pflpadne i mrlzko- 
veho okruhu PA stupne a proto jej 
neustale dolacTujeme a kontrolujeme, 
zda pronikanf energie ze vstupu na vy¬ 
stup se zmensuje. Pfedpokladem ovsem 
je, ze dokonale stfneni rarlzkovdho a 
anodoveho okruhu zamezuje jejich vza- 
jerrme ovlivnovanl jinou cestou nez 
vnitfnlmi kapacitami elektronek. Toto 
nastavenl neutralisace je jen pfedbeznc 
a o jejl dokonalosti se presvedcfme 


po zapojenf anodoveho napeti na kon- 
cove elektronky. Do pffvodu k jejich 
anodam je pritom zarazen miliamper- 
metr do 50 mA, jak je zakresleno i ve 
schematu a ktery je trvale zapojen do 
panelu. Pfi vyladeni anodovdho okruhu 
do resonance objevf se prudky pokles 
anodoveho proudu, coz je u triod zvlaste 
vyrazn^ a cinf az 80 % proudu pfi 
rozladenf. K dalslmu posouzenf sprav- 
nosti neutralisace zapojfme jeste po- 
mocnv miliampermctr do spolecneho 
rnrlzkov^ho svodu PA stupne a budeme 
pozorovat, zda se objevf pfi ladenf ano¬ 
doveho okruhu soucasne s minimem 
anodoveho proudu i stoupnutf mffzkove- 
ho proudu. Pfi spravnem vyneutraliso- 
vinf ma se to stat pfi pfesne stejne po- 
loze anodoveho ladiclho kondensatoru 
C4, Muze se stat, ze ostre minimum ano¬ 
doveho proudu bude pfi jine poloze 
kondensatoru C4 nez maximum nif fy- 
koveho proudu a tehdy neutralisaci 
ponekud opravlme. Je tfeba pozname- 
nat, ze maximum mffzkoveho proudu 
je celkem tupe a nesnadneji se nam zjis- 
t’uje odpovfdajfcf poloha C4, pri ktere 
nastdva. Dokonala neutralisace je nutna 
nejen pro optimalnf ucinnost vysfiace, 
ale i pro dosazenf dobre stoprocentnl 
modulace,. Dale je tfeba upozornit, ze 
neutralisace PA stupne je nutna na 
dvoumetrovem pasmu i u vsech dosa- 
zitelnych tetrod (6L41, GU32, GU29), 
a to ne sice k zabraneni oscilaci jako 
u triod, ale k dosazenf dobre licinnosti 
a linearnl modulace. Tato zkusenost 
muze byt dolozena na praktickych kon- 
strukefeh vetsfeh dvoumetrovych vysfla- 
cu, o kterych bude jeste zmlnka. K do- 
koncenf popisovaneho vysfiace zbyva 
vyzkouset vykon nosn6 vlny a modulace. 
Kde nenf k disposici elektronkovy vf 
voltmetr, bfvd ukazatelem dobrC funkce 
vysllace zarovka. Je nutne vsak pouzft 
odpovfdajicf velikost zarovky jak co do 
vykonu, tak priblizne co do impedance 
a to tak, aby byla blfzka 70 12, na ktere 
je navrzena antennf vazba, Dobfe se 
hodf dv£ paralelne spojene Zarovky 
12 V/0,1 A, ktere po pripojenf na anten- 
ni konektor vysfiace majf velmi jasne 
svftit, pfizpilsobfme-li je zmenou vazby 
a doladenfm serioveho kondensatoru T6. 
S modulacf byvajf potfze, nema-Ii kon- 
cov^ stupen reservu na kladne modulac- 
nf spicky v dostatecnem buzenl. Proto 
nelze pouzlt pro koncovy stupen vyssf 
anodov6 napeti nez asi 180 V, kter£ by 
bylo mozno zvysit (a zv^tsit tim vykon) 
jedine v tom pfipade, ze by se podarilo 
dosdhnout vets! buzenl mfizck, nez je 
udano. Promodulovanl pozorujeme ob- 
vyklym zpusobem na zvysovanl jasu 
zarovek pfi klfcovanf A2 vestavenym 
nebo i externlm tonovym generatorem. 
I pfi stoprocentnl modulaci ma anodo- 
vf miliampermctr ukazovat puvodnl 
vychyiku jako bez modulace. Trvale 
zvyisovanf nebo snizovanf anodoveho 
proudu pfi zakllcovanf je znamkou ne- 
linearnf modulace a obvykle bvva do- 
provazeno pfi poklesu la i poklesem jasu 
zarovek, coz bfvi pfi slabem buzenl 
nejcastejsl prlpad. Nellnearita muze 
vzniknout i vinou modulatoru, ktery' 
ma bud maly vykon, nebo nenl PA stup- 
ni prizpusoben odpovldajlcfm pfevo- 
dem modulacnlho transformatoru.V po- 
pisovan^rn zaflzenl by mel dobfe vy- 
hovet dobry 1 transformator 1 : 1 nebo 
odpovidajlci tlumivkova vazba pres 
kapacitu asi 4 jhF. Ke zlepsenl modulace 
si take muzeme pomoci zmensenlm 
antennl vazby proti stavu, ktery podle 
vf indikace odpovfdal maximal mmu 
vykonu CW vlny. Z vychylek vf indi- 



Obr. 7. Detail uspofdddni koncoveho stupne s 6L41 (schematicky ). 


ztrcLjovai 


ilrojovac zdvajavac 


PA 


JT9CC31 
’ T_ (SF36) 


#- 


8 

1mz 

24 . 


rr 6CC31 \ L ffCCtM 1 

± i± >L 

t — t — t 


6 CC 31 S— 

i #Q* m - 

6CC31 M— 

— I I 
144 (1Hz 144 tH-iz 


| KHz 24 (1Hz 72HHz 

Obr. 8. Blokove schema vhodne konstrukce maleho vysilace. 


Tabulka 1. Priblizne hodnoty civek a tlumivek 


Civka 

Pocet 

Prumer 

Prumer 

Pfiblizna 


Zav. 

drdtu 

civky 

cUlka 

Pozn. 


mm 

mm 

mm 


A 

18 

— 

16 

40 

keram. former 

L* 

10 


15 

25 

lest’, resp. stUbi. 
medeny drat 

L* 

4 

1,5 

14 

15 

lest. resp. stribf, 
medeny drat 

U 

smycka 

2 

roztec 

135 

lelf. resp. stribf. 




- 12 


mHhiy drat 

U 

stnycka 

2 

roztec 

65 

left. resp. stribf. 




= 12 


mSdkny drat 

TU 

ri2\ 

T13 j 

4x50 

0,1 

10 

20 

keram. former, nebo 
v sekcich kfipove 

no 

0,15 

6 

18 

trolit, nebo 
bakelit. former 

T14\ 

T15( 

50 

0,25 

5 

20 

vinuto s 0,1 mm 
mezerami 

T16 

T17 

. 42 

0,35 

6 

16 

trolit. nebo 
bakelit. former 

50 

0,25 

5 

20 

vinuto s 0,1 rrm 
mezerami na trolit. 



Tabulka 2. tJdaje o namefenych hodnotach proudu a napSti 


Misto mereni: 

Mefena hodnota: 

Udaj: 

Pozn. 


pfedpeti gl 

— 9V 

elektr. wltm. 


proud gi 

0,09mA 

Avomet 


(R g = Ml) 

n. pod. 

1. elektronka 

napeti g s 

100V 

Avomet 

(6F36) 


n. pod. 

osc. + 

proud g t 

1,4mA 

Avomet 

ztrojovac 

l C) 

II 

5. 


n. pod. 

anodovS napiti 

170V 

Avomet 
n . pod. 



anodovj) proud 

5mA 

Avomet 
n. pod. 


pfedbeti g. 

—35V 

elektr . voltm. 


proud gi 

0,7mA 

Avomet 


*3 

ii 

1 


n. pod. 

2. elektronka 

napSti gi 

100V 

Avomet 

(6F32J 


n. pod. 

zdvojovac 

proud gi 

2mA 

Avomet 


(R = 32k) 


n. pod. 


anodovi napeti 

150V 

Avomet 
n. pod. 


anodovy proud 

5,2mA 

Avomet 


(R = 5k) 


n. pod. 


pfedpeti kaz.de g, 

— 45V 

elektr. voltm. 

3. elektronka 
(6CC31) 
Ztrojovac 

proud kaz.de gi 
(R a = 32k) f 
anodove napdti 

1,4mA 

Avomet 
n. pod. 

175V 

Avomet 

r 

anodovj proud 

18mA 

n. pod. 

Avomet 



cdk.) 


n. pod. 


pfedpeti kaz.de g x 

— 8V 

elektr. voltm. 


proud kazde gi 

8mA 

Avomet 

4. dvg elektronky 
(6CC31) 

(R s = Ik) 
anodovi napeti 

165V 

n. pod. 

Avomet 
n. pod. 

PPA stuped 

anodovj proud 

* 


max 

35mA 

Avomet n. p. 


min 

7mA 

(podle zdteze) 


katoru s germaniovou diodou nemuze- 
me vsak usuzovat na jakost modulace, 
nebof ta zavisi na charakteristice a 
ostatnich parametrech detekce. Dob- 
rym pomocnikem vsak bude osciloskop, 
ktcrym porovname tvar sinusovky ve- 
staven^ho nebo externiho tonoveho ge- 
neratoru s tvarem, ktery se objevi po 
pfepojcni osciloskopu na pracovni odpor 
vf detektoru. Na VK.V neni vsak mozne 
kontrolovat modulaci metodou prime - 
ho sejmuti vf kmitoctu osciloskopem 
nebo metodou lichobezniku, popiso- 
vanou ve vSech priruckach, nebot' i pfi 
vy ladeni obvodu desticek na kmitocet 
145 MHz dochazi u vetsiny obrazovek 
k takovdmu fazovemu skresleni, ze 
linearita zobrazenf je zcela porusena 
a tudiz soudit na linearitu a hloubku 
modulace neni mozne. Po pfipojeni 
vysilace patricnym konektorem a sou- 
osym kabelem k antene se presvedfiime 
o vyhodach vestavenAho vf indikatoru. 
Pri postupn^m pfiklapeni antenni smyc- 
ky musi napeti na antene a tudiz i vy¬ 
chylka meridla rust, az dosahne maxima 
a pH dalsim zvetsovani vazby opet 
klesa. Snazime se ovsem o nastaveni 
maximalnich hodnot. Bez vf indikace 
bychom tezko nalezali spravnou vazbu. 
Je vgak treba upozornit na to, ze pfi 
odpojend antene a zapnutem vysilaci 
se muze objevit vychylka daleko presa- 
hujlcl rozsah mefidla, protoze mefime 
napeti naprazdno, kter6 teprve po pfi- 
pojenf zAteze poklesne. Toho se muze 
vyuzit i pro mereni impedance ant6ny. 


Vysilac nastavime na znamou zatez 
70 Q (napf. druhy dipol) a zaznamena- 
me vychylku mefidla. Po pfipojeni me- 
fen6 anttlny pfi nezmenend vazbe vetsi 
vychylka znamend i vetsi impedanci nez 
drive (70 Q) a mensi vychylka naopak 
i mens! impedanci. 

Doplnky 

V uvodu bylo feceno, ze popisovany 
vysilac je pouzivan jako budic k vy- 
konndmu koncovemu stupni s elektron- 
kou GU29. Jeho vykon bohate staci 
k vybuzeni teto elektronky vcetne ztrat 
ve vazebni lince a vstupnich civkach 
koncoveho stupne. Pro nedostatek mista 
nemuie byt popsan koncov^ stupen 
spolu s timto vysilacem. Pracovni uspo- 
radani je vsak patrne na fotografii c. 6. 
Vystup budice j e spojen kouskem koaxidl - 
niho kabelu s koncovym stupnem, na 
kterdm jsou videt ovladaci a kontrolni 
prvky, jako obvykly merici pristroj 
(la, Ig , Evf) s prislusnym pfepinacem 
pod nim. Doladovani vstupu elektronky 
GU29 je pod vstupnim kabelem, zatim 
co ladeni PA stupni je vlevo od meficiho 
pristroj e. Na lev4 strane je konektor pro 
ant^nu s knofliky nastavovani vazby a 
jejiho ladeni. Vlevo dole pak mimo si- 
fov^ vypinac a kontrolku je knoflxk 
regulace vykonu pomoci nezbytnC za~ 
vem£ elektronky a svorky pro anodovou 
modulaci. Skfih obsahuje vlastni boha- 
te dimensovany eliminator. Modulace 
se provadi pouzitim modulatoru z po- 


pisovaneho vysilace a to pouhym propo- 
jenim vodice z anody EL84 na stinici 
mrfzku GU29. Ostatni druhy provozu 
(A1, A2) zusiavaji ovladatelne z budi£e. 
Vykon na antene pri modulaci g a je 
12 W a pfi pouziti moduldtoru KZ 50 
asi 48 W. 

Pfi popisovdni detailu v tomto clanku 
bylo poukizdno na moznosti ruznych 
zlepseni. Tykalo se to hlavne budicich 
obvodu PA stupne, kter6 je dobre 
provest jako induktivne vdzane, diml 
se podstatne zlepsuje L/C pomer obvo¬ 
du a tim i ucinnost nasobice, jak to uka- 
zala zkusenost ze stavby vetsiho vysilace 
pro dvoumetrove pasmo s elektronkami 
6L41 na PA stupni o vykonu 12 W na 
antdne. Detail z usporadani koncovdho 
stupne ukazuje obr. 7. Rozstepena mriz- 
kova civka je neladena a musi byt po¬ 
moci GDO predem nastavena do pds-.. 
ma. Primdrni civka je ladena uzemne- 
nym kondensatorem, kteiy tvori sou- 
casne symetrisaci. Vzddlenost obou ci- 
vek je velmi krilickd a ladeni pociname 
pfi oddalenych civkdch, ktere postupnb 
pfiblizujeme a dolacfujeme. az dostane- 
me maximalni buzeni (podle mfizko- 
vdho proudu). 

Pfi pouziti tohoto zpusobu vazby by 
byla vhodna ponekud jina koncepce 
nasobicu popisovandho vysilace, jak 
ukazuje blokove schema obr. 8. Za¬ 
kina se oscilatorem, anodovy obvod 


IQ 



na 24 MHz je syme'tmovan pro buzeni 
dvojcirmeho ztrojovace s 6CC31, ktery 
pak dale napaji kmitoctem 72 MHz 
zdvojovac v zapojeni* push-push (se spo- 
jenymi anodami), pracujici do zraine- 
nych budicich obvodu. Vzhledem k vy- 
sokf* lifiinnosti zdvojovace push-push da 
se ocekavat vetsi buzeni elektronek 
6CC31 PA stupne, ktere ve stavajici 
koncepci nejsou pine vyuzity. Vyhoda 


by byla i v tom, ze cely vysilac by mohl 
byt osazen stejnou elektronkou 6CC31 
a pouzito by se navic n£ktereho zapojeni 
oscilatoru podle navrhu z ARc. 4/1956, 
Verime, ze tento clanek pomuze 
k rozvoji prace na VKV, protoze popi- 
suje vysilac vhodny pro ty, ktefi ne- 
mohou pro nepfiznivou polohu praco- 
vat ze stal^ho QTH, ale potfebuji vy- 


konny, lehce prenosny vysilad pro praci 
alespon z prechodnHio QTH, 

Liter atm a: 

1. II. Schweitzer BL3T0: Klein - und 
Steuersender Tx2j002, Funk-technik Nr. 
1711953 str. 534. 

2. Vlad. Kott OK1FF: Budicepro VKV , 
AR 4j1956 str. 116. 


VYPOCET AVIE VMlIO PI fLANKH 


Hodnoty kapacit a indukcnostl se daji 
dobfe vypocist podle nasledujiciho vy- 
poctu pro libovolnou anodovou a' vy- 
stupni zatez. 

Pouziii vyrazy ajejich vyznam: 

Ri — anodovy zatezovaci odpor 
Rz = vystupni zatezovaci odpor 
R x = zdanlivy odpor (pouzivany ve 
vypoctech) 

Q,i = 0 °bvodu 

Os 0 vystuni (pouzivany ve vy- 
poetech) 

Xci = reaktance Ci v Q 
Xli — reaktance Li (= Xz, a +Xl& pro 
vypocty) 

A r rt = reaktance C, v Q 
Vzorce: 

anod, napcti X 500 
1 anod. proud (raA) 



Obr. 1. 


Pfiklad lypntHu : 

Elektronka zesilovace pracuje s 1000 V 
anodoveho napeti a 200 mA anodoveho 
proudu a ma pracovat do antemhho 
systemu, napajeneho souosym kabelem 
o impedanci 50 £1. Jakost obvodu (£7) 
byla odhadnuta asi na 15. Vypocet po¬ 
dle drive uvedenych vzorcu. 
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Pro vyssi pasma se pak vsechny vy- 
poctene hodnoty deli: 
pri 7 MHz dvemi 
14 MHz ctyrmi 

21 MHz Sesti 

28 MHz osmi 

1,75 MHz se nhsobi dvemi. 

Mis to vypoctu je mozno pouzit i ta- 
bulek podle obr. 1, 2,4, ktere jsou vy- 
pocteny pro impedance 52 a 72 fl. 

Podle, } The Radio Amateurs Handbook^ 1957 
zpracoval V. Kott 
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Obr. 4. 


Anglicka firma Milliard dokoncila vy- 
stavbu prvni zakladni casti tovarny na 
vyrobu vsech polovodicovych soucasti a 
transistnrii v Southamptonu. Projekto- 
vany zavod mi byt nejvetSim podnikem, 
specialisovanym na hromadnou vyrobu. 
Tov5rni objekty jsou staveny s ohledem 
na dalsi rozsifeni. V soucasne dobe za- 
mestnava zavod asi 450 pracovniku vse- 
ho druhu. Po vybudovini ma zavod za- 
mestnavat 1600 az 2000 osob. V zavode 
bude umisten mimo v^robni objekty 
i samostatny \n/voj a vyzkum polovodi- 
cu. Pro rok 1958 je v southamptonskem 
zavode planovana vyroba nekolika mi- 
lionu \y-robku z polovodicu, z cehoz 
pfevaznou vetsinu budou tvorit transis- 
tory. Specialnim zafizcnim bude vyba- 
veno oddeleni pro cisteni germania na 
nejvyssi stupeh cistoty, ktere je zapotrebi 
k -vyrobu transistoru. Rafinacni zaflzeni ‘ 
pouziva vysokofrekvencnlho ohfevu. 

Podle Financial Times. S£. 








Rubriku vede Jtndra Macoun, OK1VR 


„Vyrobni lhuta fc nageho Amaterskeho 
radia bohuzel neumoznuje autorovi teto 
pravidelne rubriky, aby se jiz dnes za- 
byval nasi nejvetSi VKV soutezi - 
X. cs. polnirn dnem, ktery je v tech to 
okamzidch jiz za nami, prcstoze v dobe, 
kdy byly psany tyto radky, zbyvalv do 
PD jeste tri nedele. My se zde proto za- 
tim vratime k nasemu beznemu pro- 
vozu na VKV pred PD. 

Nebyt pohodlnosti mnohych OK, 
mohli jsme jiz dnes uvefejnit vysledky 
II. subregionalniho zavodu, pofddaneho 
ve dnech 3. a 4. kvetna t. r. V mnohych 
denickh totiz chybt cetne udaje, hlavng 
QRB v km. I kdyz se mnozi domnivaji, 
ze zjisteni tech to udaju je pro hodnoti- 
ci'ho celkem jednoduchou zalezitosti, 
vyzada si tato prace jisteho casu a tak 
nebylo mozno do uzaverky soutez vy- 
hodnotit. Pfi teto prilezitosti znovu za- 
dame vsechny, kterych se to tyka, aby 
napsani deniku venovali vetsi pozornost 
nez dosud, a znovu opakujeme, ze soutez 
nekonci poslednim spojenim, ale vypl- 
ncnlm soutezniho deniku a take toto 
vyplneni soutezniho deniku musi byt 
ve shode se souteznimi podminkami; 
viz AR 4/58, kde je uvedeno, ze denik 
musi odpovldat uvedenemu vzoru (AR 
4/57). Formulae Ize bud objednat na 
URK, nebo si je mohou dat radiokluby 
sami rozmnozit. jako to delaji v Plzni 
a Gottwaldove. To nakonec neni pod- 
statne, duiezite je, aby denik obsahoval 
vsechny potfebne a nutne udaje, t. j. i ty, 
ktere mnozi stale jeste nepokladaji za 
duiezite, jako na pf,: QTH protistanic 
i QTH viastni, QRB v km, popis pouzi- 
teho zarizem a podpis operdtora, kterym 
potvrzuje pravdivost vsech udaju. Viast- 
nosti vsech skutecnych techniku je pres- 
nost; a amateri pracujici na VKV jsou 
a musi byt pfedevsim dobri technici, 
maji-li dosahnout se svymi zarizenimi 
uspechu. Tato presnost se musi projevit 
i v uvadeni presnych a uplnych udaju 
v souteznich denicich. Pro ilustraci male 
srovnani: Stanice OK1KDT z Hum- 
polce navazala v soutezi pro nedostatek 
easu jen 4 spojeni. Pfesto vyplnil s. Dra- 
hozal, ZO stn. OK1KDT, denik na- 
prosto vzome, i kdyz jej zasilal jen pro 
kontrolu, Naproti tomu na pr. stanicim 
OK1VJG nebo OK1VAI, (ktery jel 
soutez celou dobu a navazal 21 spojeni), 
chybi v denicich jak QTH protistanic, 
tak QRB v km. Obe stanice tedy nemo- 
hou byt hodnoceny a jejich deniku bude 
uzitojen pro kontrolu. Mame pred sebou 
letos jeste tri souteze. Snad se alespoh 
jednou stane, ze dojdou vsechny deniky 
a ze budou spravne a uplne vyplneny. 

Pfesto, zc prelozeni nedele 4, V. na 
dalsi tyden znemoznilo mnohvm stani¬ 
cim ucast nebo jejich beast omezilo na 
nekolik hodin v sobotu vecer, zticastnilo 
se teto II. subregionalni souteze celkem 
40 OK stanic, z nichz 7 pracovalo mimo 
svd sta!6 QTH. Operator! techto stanic 
byli rozhodnuti absolvovat soutez za 


kazdou cenu a tak si mnozi z nich radeji 
vzali na tuto „nedeli fr dovolenou. I kdyz 
podminky nebyly nijak pfiznive, pfesto 
se jim to vyplatilo a hlavne ve stanicich 
1KDO/P, 1KLP/P, lKVR/Pa 1VBK/P 
byla navazana pekna spojeni, 

NejiispESnEji si vcdii soudruzi v domaJlickE ko- 
Jektivce OK1KDO/P, kteri ptacovali s koty Ko- 
rab, 773 m n. m. u Kdyne. 47 spojeni a 94 bodfi 
je p^kny^ vysiedek, 3 kterym budou uspisnc kon- 
kurovat i jiuym zahranicnim stanicim (a to meli 
jestS potiie s agreg^tem). Jejich denik jsme pro 
zajimavost zaslali k vyhodnoceni take do NSR, 
kde byla nejvJrii uiast. Jsme avSdavi, jak se umisti. 
Z celkoveho poem 47 spojeni byto 30 zahranic- 
nich (1 HB, 2 OE, 27 DL, DJ, DM a 17 OK). 
QRB max, 360 km s DJiTFP z Baden-Badenu. 
vlechna spojeni byia telefonieki, (PfiSte se zafid¬ 
le take na CW, vyplati se to. - 1VR). Bylo pouzito 
yysBaic s_dv£ma LD3 na PA o pfikonu 25 W. 
Jak je videt, jde to i s tetni inkurantnimi elektron- 
kami. To pfipotnindme t£m, kteH nafikaji, ie he- 
mohou sehnat GU32 nebo GU29 a. 2 e tedy 1c- 
mohou na .145 MHz uspGnt pracovat, PfijimaC 
byl konvertor s FUG 16 a antena SestnictiprvkovA 
souf^zovi. 

OK1KVR/P ptacovali tentokiate z DobroSova 
u N&choda, Celkem nav^zali 34 spojeni (3 OE, 
3 DL a 28 OK). QRB max. 375 km s DL1EY 
v Erlangen. 

OK1KPL/P si vyzkouseli nove QTH - Lysinu 
u KynSvartu. Z 20 spojeni maji 14 DL stanic 
a zbytek OK. Max. QRB jen 198 km s OK1QG 
na KozdkovS. O tom, jak jsou s novym QTH spo- 
kojeni, nic nefikaji. 

Ze stanic pracujicich ze sveho st^leho QTH je 
s vysledkcm spokojen OK2BJH, ktery sice navazal 
jen 9 QSO, ale zato se mu podarilo prvni spojem 
s OE od fcrbii, a sice se staniei OE3WN/P, ktery 
vysflal ze Schneebeigu, 2073 m, asi 70 km jz od 
VidnS. Radost z tohoto spojeni byla proto tim 
vetSi, Je 2BJH mj ve smeru na OE velmi neprizni- 
ve podminky. Pfesto se podarilo timto smSrem pre- 
klenout 210 km. Max. QRB behem soutiie bylo 
250 km pfi spojeni s 1VR v Praze. Ob£ spojem byla 
uskuteinena CW. 

Velmi pSkn^ho vysledku s ohledem na nepfiznive 
QTH dosahl OKI AKA, ktery si zlepSil svuj ODX 
ze sveho staleho QTH na bfehu Vltavy v Praze - 
Briniku (190 m n, m.) a mnoho nechyb^lo k tomu 
aby se 1AKA dostal s 255 km do nasi tabulky 
»Na 2 m od krbu“. V nedSli v 1715 SEC zaslechl 
V sile 569 staniei OE6AP;P, kterd pracovala z Feuer- 
kogelu nedaleko Gmlinden. OE6AP/P ale zrejmS 
nemei nasmerovano na Prahu, nebof v te dobe pra- 
coval se zHpadonemeckou staniei. Skoda, ze se to 
nepovedlo, ale i tak byla CW spojenim s DL6MHP 
QRB 139 km a OK1KVR/P, takd CW, 132 km, 
pfekienuta sluHna vzdalenost z tohoto neprizni- 
veho QTH. OK1AKA poslouchS na konvertor 
s ECC84 na vstupu, ktery je pripojen k Lambde. 
Ladend mezifrekvence 3-5 MHz, Ant£na je dvou- 
patrovi Yagi, dvakr^t 4 ptvky. 

Nakonec tu mime je$t£ zpravy od zahraniCnicb 
stanic. 

OE3WN/P (QTO Schneeberg 2073 m, 70 km 
jz od Vidne): „Se vsemi stanicemi, ktere jsme 
slySeli, se nim podarilo usfcute&nit spojeni at na 
staniei YU3, To byla take jedini YU3, kteri byla 
zaslechnuta. Bylo pracovano s tSmito stanicemi: 
OE1HZ, 1KN, 1LV, 1WJ, 3PL, 3SE, 3SG, 
OK1KVR/P, 2AE, 2BJH, 2EC, 2VAR, 2VCG, 
YU2HK a YU2ADE, Celkem tedy 15 stanic. 
Velmi jsem postridal stanice z OK3 a HG, Pokud 
se tyce ucasti, mohla bye jiste vetsi, Ysechny sta¬ 
nice az na jednu mely vysDate fizene xtalem - to 
je velmi potSSitelni, Ja sim jsem vzhledem 
k transportnim potizim nechal doma modulator, 
takze jsem pracoval jen Al, coz cinilo kterym 
stanicim „jiste potiJe“ . . .“ 

OEt - 458, Otto Juficek: „ , . .a velmi neprijem- 
na byla netidast nasich pfitel z OK3. Taki v HG 
se amateri ziejm£ jeitfe neprobudili ze zimniho 
spinku." 

HB1LE, Ruedy Furrer, byvaly VKV manager 
v HB, kteremu se koneine podarilo po nikolikalete 
namaze prvni spojeni s OK, nam napsal: „ . . . sly- 
sel jsem OK1KDO/P jii v 0050 GMT v sile S 4-5. 
Upozornil jsem druhGio operitora, aby daval na 
1KDO pozor. KdyJ jsem se pak rano vzbudil, 
bylo spojem jiJ uskutefinino, Ctyri roky jsem se 
o to snaiil. Koneine se to tedy podarilo., Mbm 
z toho skutecne veikou radost. Snad se to pozdeji 
podari i s SP, nebot Gabris je pro tento smer vhod- 
nS polozen. Podminky byly bShem tohoto zivodu 
dobre jen chvilemi. Verim, ze to neni naposled, 
co jsem pracoval s OK. Letolniho Evropskeho 
VHp Contestu se pravdepodobne zbcastnim take 
z Gabrisu.Budu tam asi 3 aj 4 dny, Zucastnim se 
take Ictormho PD. , . . jesit 1 jednou tedy mnoho 
dikfi. a na brzkou uslySenou, 73“ - tolik tedy 
HB1LE. 

My bychom cht£li dodat, Je HB1LE reap. 
HE9LE siySel OK stanice jiJ nekelikrate. Poprve 
o PD 1955. Podruhe pfi EVHFC 1955, kdy mame 
volal 1VR. V minulem roce slyiel pfimo doma ve 
Winterthuru kritce po skonceni PD staniei 
OK1EH z Pancife. Nedovolal se vsak take. AJ 


tedy letos se mu to podarilo. HB1LE pracuje na 
kmitodtu 145,41 MHz. Jeho konvertor je osazen 
tfemi 6J6, Prvni z nich je zapojena jako symetricky 
vf zesilovai, neni to tedy dnes tak rozSifeny 
Wallman. Mf pfijimai je „home made". Vysilac 
ma na PA elektronky 5894, pfibon 40 W. Antena 
petiprvkova Yagi. HB1LE, ktery radu let velmi 
uspf^nd vykonaval furikei VKV managera v HB, 
se musil ze zdravotnich duvodd teto funkce vzdat. 
Nyni se ze sve nemod pozdravuje a zaiinJ opet 
pracovat na VKV p&smech. Pfejeme mu, aby by] 
op6t brzo zdrav a aby se mu spojeni s OK stanicemi 
dafila ted dasteji. 

* * * 

Pfi druhem subregionalnim zavodu poslouchal 
jsem na 145 MHz v Praze na Letne a bShem soboty 
a nedele mimo nofini dobu, jsem slySel 22 ruznych 
OK stanic. Zajimal me stav zarizeni naiich ama- 
terft na dvoumetrovem pasmu. Do nedavne doby 
nebyl uspokojivy a stile se zde vyskytovaly nesta- 
bilni vysilace, ktere ruSily provoz ostatnich stanic, 
Nekolikrit bylo upozornovino na strankich na- 
seho casopisu na nestabilitu vysilaiu a nektere sta¬ 
nice byly dokonce pranyfoviny. Tim potiiitelnSjii 
bylo nynejii zjiSteni, Je vsechny stanice byly do- 
statecne stabilni. U pEti z dvaadvaceti pozorova- 
nych stanic se zdiio, Je pracuji s VFO, ostatnich 
sedmnict bylo stabilnich jako xtal. Slyiene sta¬ 
nice snad bude zajimat, jaki byla stabilita jejich 
vysflacd. Ncjprve snad ty stabilni: OKI SO, 
IKVR, 1KPL, 1VMK, 1VCE, 1QG, 1AKA, 
IVAW, ICE, 1VBX, 1MD, 1VR, 1A2, 1KLV, 
1VAV, 1AMS, 1PM, Tech pit menE stabilnich 
stanic byly OK1VBG, 1VBK (u kterych bylo 
k poznini, ze jsou VFO), OK1VAI, IK AM a 
1KNT (kterym pfi vysilini pomalu ujiJdEl kmito- 
cet smErem k vyfSim kmitoctum), Jak ruiivS se 
projevuji kliksy po celem pismu, nam demonstro- 
vala stanice OK1KLV, Jinak bylo skuteEnE pote- 
sitelne, Je uroven nasich stanic na 145 MHz se 
dostala na vy&i a Je je mozno vyuJit dtlivosti 
superheti. Pfijimino na Wallmanfiv zesilovaE 
6F32, */s 6CC31 a xtalovy oscilitor. Jako mezifrek- 
vence piijimaE E52 a antena ro(acni 2x5 prvku 
Yagi. OK1FF 


Novinky z naiich kraju 

VysokE Tatry - Lomnicky Stit (2634 m n. m.), 
Pred nEkolika mesici byla na Lomnickem stite 
ve Vysokych Tatrich uvedeno do chodu TV re- 
litko, ktere prenisi ostravsky, a tedy i prazsky 
TV obraz a zvuk aJ na nejzazsi vychod naSi re- 
publiky, do Preiova a presovskeho kraje. Dne 
9. 5. t. r. zahijili s tohoto mfsta pravidelne vysilini 
na pasmu 145 MHz OK3RD/P, OK3VCI/P 
a OK1HV. PBcme „pravidelne vysilini", ne¬ 
bof operitofi obou Stanic jsou souiasne opera- 
toTy TVretranslaini stanice na Lomnickem stite, kde 
se vzijemnE stridaji, takie od t£to doby je tato nad- 
herna kota nepfetrJitE obsazena nadsenymi VKV 
amatery, kteri maji nejlepif pfilefitost vybudovat 
z Lomnickeho ititu jedineini stfedisko amaterske 
price na VKV. A neni jistE nadsizkou, kdyJ fika- 
me, Je Lomnicky stit je po teto strince tim nejlep- 
Sim mistem v EvropE. Je vice neJ pravdEpodobne, 
Je Lomnicky stit je i misto, odkud je mofno nejen 
pfekonat souEasny evropsky rekord na 145 MH 2 , 
ale i dalSi rekordy na ostatnich VKV pismcch. 
KromE toho se mflze tato kOta stit jakymsi spojo- 
vadm mflstkem mezi Zips dm a vychodni F.vro- 
pou a pfispet tak koneinE, a podstatnou mErou 
k rozsifeni a zpopularisovini provozu na VKV 
pasmech v UA. YO a LZ. Lomnicky stit ma dile 
vyhodnou polohu pro spojeni jak se severskymi 
zememi, OZ, SM OH nebo UA1, tak se zememi 
jihoevropskymi, YU, I, pfipadnE jeftE dile. Ted 
tedy zalezi hlavne na operdtorech obou stanic, 
jak teto prileJitosti vyuziji, A nejen na nich; i ostat- 
ni mohou pfispet k uspesnemu vybudovini moder- 
ni a vykonne stanice na teto pekne kite. 

Prvni provozni zkusenosti ziskali oba operitofi 
jiJ ye dnech 9.az ll,5„kdy spolu 5 OKlHV/3navi- 
zali celou radu spojeni s HG a SP stanicemi, ktere 
vSechny pracovaly ze svych stalych QTH. Vysiiano 
bylo zatim jen na transceiver, ale v tEchto chviiich 
je jU na StitE v provozu dokonalejSi zarizeni, ktere 
tam bylo dopraveno koncem kvetna. Je zajimave, 
Je se behem tEchto tri dnu nevyskytla na pismu 
ani jedrta OK stanice, Jen v pondeli, 12. 5. bylo 
navazano prvni a jedinE spojeni s OK staniei a sice 
s OK3VAX ve Spisske NovE Vsi, QRB asi 40 km. 
Jinak na pasmu opEt prevlMalv SP stanice, ktere 
tam setrvaly aJ skoro do puinoci. Je to dalsitn du- 
kazem toho, Je se v Polsku od krbu skutecne pra- 
videlne vysila a Je polskE stanice peElive dodriuji 
umluvu o vzajemne spoluprici a kaJde pondeli 
po 22 hodine se snaJi o spojeni s Ceskoslovenskem. 

Lomnicky stit se tak stavd nejvychodnejsi 
bastou amaterske VKV prace a pfebira funkei 
jakesi „koneEne stanice" od OK2B JH v Gottwaldo- 
ve, ktery byl pro nas v OKI jiJ DXem, Moravskym 
a hlavne Eeskym stanicim ted bude umoJnEno, 
aby si zlepSily sve nejlepsi vykony od krbu a roz- 
mnoiily tak iady tech, kteri spolu soutEJi v nasich 
Jebficdch, Vefime, ze i pro Slovensko, a hlavnE 
pro Slovensko, bude cinnost teto nejvy.^e poloJene 
stanice v EvropE velmi uziteEnd a prospesna, 
OK3RD uzavira sv6j dopis takto: „ . , . teraz 
eke nam to nejak slivne nepojde, aviak po dopra- 




verb vsetkych potrebrtych zariadeni sem bote 
verim, ze to pojde dobre. Tak to by bolo s-nad 
vsetkc pie does, najblizsi list uz iste bude bohatsi 
na zpravy o QSOs“. 

My vSrime take, dekujeme Wm obema co nej- 
srdecneji, a tSime se jak xia dalsi zpravy, tak na 
ta spojeni, 

2 

Hradec KrdlovF, Vrcblabi a HoFice jsou tri 
mesta hiadeckeho kraje, kde se od jara letoSniho 
roktt zagalo s vaznou prad na 145 MHz a vypada 
to tak, jako by hradecd chteli pFevzit natrvalo 
prvenstvi, ktere zprvu patfilo Plzni a pozdeji Li- 
berci, kdyz hiavoe v te Plzni to v posledni dobS 
nejak pokulh&vd a reputaci zachraduji jen soudru- 
zi v OK1KDO. 

OK1KVR ve Vrchlabi je bezesporu stanici nej- 
lep&i, jak nas o tom nakonec presvedduji jejich 
lispechy v obou letoSnich subregiondnich soute- 
iich. Jejich QTH ve Vichlabi neni nijak vynika- 
jici, dobrb podminky maji hlavne smerem na jili, 
kam se jim tak6 podafila nejdelsi spojeni s OE1EL 
a OE1WJ ve Vfdni. Spojeni s 2BJH v Gottwaldo- 
v£ Ize uskuteEnit kdykoliv, za dobrych nebo pru- 
mEmych podminek teIefonieky,za menc prtznivych 
podnioiek telegraficky. Jejich vysilaE je osazen 
na PA elektronkou REE30B, kterd pracuje s 50 W 
pfikonu a s dEinnosti pFes 75 %. Prijimaf je kon- 
vettor s PCCS8 na vstnpu, pfipojeny k mf priji- 
maEi, kterym je „Emil“, zdokonaleny jednak elek- 
ttonkou EF80 na vf zesilovaEi a ddle vestavi- 
nym krystalovym filtrem na 3 MHz. ZkuSenosti 
ziskane s timto piijimacem jsou velmi dobrd, 
zvldStE je ocenovciria vybornd funkce tohoto filtru, 
kterEmu vrchlabSd vdEci za mnohd spojeni, kterd 
by se nebyla s normdlni „£iiakopdsmovau“ 3 MHz 
mezifrekvenci v „Emilu“ podafila. V soucasne 
dobe piipravuji v OK1KVR mohutnEjsi TX a lepSi 
antenu. Toto zaiizeni chtEji umistit nedaleko sveho 



PftEDPOY££> podmInek na Cervenec 

Kagdeho roku ndlegi Ferven a cervenec mezi 
ty mesice, v nichg se podminky nikdy prills 
nemFni. lonosfera nad nadirni krajinami je 
charakterisovdna pnmemi mal^m rozdllem 
mezi dertnimi a noFnimi bodnotamikrltlck^ch 
kmitoctu, protege v nod jsou tyto hodnoty 
vzhledem ke krdtkosti noci pomFrnE vysoke 
a ve dne vzhledem k urcitym jevdm tepelni- 
bo pitvodu v ionosfEFe jsou naopak pomErnE 
nlzkej nalezneme zde vsak dve maxima, 
prvnl v pozdEjSich odpolednich hodindch 
a druhe v dobe kolem zapadu Slunce. Z toho 
vSeho plyne, ge sice DX podminky v dennlch 
hodindch - zejmena na nejvygsich krdtkovln- 
nych pasmech — nejsou ve srovndni s jarnimi 
a podzimnimi podminkami nejlepsi, ze se 
vSak ani v noci vubec nevyskytne pdsmo ticha 
na osiridesatimetrov^m pasma a ze dokonce 
i na dtyHceti mctrcch po cast noci biide moz- 
no pracovat pohodlne na vnitrostdtnich spo- 
jenich. Maximum kritickych kmitoEttL v pozd- 
nicb odpolednich hodinacit se pak projevi 
v tuto dobu „osmdesdtimetrovymi“ podmin¬ 
kami na dvaceti metrech, tj. slysitelnosti 
signdld i stanic ze sousednich statu. 

Zcela Ietni zalezitosti bude i nadale vysoka 
Madina atmosferickeho Sumu, predevsim 
na nizsich pdsmech, na nicM nebude pasmo 
ticha a kde budou rusit vSechny bourky 
z Sirokeho, i nbkolikasetkilotnetroveho okoli. 
Na vySSich pasmech nebudou vadit bourky 
trebas i blizke, pokud budou v pas mu ticha, 
naproti tomu bourky mistni a zejm&na velmi 
vzddlenE budou delat QRN i zde, RovrtEz 
tak je Ietni zaleiiitosti vyskyt mimoFadne 
vrstvy E, kterA se v nasich krajinach vyskytne 
nejcasteji a nejmohutneji v dobe od poloviny 
dervna do poloviny cervence, I kdy2 i v jeho 
druhe polovine (a je§te i v srpnu) je jeji vyskyt 
ieste pom&rne £ast^. V mnoha dnech budeme 
jeji vyskyt moei pozorovat podle sbortskipo- 
vych podminek na nejvyssicli kritkovlnn^ch 
a ni^Sich VKV kmitobtech. Na 28 a nekdy 
i na 21 MHz uslysime v tu dobu signaly 
i velmi slabyeh stanic z okrajov^ch evropskych 
st&td, kter£ jinak byvaji jilt v pasmu ticha. 
Na televlsnich kanalech mezi 40 a 70 MHz 
maze pfi tom do jit k d&lkov&mu iireni tele- 
visnicb vln. Pri tom budeme moci sledovat 
dv£ vyrazn£jsi maxima: jedno tesnfi pFcd po- 
lednem s podminkami predevsim smfirem na 
zapad, druhe pozdfiji odpoledne ai nave£er 
s podminkami zejmena smirem na v^chod. 



staleho QTH - na Benecku, tak aby je mfeli „po 
ruce“ v pfipade ittimofadnych podminek, 

OK1MD v HoFidch md ddvno tx rizen xtalem 
a jeho pdvodni sbloosciMtot je nahtazen vysOaCem, 
kterv pracuje na kmitoctu 144,09 MHz, PA s pFi- 
konem 20 W je osazen dvetna 6L50. Antena pdti- 
prvkovd Yagi. Prijimac je zatim „cihla“ s uprave- 
nym vstupem, ktery je osazen elektronkami 
6F32 a 6CC31 v kaskddnim zapojeni, 1MD pri- 
pravuje stavbu dokonalejSiho konvertoru s PCC84 
a vysilace s GU29 na PA. ODX je 198 km a 2B JH, 
dosaieny dne 19. 5, pri ptavidelnem ponddlnim 
provozu. Velmi priznive QTH na vrSku s peknym 
a dalekym rozbledem skoro na vSechny strany 
fistF „zpusobi“, ze se tato vzdalenost bude stale 
zv&Sovat a ze se OK1MD zanedloubo usidli v nasi 
tabulee ,jNa 2 m od krbu“, 

OK1VBK je stale nejiispesnejsim VKVkoncesio- 
ndrem hradeckeho ktaje. Jeho vysilac, rizeny xta- 
lem, je osazen takto: LD1, LD2, 2xLVI a na 
PA 2 x 6L50. Prijimac je „standardni“ konvertor 
k EK10, antena pStiprvkova Yagi a prikon vysi¬ 
lace 25 W. BShem dmhiho subregiondlniho zavodu 
pracoval Jirka jako OK1VBK/P z Chlumu, 336 m 
n, m., 8 km sz od Hradce Krdlovd, odkud navazal 
celkem 28 spojeni s OKI a OK2 stanicemi. MDX 
215 km. Jeho stale QTH v Hradri je sice , jia tovine‘‘ 
ale i tak z neho jiste budou v budouenu navazovdna 
spojeni se stale vzdalenSjiimi stanicemi. S OK.2BJH 
to jde Lem'if kdykoliv. 

* 

Zdverem prejeme vsem nadim i zahranicrJm 
amatcriim i iLeridrum pikne podminky a mnoho 
zdaru ve III, subregionilnirn Contestu. Nezapo- 
mente ndm o svych uspesich i neuspesicb napsat 
a svd pfispFvky a zpravy dopliite podie moznosti 
peknymi fotografiemi. 

OK1VR 



OK1AKA, Jarda Procbdzka u svdho zaiizeni 
pro 145 MHZ. 

K oelkovdmu hodnoceni lonskiho EVHF Con¬ 
testu poznamendvdm e, ie nebylo provedeno podle 
platnycli soutSJnich podminek. Jako vysledn£ po- 
radi bylo uvedeno poradi vSech stanic bez ohledu 
na kategorie. SoutFi nebyla vyhodnocena iadnou 
VKV kotnisi, ale normalni soutezni komisi RSGB, 
ktera se se souteinimi podminkami zrcjm£ dobre 
neseznamiia. Proto jsme take toto „konecne poradi“ 
neuvedli. 


Rubriku vede mistr radioamat6r$k£ho 


sportu Jiri Mrazek, OK1GM 


n£kdy i na z&pad. Spl£kov6 podminky maji 
snahu opakovat se v tutei dobu po n£kollk 
po sobfe jdoucich dud, zatim co v Fad! jinych 
dnd se trebas vdbec nevyskytnou, Jist£ zai.i- 
jeme pFipady, kdy dojde na obrazovee tele¬ 
visor u ke amiSeni poFadd nSkolika zahrani£- 
nich televisnich vysilaCu. 

Vsechny ostatni podrobnosti piindSi jako 
vidy nA5 diagram. Na n£m vidime, Se nejlep- 
sim DXovym p&smem bude asl 14 MHz, 
odpoledne a v podvc£cr 1 21 MHz, zatim co na 
28 MHz bude mnohem vice slgn^lu z okrajo- 
vych stdtu Evropy vlivem odrazu radiov^ch 
vln od mimorddne vrstvy E nei signdld Sta¬ 
nic Zamorskych. 1 kdyz vcelku budou ddlkovc 
podminky pomernf slabs!, prece jen je zaji- 
mavd, ie nektere smery budou v nerusenych 
dnech otovreny i po vetsinu due 1 noci. Plati 
to pFedevSim o srneru na Spojene staty seve- 
roamerickd, zejmena pak na jejich vychodni 
pobreii a na StFedni Ameriku. Tyto smery 
budou na dvaceti metrech otevreny vicemene 
trvale a i na £trndctl metrech tomu nebude 
o mnoho hufe. Jisini Amerika bude otevrena 
zejmena na sklonku ve&ernich DXovych pod¬ 
minek, kdy budou signaly z Amcrlky Severn! 
pomalu mizet. Je vsak zajimave, ze spojeni 
zde bude mozno navazovat daleko Iepe jiz 
mnohem drive, dokud budou signdly jiho- 
americkycb stanic jeste velmi slabe a spora- 
dicke; pozdeji vsak, prestoie jejich sila i mno£- 
stvi bude nepomerne vetsi, bude pravd£podob- 
nost navizani spojeni neustdle raensi vzhle¬ 
dem k tomu, ze soucasne nastanou v Jiini 
Amerlce velmi dobre podminky ve smeru na 
Severn! Ameriku, tak2e stanice odtud budou 
po£etn£j£i a i silnejsi nez stanice evropske. 
Rovn££ smit na Austrdlii a Novy Zeland 
budou otevFeny sice slab£, ale zato temef po 
cely den na 14 i 21 MHz. Nebude ovsem chy- 
bet ani zndme jig kratke, a vsak vyrazne ma¬ 
ximum po vychodu a okolo zdpadu Slunce 
na ctyFiceti metrech a dokonce v n£kterych 
dnech i na osmdesdti metrech, kde vetsinou 
tyto podminky nebudou nic platne pro velke 
ruseni a maly pocet novozelandskfch stanic, 
pracujicich v tuto dobu na osmdesatce. Do- 
poledni podminky na deseti metrech budou 
nyni velmi slabe a v mnohych dnech odpadnou 
vdbec. 

Pokud jde o Dellingerovy efckty a ionosfe- 
ricke poruchy, jsme tak trochu na rozpacich, 
mdme-li rici, jak mnoho, a jak Fas to budou 
ohrozovat nd§ provoz na krdtkovlnnjich 
pdsmech. Jig v zlmnich mFsicich jakoby za£alo 
Slunce v tomto smeru stdvkovat, pfestoge jeho 
Finnost vyjddFend relativnim cislem a poFtem 
skvm zvistdvd jeStF znaFnF vysoka. A tak poFet 
tFchto prdvodnich jevd, typlck^ch pro obdobi 


maxima sluneFni Finnosti, zustal mensi nei 
se ocekdvalo; ostatnF vite to jistF dobFe ui 
podle rozhlasovj’ch hldseni o MGR, v nichg 
je nyni pohotovost pozorovdni (tj. oFekdvdni 
Dellingerov^ch efektu) 1 speclalni svFtovy 
interval (ocekdvani ionosfdricke boure) vy- 
hlaSovdn velmi zFidkakdy. Zdd se tedy, ie 
ani v srpnu nebude podstatnF jinak, pFestoge 
se stdvd, ge nEkdy mfige ndhle sluneFni cinnost 
oiivit. 

Nu, dejme se pFekvapit, ale autorovo mi- 
neni je, ge sluneFni Finnost jig pomalu ale jistF 
zaFind klesat, i kdyz se to jestF nejakou dobu 
na ddlkovych podminkach neprojevi. 


tStlHz 0 2 4 6 8 10 12 14 16 13 20 22 24 

I- — |.- I - 4 .. -I 

EVRCPA ~~Z^T. - 


W _ - j-— i - 

EVROPA - 4 ^^- 

"DX .. 


\\Z' ™ -I II; 





P(rfmmky;. 


. velmi dobre nebo providelrte. 
• dobre nebo mine pravideirte. 
■spafne nebo nepraridelne. 















Rubriku vede 
BEDA MICK A, 
OK1MB 


Vysledky CQ-DX-Contestu 1957 


Ocenujeme, ze stanice OK1AWJ predloiila 
log poctive v ttid£ vice operators a uvedla sveho 
spoiupracovnika OK I MG. Nemuzeme totiz fid, 
ze by se tato zfeada poctiv&io zSvoddil vieobecnS 
dodriiovala. A prdvS toto vidoml mnohym jednot- 
livciom souteieni znechucuje. Proto - do soutSJi 
sen destne! 


OK1AW, Lojza Wei- 
rauch z MSstce Krsi- 
lov4 ie znimjm dx- 
mantm, pracuji- 
dm s QRP zarize- 
nim 15 W. 



Vitezov^ jednotlbVch kontinentu: 


CW 


FONE 


PA0RE . . 
4X4BX - . 
VQ4AQ, . 
W4KFC • 
GE3AG . . 
KH6IJ . . 

bodu 
. 668 289 
. 658 306 
. 668 388 
. 821 763 
. 371 668 
. 794 364 

EVROPA 

AS IE 

AFRIKA 

SEV. AMER. 
JlZ. AMER. 

oceAnie 

bodd 

DjlBZ . . .369 900 
4X4GB . . . 372 736 
CN8JX . . . 195 624 
W6YY . . .265 630 
CX3BH. . .226 504 
KH6IJ . . .409 962 


Pofadi 

v Ceskoslovensku 


CW 

FONE 

Na 1 pasmu 

GW Vice operatoru CW 

OK IFF 

OK 1X0 
OK1KTI 
OK1JX 
OK3AEH 

OK1MB 

OK3KGI 

OK1KKH 

OK1KKJ 

OK2KZO 

OK1LM 
OKI MB 
OK2KBE 
OK2KLI 
OK1KJC 

OKlAWr 

OK1KCI 

OK1KKH 

OK1KKJ 

OK2KZO 


„DX - ZEBRICEK" 

Stay k 15. kvetnu 1958 


Vysilaci: 


OK1FF 

237(255) 

OK1FA 

109(120) 

OKI MB 

231(254) 

OKIVA 

105(126) 

OK1HI 

210(221) 

OK1AA 

99(130) 

OK1CX 

196(210) 

OK2KBE 

96(118) 

OK1KTI 

179(213) 

OKI BY 

88(107) 

OK1VW 

178(208) 

OK1KDR 

86(113) 

OK3MM 

172(195) 

OK1ZW 

85(93) 

OK1SV 

170(190) 

OK1KLV 

82(104) 

OK3HM 

169(186) 

OK1MP 

81(106) 

OK2AG 

161(175) 

OK3HF 

81(100) 

OKICG 

156(183) 

OK2GY 

81(97) 

OKI AW 

154(186) 

OK2KTB 

79(120) 

OK1XO 

150(174) 

OK1KFI 

78(104) 

OK3DG 

150(161) 

OK3KBT 

77(102) 

OK1NS 

145(158) 

OK1KKJ 

76(110) 

OK1NC 

143(175) 

OKIKPZ 

74(86) 

OK1JX 

142(171) 

OIC2KJ 

73(87) 

OK3EA 

140(155) 

OK2KAU 

72(123) 

OK1KKR 

136(147) 

OK1EB 

72(101) 

OK3KAB 

124(162) 

OK1KCI 

71(108) 

OK1VB 

121(156) 

OK1KRC 

68(88) 

OK1KTW 

121(140) 

OKIKDC 

63(83) 

OKI AKA 

115(120) 

OK2ZY 

59(81) 

OK1GB 

112(129) 

OK3KFE 

52(75) 

OK3EE 

111(152) 

OK1KMM 

52(73) 



OK2KLI 

50(92) 


Posluchaci: 


OK3-6058 

192(238) 

OKI-553 

67(105) 

OK2-5214 

118(206) 

OK 1-9567 

66(148) 

OKI-11942 

106(201) 

OKI-1840 

65(153) 

OK3-7347 

103(197) 

OK3-9951 

65(148) 

OKI-5693 

101(165) 

OKI-5978 

64(150) 

OKI-7820 

93(189) 

OKI-8936 

64(102) 

OKI-5873 

93(180) 

OKI-1132 

61(115) 

OK2-7976 

92(162) 

OKI-1704 

60(165) 

OK2-5663 

85(173) 

OK2-3986 

60(133) 

OK3-6281 

84(151) 

OKI-5885 

60(128) 

OK3-7773 

82(183) 

OKI-2455 

58(129) 

OKI-5977 

80(163) 

OKI-9783 

57(182) 

OK2-3947 

79(180) 

OK3-1369 

57(163) 

OK2-1231 

79(176) 

OK2-1487 

54(149) 

OKS-9280 

77(183) 

OKI-25042 

53(116) 

OKI-25058 

70(163) 

OKI-939 

52(123) 

OKI-5726 

67(201) 

OKI-1630 

51(151) 

OKI-1150 

67(140) 


OK1CX 


zprAvy z pAsem 

14 MHz 

Evropa: CW - GW2CAS na 14 030, GM2BUD 
na 12 022, GM2TW na 14 055, F2CA/FC na 

14 052, GD6IA na 14 100. SL5AB na 14 050, 
IS1NW na 14 073, OE8PE na 14 022, LX2GH 
na 14 035, CT2A1 na 14 050, CT2BO na 14 025, 

15 IGF na 14 030, GC3AAE na 14 060. LX1XG na 
14 010, UOSKAA na 14 072, UPOL6 na 14 022, 
EA6AM na 14 055 a fone: GC6FQ na 14 110, 
GD6IA na 14 125, IS1TDW na 14 125, GD3UB 
na 14150, GC3AAE na 14 310, GC2ASO na 
14 120, GW4CC na 14 175, GM8CH na 14 300 
a GB2BP na 14 130 kHz. 

Asia: CW - HS1HU na 14 002, KA7TB na 
14 023, 4S7KD na 14 033, KA7HH na 14 052, 
DU7SV na 14 090, UM8AB na 14 050, 9K2AQ 
na 14 020, HND9A na 14 040, PK4LB na 14 035, 
KA2ZZ na 14 022, MP4BBE na 14 065. VU2AJ 
na 14 035, XW8AI na 14 015, HS1C na 14 019, 
ZC5AL na 14 060, JZ0HA na 14 060, XV5A na 
14 030, CR9AH na 14 045, CIA na 14 015, KC6JC 
na 14 020, JA0BR na 14 020, HL9KY na 14 055 
a fone: VS2DW na 14 180, KC6UZ na 14 250, 
DU7SV na 14 310, VS4JT na 14 300, VS9AP na 
14120, KA0IJ na 14195, VU2ES na 14105, 
HL8KT na 14 145, CE7AY na 14 310, XV5A na 
14 315, 4S7YL na 14 110 kHz. 

Afrika: CW - ZD7SA na 14 080, 9G1CR na 
14 065, ZE6JY na 14 033, VQ6AB na 14 055, 
VQ2DC na 14 035, EA8CP na 14 045, VQ3CF na 
14 065, EA8CI na 14 064, ZS5DF na 14 076, 
EL3B na 14 035, ET2US na 14 050, VQ8AJC na 
14 040, ZD9AF na 14 075, VQ8AM na 14 015, 
ZS3B na 14 090, FL8AB na 14 025, ET3PRS na 
14 060, FB8XX na 14 040 a fone: I5FL na 14 165, 
VQ6$T na 14 115, EA9BM na 14 120, FB8BC 
na 14 147, ZD3G na 14 160 kHz. 

Amerika: CW - PY8YP na 14 085, PY7AEN 
na 14 050, FY7AFN na 14 045, PZ1AR na 14 022, 
CE1EI na 14 015, FG7XE na 14 085, CP3CD na 
14 065, XE2FL na 14 060, XE1RM na 14 005 a 
XE3BL na 14 003, FP8BB na 14 032, VF9DO 
na 14 055, CE3AG na 14 020, XQ8AG na 14 050, 
CX7BR na 14 090. YV5HL na 14 085, XE1YF 
na 14 020, VP5BH - ostrovy Cayman na 14 060, 
CX6AD na 14 035, CX4XZ na 14 010, CX3CS 
na 14 015, VP5BL na 14 070, VP8CC na 14 050, 
YS6EC na 14 005 a fone - VP3YG na 14 110, 
W4KC/KS4 na 14 250, YNlYPna 14 305, FM7WT 
na 14 300, FG7XE na 14 305,PJ2AAna 14 300 kHz 

Oceanic a Antarktida: CW - VK0AT na 14 100, 
VK0PT na 14 055, VK6WT na 14 043, YICOTC 
na 14 042, KM6EVK na 14 025, KS6EQ na 14 002, 
VKODA na 14 040, VK9BW na 14 068, KM6BK 
na 14 016, VK9AD na 14 065, VKORO na 14 005, 
VR1C na 14 020, FOSAK na 14 050, W3FZW/KB6 
na 14 080, VR4JB na 14110, ZM6AS na 14 034, 
KP6AL na 14 010, FBSYY na 14 072, VR6TC 


na 14 060, ZK1BS na 14 035 a fone: ZK2AB na 
14 130, KW6CF na 14 275, VK9YT na 14 140, 
KW6CJ na 14 230, KM6EVK na 14 230, VR4JB 
na 14 110, FK8AS na 14 105, FOSAC na 14 135, 
VR3A na 14 120, KB6BH na 14 260, ZK1BS na 
14 140 kHz. 


21 MHz 


Evropa: C.W - GC8DO na 21 065, GM2TW na 
21 068, UC2AA na 21 080, ZB21 na 14 095 a fone: 
ZB2Z na 21 227, EI3DB na 21 150, SV1AB na 
21 200, GC3I.XA na 21 135 a ZB1IDC na 21 270 
kHz. 

Ash: CW -DU7SV na 21 085, JA4JU na21 055 
AP2AD na 21 055, UD6AL na 21 082, OD5LX na 
21 100 a fone: XZ2SY na 21 200, HL9KT na 
21 220 a KC6UZ na 21 300 kHz. 

Afrika: CW - FB8XX na 21 060, 9G1CR na 
21 065, VQ4KPB na 21 015, FE8AH na 21 035 a 
fone: CR4AS na 21 130, CN2BK na 21 115 a 
ET2US na 21 110 kHz. 

Amerika: CW - CE2CC na 21 035, KGlCK na 
21 095. OA4FM na 21 075, KN5MLS na 21 115, 
KH6AH na 21 062, KB6BJ na 21 040, YN1AA na 
21 130, KN6ATH na 21 115, WN6VZH na 21 102, 
KN6MHO na 21125, KN7FB1 na 21130, 
WN7JII na 21 122, WN6RNAna 21 125,KN6SYC 
na 21 105, ICN3ESY na 21 112, KL7PI na 21 056, 
XEIRY na 21 060 a fone: TF2WDC na 21 200, 
VE3MR/VFI na21 435, HK0AI na 21400 a CPI AM 
na 21 250 kHz. 

Oceanic a Antarktida: KM6BK na 21 015, VR3A 
na 21 065, FOSAK na 21 060, ICP6AL na 21 030 
a fone: VK0KT na 21 230, VR2DA na 21 135, 
KB6BH na 21 275, VR3P na 21 160 a KX6BU 
na 21 250 kHz. 


28 MHz 


Ze zajimavych: CW — ZD7SA na 28 030 nebo 
28 050 kHz a fone: KB6BH na 28 530, KM6BI, 
KX6BU, KX6BF, KX6DY a ZK1BS, vSichni 
mezi 28 500 az 28 900 kHz. 


Ruzne z amaterskych pasem 

VE7KX na 21 050 kHz je zde za kaid^ch pod- 
minek v sile S9. Postavil novou kosottverecnou 
anfonu smerovanou na Evropu. 

KL7PI je nyni na ostrovu Anette nedaleko Ket- 
chikanu. Je to nejjiinejSl stanice na Aljasce. 

XQ8AG je amcrickfi stanice I GY, umisterri 
v chilskych Andfich. Pracuie pravidelnS rino od 
0400 SEC na 14 050 a nfckdy take na 21 050 kHz 
od 2100 SEC. 

V USA jsou od 1. kvfetna t. r. vydiv&ny prefixy 
WA pro normilnl vysfiate a WV pro nova£ky. 
Zatim byly vydany nSjake WA2 a WA6 a dde 
WV2 a WV6. V tSchto oblastech jsou jii totii 
vsechny W, K, a KN prefixy obsazeny. SoutSBd 
o diplom WPX to maji tedy opet o n£co snaiSii. 

Stanice PY0NA na ostrovn Trinidad pracuje 
jen fone. Telegrafni provoz zastavi stanice PY0NE. 
PY7AN podnikne na tento vzacny ostrov (je to 
Trinidad brazilsky) vypravu bi-hem iervna—ier- 
vence. 

Danny ex VR1B, je se svou yachtou „Yasme 2" 
uprostied Atlantiku mezi Kanarskymi ostrovy a 
ostrovy Panenskymi. Udriuje pravidelnS skedy 
ve 2330 SEC s KV4AA na 14 002 kHz a je zde 
znamenitS slyset. 

Od 1. kvStna pozor na VP2 stanice! Jednotlive 
ostrovy v ostrovech Leewardskych, jako napf. 
British. Virgin Islands, Anguilla, Dominica, St. 
Kitts, St, Lucie atd., plati za nov6 zem£ pro DXCC. 
QSL budou od ARRL pfijimany po 1. srpnu t. r. 
Se 2 nam DXCC bude takto obohacen celkem 
o 8 novych, zcmi. 

' 0K1M3 
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SWUZiAZtoOW 


Rubriku vede 

Karel Kamfnek, OK1CX 


V^2nam dobreho uzemnenf 
v provozu amaterskych vysilagu 

Zndma americka firma Hallicrafters 
uvefejnuje v americkgrn casopise QST 
serial poznamek a vykladu k ruznym 
otazkam. V letosnfm Iednovem cfsle byl 
uverejnen zajimavy vyklad o dulezitosti 
radneho uzemnenf amaterskych vysi- 
lacu, z riehoz pfmasime tento vyhatek. 

Kdysi, dokud amateri pracovali na 
vlnach kolem 200 m a pouzfvali uzemne- 
nych an ten, bylo uzemnenf velmi dule- 
zite a byla mu venovana znacna pece, 
Pouzfvalo se site dratu, ulozenych pod 
zemi i jinych slozitych soustav. S precho- 
dem navySsf kmitocty vsak vyznam dob- 
rcho uzemnenf poklesl a zda se, ze 
mnoho amateru na ne zcela zapomnelo! 

I kdyz uzemnenf dnes jiz nenf tak du- 
lezite s hlediska do.sa.zenf dobrych pro- 
voznfch vysLedku, ma zato velky vyznam 
pro bezpecf operatora. K porucham 
v souc&stkach muze dojft i u nejiepsfch 
zaffzenf a pokud vsechny kovove kostry 
a skrfnky ve stanici nejsou spolu dob re 
navzajem spojeny a pfipojeny k uzem- 
nene fazi site, muze se snadno ocitnout 
ccle zarfzenf stanice na napetf 220 V 
nad zemnfm potencialem. Je-li zarfzenf 
uzemneno, nejhorsf, k ccmu muze dojft, 
je prepalena pojistka. 

Prfslusne pfedpisy o stavbe anten uva- 
dejf ruzna ochranna opatrenf, na pi’, 
ulozeni kovovd trubky prfslusneho pru- 
meru v zemi. To to opatrenf sice pine 
vyhovi jakozto ochrana proti ilcinkum 
uderu blesku, rozhodne vsak nechrani 
pred urazem strfdavym proudem. Ne- 
davno byl meren odpor mezi takovym 
vnejsfm uzemnenfm a vodovodnfm po- 
trubfm uvnitr budovy; bylo namereno 
60 Q, coz je prilis mnoho, nez aby se.pri 
zkratu prepdlila bezna pojistka. 

Dalsfm duvodem pro radne uzemnenf 
je potlacenf rusenf rozhlasu a zejmOna 
televise. Pri konstrukei vysilacu se dti- 
kladne stfnf vsechny obvody a blokujf se 
vsechny spoje, v nichz by mohly vznikat 
harmonickg nebo parasitni kmity; tato 
opatrenf vsak mohou byt zbytecna, je-li 
celg zaffzenf neuzemneno, takze rusivg 
vyzarovanf nema kam unikat. V mnoha 
prfpadech se podarilo podstatne zlepsit 
situaci pri rusenf televise tfm, ze se vysf- 
lacf zaffzenf opravdu dukladne uzem- 
nilo. 

Obecng Ize rfei, ze pro amaterskou 
potrebu je nejvhodnejsfm uzemnenfm 
vodovod v budove; to vsak neznamena, 
ze by stacilo pouze pripojit vysflacf zaff- 
zeni k nejblizgfmu kohoutku nebo trub- 
ce. Je tfeba se pfesvedcit, ze bod, v nemz 
je zaffzenf uzemneno, je na stejnem po- 
tencialu, jako bod, v nemz je pfipojeno 
zemni vedenf rozvodu elektrickc sfte. 
Nejsme-li si v tom jisti, je lepe vest 
zvlastnf uzemnovacf vodic na mfsto se 
skutecne zemnfm potencialem. Je-li za¬ 
ffzenf stanice jakymkoli zpusobem pri- 
pojeno k vnejsfmu uzemnenf bleskosvo- 
du, je tfeba tato dve uzemnenf spojit. 
V mnoha pffpadech to bude asi zby- 
tecne, rozhodne to vsak nemuze skodit. 

Ha 


i.OK KROUZEK 1958“ 

Stav k 15. kvetnu 195S 


Stanice pocet QSL'pocet okresu: soucet 

1.75 MHz 3,5 MHz 7 MHz bodu: 


a) 1. OK1KKH 

45/29 

231/107 

6/5 

28 722 

2. 

OK1KPB 

-/- 

234/111 

160/86 

-/- 

25 974 

3. 

OK2KFP 

44/34 

2/2 

18 260 

4. 

OK2KZC 

24/20 

157/91 


15 727 

5. 

OK3KAS 

16.-11 

160/88 

21/17 

15 679 

6, 

OK2KDZ 

23/23 

121/104 

2/2 

14 183 

7, 

OK3KGW 

5/5 

140/85 

16/12 

24/18 

12 551 

8. 

OK1KFQ 

1/1 

127/73 

10 570 

9, OK2KHP 

36/25 

100/60 

-/- 

8 700 

10. OK1KUR 

31/18 

109/64 

129/55 

2/2 

8 662 

11. 

OK1KPZ 

7/2 

4/4 

7 185 

12. 

OK1KDQ 

9/5 

116/60 


7 095 

13. 

OK1KCR 

/- 

91/64 

~s~ 

5 824 

14. OK1KIV 

-/~ 

92/57 

~/— 

5 244 

b) 1. 

OK2LN 

41/24 

218/108 

18/7 

26 874 

2. 

OKI JN 

30/20 

188/90 

_/_ 

18 720 

3. 

OK2NR/1 

32/23 

158/73 

2/2 

14 702 

4. 

OK1MG 

44/29 

112/63 

-/- 

10 884 

5. 

OK2QR 


90/58 

-/- 

5 220 

6. 

OK IBP 

-1- 

91/55 

6/5 

5 095 


Zmeny v sout££ich od 15. dubna do 15. kvetna 
1958 

„RP OK-DX KROUZEK": 

I, tfida: 

V tomto obdobf nebyl udclen zidny diplom. 

II. tfida: 

Diplom c. 33 dostal OKI-9823, VSdav Vsetecka 
z Deana. 

III. tfida: 

Dalsi diplomy obdrieli: c. 130 OKI-3028, Jifi 
Zapletal, Cvikov, e. I3I OK3-7270/I, Samuel 
Svihran, Bratislava a OKI-2781, Josef Gottwald 
z Bakova n/J. 

„S6S“: 

Zajem o diplom SOS v oelem svete stile stoopa. 
Bylo vydilno 36 diplom* za CW a 10 za fone. 
(V zivorce piismo doplnovaci zn5mky): 

CW: t. 544 OK3KDI, PreSov (14), c. 545 
W1COL, YL z Cambridge, Mass a i. 546 W1SAD, 
jeji maniel, c. 547 KSOCX, Arcadia, Calif, (14), 
i. 548 YU3JC, Kranj, i. 549 W70FC z Aloha, 
Oreg., c. 550 K9EAB, Peoria, Ill, (21), c 551 
OKIKRS, Praha (14), c. 552 OK1KAM (14), 
5. 553 OK1MC, oba z Liberce (14), £. 554 DJI VS 
z Horimberka (14), &. 555 DJ2VA, Bremy (14), 
S. 556 K5BGT, YL Noma z Albuquerque, Nov^ 
Mexiko (14), i. 557 DJ1QT z Rastattu, i. 558 
UA9AU z Celjabinsku (14), 6. 559 UB5CG z Ode- 
sy (14), t. 560 OK3KFE, PreSov, £, 561 DL30P 
z Rendsburgu (14), c. 562 CE3AG ze Santiago 
de Chile (14, 21, 28), £. 563 OK1AVT z Prahy (14), 
£. 564 JT1YL, Milada z UMnMtaru, £. 565 
SP3PH z PoznanS, c. 566 UA9AA z Celjabinsku 
(14), c, 567 HA5BE z BudapeSti (14), £, 568 
HA3MA, Pecs (14), c. 569 HA8WZ, Mezohegyes 
(14), 6.570 YOSKAN z Bacau (14), i. 571 Y07KAJ 
Craiova, c. 572 K0HWB, Westminster, Colo, (14), 
£. 573 OK1KTA z Tabora, c. 574 F3ZU, La 
Frette s/Seine (14), i, 575 OK3AL z Podbrezove 
(7, 14, 21, 28), £. 576 YU4BG ze Sarajeva, c. 577 


Pri sazbe clanku ,,Vypocet zakrivenf 
zone" si zafddil sotek. 

\ zorec D — 6 = je nespr^vne 

vysazeny. 

Spravne ma byr D — 5 = -—■ 

3 

Vzorec sice nenf tak dulezity, pro¬ 
tore _ nejdulezitejsf velikosti rozmeru 
D-S jsou zachyceny v tabulce, ale snad¬ 
no by mohl nekoho uvest na nepravou 
cestu pfi kontrole vypoctu nebo sesta- 
vovanf podrobnejsf tabulky. 


DJ2GN z Norimberka (14), c, 578 OKfKlR 
z Prahy 16 (14), 6. 579 SP9DN, Nowy Bytom (14) 

FONE: c, g8 I1CFI z Neapole (14), 6 99 LX1DE 
Esch-Alzette (21), 6. 100 K6BYR, Menlo Park, 
Calif. (28), c. 101 VE7NQ, South Burnaby, B, C, 
(28), c, 102 K4IOQ, Chattanooga, Tenn. (21), 
c. 103 YU4FY, Sarajevo (14), £. 104 IIBEQ, 
Cropalati, c. 105 DL6MK, Deisenhofen (14), 
6. 106 K1DRN, Concord, Mass. (28), £. 107 
W2MNR, Woodmere, N. Y. a c, 108 OK3KAB 
z Bratislavy (28), 

Doplnovaci znamku za CW WIAF k c 401 za 
28 MHz, Y03FB k £. 340 za 21 MHz a OK1C.I 
k 6. 337 za 21 MHz, za fone Y03VI k c. 60 a. 
Y02KAB k c. 95, oba za 28 MHz, 


„100 OK“ 

Bylo odeslano dal-hch 5 diplomfi: c. 101 DJ2VK, 
£. 102 SP1KBO, £. 103 (6) OK1HI, c. 104 (7) 
OK3AL a c. 105 DL6MK 


„P-100 OK“: 

Diplom c, 72 dostane SP9-659 z Bytomi, t. 73 
SP6-524 a c. 74 SP6-510, oba z Opole, 6. 75 
SP8-100 ze Rzeszowa a c. 76 (8) OKI-1451 z Ra- 
kovnika. 


„ZMT“: 

Byly vydtiriy 4 diplomy c. 155 a t 158 v tomto 
pofadi: L22KST, SP9EU, UA3VB a DL6MK. 

V ucliazcclch o diplom ZMT m5 stanice 
OK1KPZ jiz 35 QSL, OICIKDQ a OK3KHG po 
3.3 a OK3KGW 30QSL. 


„P-2MT“: 

Nove diplomy byly udSleny temto stanicim: 
c. 202 UB5-5263, £. 203 Y03-1148, £. 204 SP6-510. 

V uchazecich si polepSily umisteni stanice- 
UA2-12232, OKI-25058, . DK1-1840, OKI-5978 
a OKI-2455, kterd maji ji2 po 23 QSL. 


Zprdvy a zajimavosti z pasem i od krbu 

OK 1MB dostal jako desaty Cechoslovdk diplom 
WAZ £. 449 a OK1JX jako dvan^cty Cechoslo- 
v5k a desdty z OKI WAZ 6. 545. Blahoprejeme. 

1 zde maji zisluhu naSi mladi manfele z TJIAu- 
batoru JT1AA a JT1YL, ktefi ve vydavam snad 
nejobtiznejsiho diplomu WAZ ud£lali uplny roz- 
ruch. Jen 4 diplomy WAZ z poslednich 150 byly 
za 23 zonu obsazeny jlnymi stanicemi nei obima 
JT. Dva byly od C8YR a dva od AC4NC, vSechny 
z udobi pfed 8 lety, cof; dokazuje d*le2itost ny- 
n£j^i Cinnosti obou JTl’s, 

Tak pise casopis CQ z dubna 1958 a dodava: 
„NynEjsi snaha JTIAA o fone zpusobi asi lavinu 
dalSich 2adosti o FONE-WAZ. Za pfiblifne 20 
let existence diplomu WAZ bylo jen 12 diplom* 
za telefonii. Ale domnivime se, ze tato vysada je 
u konce. Spousty stanic, ktcr£ potrebuji zonu 
23 k doplnEni svych 39 ltstku, poslouchaji na 
21 090 kHz se zatajenym dechem prvni Ludvi- 
kovy hlasovE pokusy, Dalsi trida WAZ a sice 
YL-WAZ se stal vyznacnou moinosti a to objeve- 
nim se Ludvikovy manzelky Mlly JT1YL .. 

Je nim dobie pfi pomySleni, ie tento rozruch 
mezi amatery na celem svetS zpfisobili dva Cecho- 
slovici. Prejeme jim oberaa mnoho daBlch uspEch* 
v jejich obetave propagacni prSci. 73 a 88. 

OKI-5873, s. Jindra Gunther zachytil behem 
tfi minut dne 4, dubna t, r. po 22 hodinE na pdsmu 
14 MHz signily stanic ze vSech Sesti svEtadil*: 
VK3CP rst 579, PY4ZG 599, UG6AG 588, 
WSOCT 579, ON4JB 579 a CN8JP 579. Fb wkg, 
OM. 

Pri sovitskem zavodu Den radia odposlouchal 
OK3-9280, s. Tiber FoDk, bEhem 8 hodin cely 
ZMTI 

OK2-1487, s, Karel Kune ze Znojma upozoruujc 
na zajimavy jev: nejlepSl prijem DXu ma, kdyJ je 
vyhldSen specidlni svEtovy interval nebo alespon 
pohotovost k pozorovani. V te dobE vfdy docMzi 
k nepravidelnostem v ionosfefe. MMe to byt 
zhorScni podminek, ale take mohutne zlepkni. 
Tak posledni speciabti svEtovy interval mu behem 
kritke doby veEer a Msledujid dopoiedne t'ynesl 
4 nove zemE: KR6, CX7, XEL a FK8. (Vysvetle- 
m tohoto jevu podal nt nikolikr3t OK1GM v AR.) 
DoporuEujeme k pozomosti vSem OK i RP. 




jcden z antennich sto£dru stanice 0K2BEK 
Z Kyjova. Pekne , ze? 


Uprimny dopis nam poslal s, Robert Dudak, 
OKS-1369 z Piest’an. Pise o obtiznych zacatcich 
posluchacc a cast z ncj otiskujeme: 

PoglucMfom som od septembra 1956, tcda ne- 
cele dva roky. Som flenom KRK Bratislava a pra- 
cujem u kolektivnej stanice OK3KYE abo PO. 
Svoju posluchifsku finnost cx-mana swl som zacal 
od janudra 1957, Vefim som si obl’ubil fasopis AR, 
kde najviac sledujem rubriky na predposlednych 
sti&nkach, ako sti napr. „Zprivy z pisma“, „DX- 
rubrika", atd, Zaciatky u ntha boli veru tazke, 
mnobo stns mi uslo, alebo som vyrdbal „nove 
zeme“, kde z UR2AR som spravil VR2AR. To sa 
mi vyskytlo u mnoho stanic, a veru zo zafiatku my 
prichadzalo vel’a QSL listkov s poznamkou ,,unli¬ 
censed", a ,,cail pirate' 1 . A bol som zakaidym 
vzruseny pri zachyteny novej zeme alebo vzacnej 
stanice. Prve stns boli VK7LZ, OQO (danske) CZ, 
JA1BV, a uz to slo jedno za druhym. 

Vo svojom logu som zaznamenal mnoho exo- 
tickych stanic a vzacnych zemi bud pre „WAE" 
alebo ,,DXCC“ diplom: 

4S7MR, LX1DW, VP6GT, HK2CTS, KG6FAE 
EA9BK, FG7XE, UA1KAE, VP8AX, BK, BW, 
FL8AB. 

I SRAM, KW6CE, ET2RH, YA1AM, ZC5WT, 
PJ2BA, VP5BL, ZD9AE, 

M1H, EA9AP, VP2LU, HCIOR, HL2AJ, 

XZ2TH, VQ6AC, VKOAB, FK8AH, ZD8JP, 
PZ1AP, VR2AB, ZK2AD, 

HL2ZZ, HV1CN, KP6AL, atd. 

Ako PO pracujem kritky cas a hiavne na 3,5 MHz 
a to vefer a milokedy v noci. V prvej polovici marca 
cez noc som mal QSO s FA8DA, W2GGL, 
KV4AA, UA9DN, SV1AC na 80 metioch . . . 

Mime tu dale zprstvu o DX praci na 80 metro- 
vem pismu od OK2BEK.»Zde uryvek z dopisu . .. 

,, , , .zasildm kritky prehled svych spojeni na 
pasmu 3,5 MHz jako vysledek pozorovani tohoto 
pisma a jako ukizku, ze i na tomto pasmu je mofno 
ulovit pfknf DXy, event, udflat diplom S6S. 

Spojeni za rok 1957 do unora 1958: 

Evropa: LA6W, Norv. Arctic, LJ2T, ZB2S, 
ZB1HKO, SV1, SV5, UL7, EA1, EA5, EA4, 
TF3, IT1, OY, UF6, UJ8. 

Asie: UA9, LAO, ZC4, 4X4, YK1AT pri DX 
contestu oboustranny report 599. Slysel jsem 2x 
take VU, ale na volini se bohuzel neozvala, 

Afrika: FA8IH, 5A4TZ, v iervenci 1957 v 0600 
GMT jsem slySel volatCQ DX stanici ZS2HI, 
na me zavolini se mi ozvala a mfli jsme spolu QSO 
10 minut. Stanici bylo slyiet pak na pismu jestf 
asi phi hodiny, ale nikdo ji nezavolal. 

Sev. Amerika: V03, VOS, VE1, VE2, VE3, 
VE4, W1-W0. S \V stanicemi jsem mil bfhem roku 
asi 300 spojeni na 3,5 MHz. 

Ji2 Amerika: FJ2AN, PY2, PY3, PY6 celkem 
10 spojeni, LU1, LU2, LU3, LU7, LU1ZW An¬ 
tarctica pri reportu 579! 

OceSnie: PK5CRQTH Bandjermassine P, O. 9 
Neth. Borneo. DU1HT. 

Od vfech stanic mim jii QSLUstky mimo Oceanic, 
kter6 ofeMvhm. Tim se mi podariio behem roku 
spojeni pro 6S6 na 3,5 MHz. 

Me zarfzeni je ECO Fd PA s 2 '< P35. Antena 
Zepp, nesoum^ma 130 m dlouha a skoro 30 m vy~ 
sokd na dvou kovovych sto2drech, ktere jsem 
postavil. Rxy E52 (Forbes) a E454 Bs. 

Spojeni byla uskutefn&na vftrinou v no f nich 
hodindch po pMnoci a casne rdrto ..." 

* 

Stanice OK1KKJ navdzala jako prva v OK 
s transiatorovym vysilafem jit 3 spojeni. Popis to¬ 
hoto vysilace (J. Peiek) byl uverejnfn v AR. 



Iucek Z.: SCHE- 
MATICKfi ZNACKY A 
KRESLENt SCH£- 
MAT V ELEKTRO- 
NICE 

Praha: SNTL 1958. 284 
str, B5, 236 obr, Vaz, 
27,50 Kcs. 

V kvetnu pfisla na trh 
nova kniha, pojednivajici 

O schematickych znackach, 
pravidlech pro stavbu 
schemat v elektronice a 
pomhckach k zjednoduse- 
ni prace pri jejich kresleni. 

Kniha o schematickych znackdch a kresleni sche- 
mat v elektronice mi poskytnout ctenari prehled 
o dnesnim stavu vyvoje znaCek u nds i v zahranici, 
zajistit spravne a presne kresleni normalis ova n.ych 
symbol^, na jejichi pouzivani se dohodli pracovnicj 
nascho prumyslu. sdelovad elektrotechniky, a sezna- 
mit tcchniky, ktefi navrhuji a kresli schemata, se 
vseobecnymi zfcadami jejich stavby a kresleni 


PftECTEMESI 


v elektronice. 

Kniha ma dv£ casti. V prvni se probiraji v sou- 
stavnem pfehledu tvary schematickych znaiek pro 
elektroniku a vysvetluji se rozdily mezi narimi sym- 
boly a obdobnymi schematickymi znadkami podle 
cizich norem, V druhe casti knihy najde ctenax 


jednak tabulky s normalisovanymi schematickymi 
znackami TESLA, jednak pokyny pro stavbu a 
dpravu schemat, veetne popisu udelnych pomheek 
k zjednoduseni price kreslice. 

Novi kniha je urcena vSem pracovnikum v pru¬ 
myslu sdelovaci elektrotechniky a pribuznych 
oborech, kreslichm z povoldni i ze zaliby a poslu- 
chacum odboraych i vysokych. skol. 

-Ste- 


Bohumir Klesken: MERANIA V RADIO- 
TECHNEKE. Ucebna pomocka pre ziakov prie- 
myselnych Ikol, pre kurzy ridiotechniky pre ridio- 
opravirov a ridioamaterov. Vydalo Slovensko vy- 
davatelstvo technickej literatuiy, Bratislava, 1957. 

436 stran formatu A5 s mnozstvim i lustra cl 
a tabulkami zisku a litiumu. Cena vizaneho vy- 
tisku Kcs 23, —, 

Kniha je rozdelena do vetsiho poctu hlavnich 
fiisti. Uvodem se zabyvi metodami mereni v ra- 
diotechnice, ktere se vyzna6uje velkym rozsahena 
kmitoitti od proudu stejnosmcrncho pres sitovc 
a nf kmitodty do nekolika tisic_ MHz, jakoz i vlivy 
pripojenych mericich pristrojii na mirene obvody. 

Vlastni mereni je popisovino ve 13 kapitolich. 
(Z jejich nizvh uvidim jen obsah): 1. proud, 2. na- 
peti, 3, vykon, 4. parametry obvodft (kapacita, 
indukinost, odpor aj.), 5. elcktronicky osciloskop 
6. kmitocet, 7. skresleni, 8. intensita vf pole, 
9. modulace, 10. proudove zdroje pro mSrici tech- 
niku, 11. mereni elektronek, 12. mefeni na zesi- 
lovacich, 13. mereni na rozhlasovych prijimacich. 

Autor tedy zabral velmi Stroke pole mericich 
metod; bohuiel v^ak se mu nepodaiilo udrzet je 
vzdy na stejn6 drovni. Nektere atari jsou velmi 
podrobnd a dflkladni probiriny, jine spise jen in- 
formativni a struCne. 

Autor predpokiada u dtenarfi znalosri zikladu 
elektrotechniky a radiotechniky a - jak v uvodu 
zdflraznuje - poridil knihu podle u£ebni osnovy 
pro speriilni smir „vf sdelovaci technika" na pru- 
myslovych ikolich. Tomu ale sotva odpovidi ome- 
zeni pou5ite matemariky na reprodukei holych 
vyslednych vzorcu, ackoli by na odvozeni vclkd 
viriiny jich postacila znalost zikladnich poietnfeh 
likonu. Ctenar by vsak zlskal nepomernS vice 
poudeni, kdyby mu vysledml souvislosti byly po- 
cetne dovozeny. 

Kromd toho ~ prod ustanoveni normy a zvyklos- 
tem v od borne; eiektrotechnicki literature - ne- 
jsou u vzoru uvedeny v ziverce jednotky, pro nez 
rovn ce plati (s vyjimkou asi ctyf pripadu). Mi je 
snad.nahradit (casto rozvlacna a nedosti presna) 
legenda pod vzorci, ktera vysvetluje pouzite sym- 
boly. 

Pisatel knihy se zabyva i pristroji a m£ricimi 
metodami mnohdy velmi speciitnimi, co i, je pro 
infoimaci Ctenirfi jiste vitino. Naproti tomu opo- 
miji pristroje v radiotechnickem mereni nejbiznej- 
Si - deprezske systemy a universal ni miliamper- 
voltmetry pro ss a st proudy (typu Avomet aj.) 
s odhvodnenim ie o nich je dostatek samostatne 
literatury. (Mimochodem - magnetoelektricky 
system je soustavne nazyvan dynamoelektrickyrn, 
cot je rozdill). Recensent se s timto nizorem ne- 
ztotoznuje-naopak je notoricky znimo, ie nov£jsi 
dostupni literatura - aspon v Ceske ieti - o tomto 
nimetu prakticky chybi. 

Zato se autor obsihle zabyva ziklady oscilo- 
gra£u, jako tiimosti „katodove trubice" (obrazov- 
ky), casovymi zikladnami a jinymi soucistmi. 
Jednak v rozsahu dand knihy by docela postafiilo za- 
byvat se osciloskopem jako celkem, jednak priv£ 
o podstat6 osciloskopti bylo v posledni dobe 
(v neposlednt fade v souvislosti s televisory) na- 
psino mnohe pojednini jak v literature, tak i v sa- 
mosrattiych publikadch (Kamil Donit - Elelrtro- 
nicky osciloskop. NaSe vojsko, 1956; Morton 
Nadler - El ektrunk ovy oscilograf. SNTL, 1954; 
Radiovy konstrukter Svazarmu J. 9 1957; vyborna 
v (2 SR dostupni mono grade: Fricke - Der Katho- 
denstrahl - Oszillograf. Fachbuchverlag Leipzig). 

Podstatnym nedostatkem knihy jsou schemata. 
Jcdna a tiz sou£ist je kreslena pokazd6 jinak, 
patrne podle pramenu, z nehoz byla pfevzata, 


bez ohledu na cs. notmu znaku pro kresleni nebo 
aspon na jednotnost. Zde se na vin£ podili i odbor- 
ni korektofi. Napf, odpory a odporovd teles a po- 
tenciometrfi jsou znaieny jednou meandrovou kfiv- 
kou, jindy obdelnickem. Jako beiec potenciometru 
najdeme nekde hicek, jinde trojiihelnicek, ale nikde 
znak potenciometm podle cs. normy. Take znak 
galvanickych clanku a bateril je misty nespravny 
(napf, obr. 11,7 nebo 11,24 - obe usecky nemaji 
mit stejnou delku). Vzhledem k tomu, ze kniha 
vysla v r. 1957 a mi plnit funkei uiebnice, nelze 
tyto prohfesky proti technicke urovni pfejit mlce- 
nlm. 

Presto je kniha „Merania v radiotechnike" pfi- 
nosem do slovenske odborne literatury, protofe 
prehledne shrnuje v jednom cclku rhzne mefici 
me tody a pristroje pro elektroniku, mefeni elektro¬ 
nek (bohuzel bez popisu nf ktere ho zkousece pro 
praxi) a rtizna mefeni na zesilovaiich a rozhlaso- 
vycb prijimacich, veetne sladovani superhetu. 

Tim vice je zapetrebi, aby event, dalsitnu vyda- 
ni bylo yenovano vice pece a aby aspon zminenc 
hlavni zivady byly odstranfny. 

Kniha dobfe splhuje zamySlenf posldni - od- 
myslime-Ii si uvedene nedostatky — a jistf poskytne 
studujicim, iSSkfim uch’ovskych Skol aradioamate- 
r&m sonborne poucenl o metoddeh mefeni v radio- 
technice, ktere by iinak pracne shaneli po jednotli- 
vych knihach a casbpisech, 

Slava Necasek 

TE CHNICKEi KALENDAftE. Letos :, e obje- 
vily ve vyioMch podniku Kniha po dlouhe dobe 
opet technicke kalendaie nekolika obnrti, drive 
bfzne, jako chemicky, hudebni, strojni, elektro- 
technicky aj. 

C tens re Amaterskfho radia budou nejvice zaji- 
mat dva z nich: Elektrotechnicka prirucka 1958 
a kapesni kalenddf n. p. Tesla-Strasnice. 

ELEKTROTECHNICKA PftlRUCKA 1938 

navazuje na starou tradici rocenek ESC. Textova 
fast sestava- hiavne ze dvou dild: Vseobecneho a 
odbomeho s dvetna pfilohami; zbytek tvofi kalen- 
dafni a poznamkova east, Sestavil kolektiv autord, 
vydalo Statnt nakladatelstvi technicke literatury 
v Praze. format A6, vizany vytisk v umflcm plitnf 
Kfs 12,20. 

Odbomy dll obsahuje 172 strany tenkeho (Ic 
teckeho) papiru, Ve vSeobecne fasti jsou uvedeny 
cs. odborne instituce a Skoly, feck a a ruska abe- 
ceda, vyvolena fisla, normalisovane formaty pa¬ 
piru, miry a vihy, pfehled jednotek MKSA a 
elektiotechnicke znaky pro tisk a instalacni pliny. 
Ostatek jsou vytahy z pfedpisu ESC, zatizitelnost 
vodicu, predpisy pro montaf el. strojd, pfistrojd, 
rozv^dfed a svitidcl a pro kladeni vedeni, doplnfate 
2 pfilohami o isolovanych vodicich a trubkdeh 
pro nf. 

Vyznamnfi jsou lit elektrotechnickii desatera 
pro zachizenl s el. zafizenim, kterf by mel znht ve 
vlastnim zajmu kaidy (uchrinf se hmotne skody 
i mofneho drazu), doplnena v>klraznymi znaky a 
vzddlenosti jich od nebezpefnych mist. 

Zbytek uvadi predpisy o hromosvodech a jiStf- 
ni (v tom te2 - bohuzel jen knkky - vytah z pred- 
pisd o iisteni rozhlasovych a televisnich antfn), 
vytahy z pracovnich a provoznich pfedpisd pro 
elektr. zafizeni, normalis. znafeni vodifti aj. Posled¬ 
ni staf pojednhvd o prvni pomoci pfi urazech 
elektfinou, 

Afkoli Elektrotechnicka prirucka 1958 m& vyslo- 
venf silnoproudy chatakter, piece i laicti zajemci 
a amatefi naleznouvnl mnoho zajimaveho pro svou 
prici. SNTL zde vykonalo zaslufne dilo; tato pii- 
rufka je vie nez jen poznamkovym kalendifem pro 
elektrotechnika, s nfkolika desitkami listd odbor- 
neho texcu. 

Bylo by si jen prat, aby podobni roienka byla 
pfi ft & vydfina i pro slaboproudare, zvldfte radio¬ 
techniky. Normy a normalisovane znaky se v posled¬ 
ni dobf op£t mfnily a touto formou by se jejich 
publikace snadno rozsifila. Ani odborni pracovnici 
si ;e totiz Casto nemohou opatfit, protoie jejich 
oficialni vydani je rozebr&no drive, nez se dostane 
do prodeje. 

Meni niirofny je kapesni kalend&f n. p. 
Tesla StraSnice. Je menfiho (nertoimalisovaneho ?) 
formatu asi 80x115 mm. Vydalo ministerstvo 
spotf ebniho prdmyslu, HSPP Praha. Cena Kf s 6, —, 
(Recensentovi neni zndmo, zda tento kalendafik 
byl dostupny v prodejnich Knihy.) 

Je zamfren vice kalendafove s obvykl^mi pfi¬ 
lohami (seznam vyznamnych dnd, miry a vihy, 
poftovni sazby, siinicni znacky, linky pouliinich 
elektrickycb drah, trolejbusd a autobusu, vzijcmnc 
vzddlenosti vetsich meat v CSR) krome kaiendirni 
a poznamkove fasti, 

Vpfedu jsou uvedeny adresy jednoriivych zi- 
vodu Tesla, matematicke konstanty, pomfr palcii 
a mm, prevod angl. mer a vah na metricke, elek- 
tricke jednotky, relativni dielektricke konstanty 
hmot a odpory r&znych kovfl a slitin, Tabuiky 
Ohmova zikona, Thomsonova resonanfni rovnice 
a vztahy L—C, jakof i hodnoty impedance a rcak - 
tance jsou upraveny znamym pfehlednym zpfiso- 
bem v dflenem kruhu. 

DaRi tabulky obsahuji rozdeleni kmitoctoveho 
spektra, pomery napeti, proudu a vykonh v dB 
a Np, grafy zariritelnosti odporn, barevny kodex 
(americky) odpomiku a kemdensitoru, duleiite 


AD IO 


223 



vzorce, anglidd a americke miry diatft a graf prO- 
m6ru dratfc pro sit. transformdtory. Skoda jen, 
it vzorce nebo nomogramy pro vypofet sitovych 
a vystupnich transformitoru vubec chybi. 

UJitcfnc jsou i tabulky kmitoctfi is rozlilasovych 
a televisnich yysilafu, relace kmitoftu a vinov^ch 
dilek aj. 

Pro „pirid“ techniky je zajimavou cist o roz- 
meredh papiru, vaha ruznych druhu papiru pro 
1000 3ist& pfisluSrxeho form&tu, nizvy a rozmSry 
knihtiskarskeho pisma a hlavnS znaSky a pouierd 
k provided korektur. Telegrafni abeceda a pokyny 
pro prvni pomoc zakoniuji textovou fast, 

KalcndaHk Tesla je tisten na dobrem papife, 
vkusne upraven a opatfen origin alne resSenou za- 
loZkou z listn umele hmoty, nesoud znak Tesly. 

Skoda, Je odborni ifist neni obsablejsi (postri- 
d&me zviaste is. normalisovani znaieni odporfii 
a kapatit, s nimJ jsou zaiateinld dues na gtiru, 
vypoiet transformitorfi apod.). Ale i tak se dostavi 
— paimi jen v malem mnoJslvi -- zijemefim a fin- 
nym pisatelilm z oboru radiotechniky do rukou 
uziteend pomucka s bohatou poznimkovou a ka- 
lendiinf castf. 

Slava Necisek 


NOVINKY NASEHO VOJSKA » 

Ing. A. Schubert: HADIOV6 ftfZENf 
MODELU. Ukoicm teto, v nasi odborne litera¬ 
ture zatim ojedinele pfiruiky, je umoJnit nasim 
modelarfim stavbu diikove iizenych models a za- 
fsdit se cestne v tito modeMrske kategorii do do- 
micich i mezinirodnich s outfit Jsou v ni podrobne 
popsany principy telemcchaniky a dilkoveho ovli- 
dAni modelu letadel, automobile, lodi i jinych 
stroju. Jsou zde uvedeny prime podklady pro do- 
mad konstrukd ovlidarich radiozarizeni, pri cemJ 
mi actor neustile na zfeteli otAzku dostupnosti 
materialu a soucAstek, Vedle modclArskych profile- 
mCi profiira priruika jeste radii dalsich odvetvi 
telemcchaniky. Text je doplnen mnoha nazornymi 
obrazky, tabulkami a scliematy, 

V. Mend: BOJ ZA JEDNOTNOU FRONTU 
V OBDOBI LET 1921—1924. PoznAni historic 
revolucnich bojii ieskoslovenskeho proletariatu 
ma nesmirny v^znam pro pine pochopenf sotiias- 
nosti. Mendova knizka podrobne rozebira dulczi- 


ty usek dijin politickeho zapasu KSC. Zachycuje 
obdobi od slniovadho sjezdu strany do 5, kongre- 
su Komunisticki internacionaly. Autor hovori 
o takrice jednotni fronty, o jejim vyznamu pro 
KSC a obsirne se zminuje o jednotlivjkh fazich 
boje KSC za uskutecnini jddnotne fronty v CSR 
roku 1022, Mimo jini se ftenAfum dostane zevrub- 
neho pouieni o prubiliu I. sjezdu KSC a jeho 
vysledcich. Na zivir autor rozebiri vojenskou poli- 
tiku strany v obdobi let 1921—1924. 

H. Bar busses OHES. Barbussiiv romdn Oheii- 
Denik bojoviho druistva - jak jej autor nazval 
v podtitulu, je nejmohutnijsim a nejsilnejsim dilem 
ve svitove literature z obdobi prvni svitove vdlky. 
Nie tu neni idealisovino, nic piikraidov&no - spi- 
sovatel sleduje jediny cil: pod Spinavymi, zablice- 
nymi a zkrvavenymi uniformami vojikft ukSzat 
lidi - proste lidi s jejich vsednimi starostmi, tui- 
bami a sny - ktefi se ptaji, proi, 2 a £i zajmy a ve 
jmenu ceho mail bojovat, trpet a umirat, zatim co 
kdesi v zazemi nikolik jedincu zvelebuje sve ob- 
chody a 2ije bezstarostnyxn zivotem. Uprostfed 
valeineho besneni, kteri z nich iinl zvifata a katy, 
dochizeji Barbussovi vnjiici ke koneincrau pozna- 
nij Je imperialisticks vilka je pro n£ nesmyslna, 
zc jejich nepfiteli nejsou vojSci, kteri must zabi- 
jet, ale kapitaliste, ktefi je pod falesnymi hesly 
itvou na jatka. Uvidomuji si, is proti vdlce je 
tfeba se postavit vSemi silami, A to je take smysl 
celiho Barbussova dila. Prelozila M, Tomifkova. 

N. Cukovskij: BALTICKfi NEBE. Romdn je 
dosud jedinym dilem, kterc podava uceleny obraz 
historicke obrany Leningradu za Velke vlastenecke 
valky, Liii vzruSujici vdlecne udalosti na s everu 
Sovetskeho svazu, k nimz doglo v prvnich letech 
boju proli nacistickym vetrelcum. Za stred sveho 
vypraveni si Cukovskij vybral prostfedi, btere je 
mu nad line biizke a pro itenire neobyiejne zaji- 
mave - totiz ptostredi letecke stihaci jednotky, 
ktera chrkni balticke lodstvo pfed litoky nimeckych 
letadel a pozdiji zajistuje obranu jedine cesty spo- 
juiici Leningrad S ostatni zemi - Ledevou cestu 
pres Ladogu. V zdvcrecne fazi romanu sleduje ite- 
n&f sovitske letce, jab pomahaji prolomit leningrad- 
skou blokddu a zdroveh ma moznost nahlednout 
do zivota obleJeniho mista - do soukromych osudu 
jeho obyvatel, O knize se pochvalne vyjadrilo 
mnoho sove-skych kritikfi a spiso’.'atelu, mezi nimi 
B, Polevoj, M, Solochov a jinl Prelozila E, Duskovi. 



v Cervenci 

... .4. cervence 1934 zemrela Marie Curie-Sklodowskci, 
objevitelka radia 

....ve dnech S. a 6. problM IB. subregionalni zavod 
na VKV 

.... 7. cervence 1854 zemrel G. S. Ohm, n§mecky fysik 
.... 9. cervence 1856 se narodil Nikola Tesla, pnikopnik 
stridaveho proudu a prenosu energie na dalku 

.... 17. cervence 1945 byla v Postupimi zahajena konfe- 
rence tri njocnosti 

-19. cervence 1761 se narodil rusky fysik V. V. Petrov 

-19. Cervence 1937 zemrel Guglielmo Marconi 

-je tfeba odeslat prihlasku do zavodu Den rekordil. 

Posledni tennin je prvniho srpna! 

-pomuzeme spojovacimi sluzbami zajistit rychly pru- 

beh zni, aby ani zrnko neprislo nazmar. 



(mmi 
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Radio (SSSR) £. 4/58 
Ucast radistil na VSe- 
svazove spartakiadf bran- 
nych sportft (poMdd 
DOSAAF a Komsomol) - 
Hovori detegati 
IV. vsesvazoveho sjezdu 
DOSAAF - Let TU-104 
do Vladivostoku - Nove 
nimety pro konstrukter- 
skou itnnost - Vf cast 
pfijimacu s kombinova- 
nym osazenim elcktrouky 
- transistory - Jedno- 
duche prijimace s transistory - Reflexni ka- 
pesni prijimac s transistory - Zesilovac s vemym 
pfednesem - Pfenosny dvouobvodovy bateriovy 
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prtjimai - Rozhlasove prijimace s malym po&em 
elektronek ~ Transistorovy vysilad - Vlnomer pro 
VKV - Provoz z&fivek bez starteru - Zarizeui pro 
dilkov^ prijem televise - Novinky v zapojeni 
televisoru - Mefeni rychlosti vozidel radiem - 
Indikitor vyladeni v televisoru. 

Radio (SSSR) c, 5/58 

Teorie informad - Piijimaf Festival - Stereo- 
zvufc na filmu pro Siroke platno - Provoz SSB - 
Pfijima£ pro „hon za Iiskou“ - Nova sportovnf 
technicki klasifikace radistii - Pfenosny gramofon - 
Kuffikovy superhet - Nova zapojeni oddelovafii 
synchr, pulsu v televisorech - Prfimyslovk televise 
v hutich - Sninifni televisnich pofadfl na film - 
Ncyy elektronlcky hudebni nastroj - Sluchatka 
z piezoelektricke kcramiky - Elektronkovy A-V- 
metr - Symetrisace televisnich anten - Dvoukani- 
lovy nf zesilovaS - Meridlo pruJnych deformad 
materialu - Ultrazvukovd pajeEka na hlinik - 
Mefeni parametrd tranststoru. 


Half oznainovatei 


Tiskovi fSdka je za Kcs 3,60. Cistku za insert 
poukaite na iifet 6. 01-006 44.465 Vydavatelstvi 
fasopisu MNO, Praha II,, Vladislavova 26. Uza- 
verka vidy 20, tj. 6 tydnu pfed uverejnthiim. 
Neopomeiite uvest prodejni cenu. Insertni oddele- 
ni je v Praze II., Jugmannova 13, III. p. 

PRODEJ: 

CBL1, CL2, CL4, CC2, CF3, CF7, CY2, UF21, 
VL4, RS242, A441N, DM21 aj. (18+56), tn- 
elektr. bater, pfij. pro chatu (230). J. Sevcik, Mnich. 
Hradi^tf 5. 

Ctyfelektr, bater. superhet Minibat (330), 
7 elektr. bater, superhet 508-B5 (530), 100 % 
elektr. 5 ks EBL1, ACL1 (a 23), 1H33, 1R5 (a 25), 
1T4T, 1S5, ABC1, AL4, (a 15). Koupim smalt, 
med. drdt 0 do 1 mm. Ing. J. Zemanik, Bratisla¬ 
va, Febr. vif, 75. 

Slab. Obzor 1952 (40), 1953 (50), Kritkf vlny 
1946 a 1947, vazane dohromady (70), 1949 (20) 
1950 (20), 1951 (20), Amat. radio 1952 (30), 1953 
(25), 1954 (25), 1955 c. 1—7 (15), Radioamstd 
1944—1945 v&zane dohromady (70), 1947 (20), 
1948 (20). Lenk*, Praha XII„ Velehradska 7. 

Bat. 2 el. prijimac (130), gramo zesil. (I.jO), 
mf. tr. (a 7). Procliazba, Zamek lb. Treble. 

EKIOak iiplr+, osaz. (280), karusel Jalta (50), 
nem. elektronky jako LV11 (20), STV 280/40, 80 
(30), obiimky, seleny do 4 A, ladici kond. kv frezo- 
vane, trialy, polaris. rele, trafa 220/500/1600/2000 V, 
prepmace 15 poloh 10 A aj. ruzny radiomaEeriil 
ievne. Vasicova, Praha 16, Nad Bertramkou 9, 

FUHe-A + FUHe-C v bezv, chodu (70—890 kHz, 
3,5—26 MHz (a 650), spol. zdroje (250), generator 
12/16 V — 400 W (dynastart) k benz. elektr. 
OplnV s reg. (300), dim, 2000 V, 0,5 A s inel. 
pr., r.epouz. (1250). Postbox 719, HI. post a, Praha 

Smalt drat 0,35 mm 3 kg (90), novf dektronky 
6FI6G, P2000, Phil. EF50, EFF50, EZ2, EF22, 
13G7 (10—100) trafo 2 x 300—1000 V po 100 V, 
500 mA (300), bloky 4 -1- 8 ;iF/700 V (30), tlumivka 
98 H, 500 mA (100), WG22,4 (25). D. KuliSek, 
Prostejov, Micolova 17, 

Meric elektronek tovarni vyroby fy Bittorf a 
Funke, 300 karet elektronek, Soueasne jako meric 
odpord do 4 Ml?, kondensatorfl, elektrolytfi, jako 
voltmetr, ampermetr a outputmetr (550) neb vym. 
za zvftSovak 6x9 Magnifax II, tez bezvadny. 
K. HAjek, Prelouf 821. 

Tele vizor Temp 2 (2500) i triprvkovd antena 
Yagi a dvoulinku. Tiei vym. NabidnEte. J, Ma- 
cejko, Kolonia ZPS 26/11, Kysucke Novf Mesto. 

AmatErske radio r. 55, 56, 57 (100), mer. pfistr. 
200 (i A (80) 20 /(A orig. Ras (150), vf osdl, krystal 
130 kHz z EZ6 (130), elektr. 3 X RV2F800 (a' 15). 
J. Kuchaf, Praha-Bfevnov, Radimova 8. 

AR c, 1—12/56, £, 1/12/57 (a 30), RKS £. 3—10/55 
(24), c. 1—10/56 a c. 1—10/57 (4 30), V. Novotny, 
Braunerova 28, Praha 8. 

Halllcrafters S38 (900), Emil UKWE (400), 
ElOaK (350), orig. J. Grefner, PodEbrady, Zamek 
EF14, ECL11, 9002, 6N7, 6SL7, 6C5, 6AG5, 
(a 20), EBC11, EF12, 12BA6, VR105, 6X5, 
VR150, 6SG7, 954, 6J7 (4 15), EZ12, 6Q5, AZ21, 

EBF2, 2X2, 5Y3, 6H6 (a 10). J. Drozd, Sporilov 
1077, Praha 13. 

El. svir, trafo v kr. velke (2500), meniie (1500) 
prev. trafo (450), pisf. paj. (100) nab. 2—24 V 
(200), galv. zar. (1000), dyn. 12,24 V (300), osdlosk. 
(1000)i vym. 16nunprij. a filmy, benz. agr. teteviz., 
foto, moto, hodinky atp. Marcik, Trent. RAroS 
p. VelkA n, Ipl. 0 , Lucenec. 

KOUPfi: 

Komunikaini RX jako HRO, KST, EK3 a pod. 
Sdflte cenu a popis, J. Pdzd, jiraskova 9, Jablonec 
nad Nisou. 

Obrazovka LBS, lin. pot. 2 M13, 2 busy, M, Laz- 
nicka, Botanicka 33, Brno. 

Koupirfae celkem 8 ks elektronek typ MF2, 12 ks 
RV2P800, pripadnf i jednotlive kusy. Dstav radio¬ 
techniky a elebtroniky CSAV, td. 2257-63. 

Torn Eb v bezvadnem atavu. J. Tumajer, 2d, 
Brod, TepfrskA 219. 

Ohmmetr Metra DxM trirozsah. 2,5-25-250 kf? 
(nebo 1-10-100 kl?). Cerny Jos. Cecelice 199, 
p. Byiice. 

Galvanometr E50 bezvadny, manganin. drdt 
smaltov, 0,15 100 m. Dr. Pokomy, Losanky 52, 
p. Kolin, 


VYMfiNA: 

Dfim novou dvoupaprskovou obrazovku prOtner 
12 cm RFT za Ziklady experiment, psych. B. K. 
Odpovedi na K, Kafkova, Hradec Kralovf I, 
Machova 736. 




